FOLDELOHALOZAT TERVE

Meglévo foeloszto felé EPH csatlakozas Qialakifésa {\
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A Mkh 16mm2 vezetovel!
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Megjeqyzés:

- A villamvédelmi foldelovezetot az éplilet savalapjaban kell elhelyezni, a savalap aljan,

oly modon, hogy 5cm betontakarasa minden oldalrol meglegyen.

A horganyzott acél vezetoket atlapolva, hegesztéssel kell folytonossa tenni.

Hegesztési varrat hossza: min 5cm.

A foldelovezet© elhelyezése utan, de az alaptest kiontése elott, arra jogosultsaggal renelkezo
személynek MSZ EN 62305 szabvany szerinti részeleges villamvédelmi feliilvizsgalatot kell tartani.
A beton-fold hataratmenetnél valamint a foldbGl torténo kialldsnal 1-1m hosszban gyantas
zsugorcso kiegészitd korroziovédelmet kell alkalmazni.

- A kiallo hgal0 foldelobekoto vezet© hosszat (gy kell kialakitani, hogy elérjen az 1,0m magassgaban
kialakitott vizsgalo Gsszekotdig.

JELMAGYARAZAT

Savalap mellett, foldarokban elhelyezett #10 horganyzott acél
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Kiallas szalagfdldelorol #10 hga vezetovel talajszint folé

Kotés kialakitasa foldelovezeton

mdsolni, a tervben valtoztatdst végezni csak a tervezd engedélyével

Ez a terviap a Bota Péter szellemi terméke, szerzdi jogvédelem alatt all,

szabad!

Pétervastra Varos Onkormanyzata
5250 Pétervasara, Szabadsaq tér 1.

MUNKA TARGYA;

Meglévd dvoda bovitése, bblcsédeéfités
Pétervasara, Kossuth Lajos u. 1 szam hrsz: 1106/2

RAJZ TARGYA:

Elektromos rendszer
Villamvédelmi foldelohdlozat terve

TR BOTA PETER

V; Vn 10-0444

NORIMA

MUNKASZAM:

EPITESZ EGYEZTETO: RAJZSZAM:

NORMA Mérnoki Tervezd
és Szolgaltatéd Kift.
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H-3300 Eger, H6sok u. 3. SZAKAGI EGYEZTETO: M:

M1:100

Tel.:+36 20 310-4891
E-mail: info@normaterv.hu

TOTH PETER
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