FELFOGO ES LEVEZETO HALOZAT TERVE
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—_—— —  VILLAMARAM LEVEZETO LAPOSTETON

Az MSZ EN 62305-2 szerinti kockazatbecslés megtalalhatd a széveges tervrészben.

A kockazatbecslésben figyelembe vett paraméterek alkalmazasaval: R1=0,54x10°

A hatalyos 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek megfelelSen az R1 kockazati érték <107
tehat a villamvédelem megfeleld.

A kockazatszamitas soran figyelembe vett tényezdk:

Kilso villamvédelemi rendszer osztalya: LPS Il
Kilso villamvédelemi rendszer osztalya: LPMS Ill-IV

Az F1jell villamaram felfogo rudak anyaga atm. 10mm alu. vezet?®,

hossza: 1m (0,8m tilnydlassal az attika sikjan).

A felfogorudakat 1,8m-re kell a tetd szélétdl helyezni.

A fém targyak villamvédelmi halozatba torténo bekcétéséhez hga. 8 vezetd alkalmazandd!
A villamaram levezetOk a részlettervek szerint keriljenek kialakitasra.

A vizsgalo 0sszekotdt, hoszigetelési sik mogott kell kialakitani. A takarasara OBO 5800
korr.acél ajtot kell elhelyezni. Az ajtot homlokzati szinre kell szinezni.

- A villamvédelmi halozat kialakitasanal figyyelembe kell venni a tényleges tet@héjjalast!

- A villdmvédelmi halozat tervezésénél figyelembe vett vizszigetelés: PVC lemez (FATRAFOL 810/V -> BroofT1)

OO  VILLAMARAM LEVEZETO HOSZIGETELES MOGOTT SZERELVE

0"\. CSATLAKOZAS KIALAKITASA

Ez a terviap a Bota Péter szellemi terméke, szerzdi jogvédelem alatt all,
mdasolni, a tervben vdltoztatdst végezni csak a tervezd engedélyével szabad!

Pétervastra Véros Onkormdnyzata
5200 Pétervasara, Szabadsdq tér 1.

/ FELFOGORUD

Meglévo dvoda bovitése, bolcsbdeépités
Pétervisara, Kossuth Lajos u. 1 szam hrsz: 1106/2

Elektromos rendszer
Villamvédelmi felfogo- s levezetohalozat terve
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