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SZERKEZETI M USZAKI LEIRAS

1. Alkalmazott szabvanyok

A szerkezet ellgitzése az Eurocode szabvanyakirdsai szerint készult
(MSZ EN):

MSZ EN 1990 A tartészerkezet tervezeés alapjai
MSZ EN 1991-1-1 A tartészerkezetet &hatasok. Altalanos hatasok.
uBiség, onsuly és az épuletek hasznos terhei.
MSZ EN 1991-1-3 A tartdszerkezetet &hatasok. Altalanos hatasok. Hoéteher
MSZ EN 1991-1-4 A tartdszerkezetet éhatasok. Altalanos hatasok. Szélhatas
MSZ EN 1992-1-1 Betonszerkezetek tervezése
MSZ EN 1993-1-1 Acélszerkezetek tervezése
MSZ EN 1995-1 Faszerkezetek

2. Altalanos ismertetés

Az épllet foldszintes favazas teherhord6 szerkeeatiszal, hagyomanyos szerkezettel
és alacsony hajlast magaétekialakitassal. Beépitési mod — szabadon allé.

2. Alapozas

Az épllethez kulon talajmechanikai szakvélemeény késelilt , az alapozasi sikot mi-
nimum a fagyhatarig, a teherbiré talajig kell leviin

Az alapozés megkezdésekor azért talajmechanikugasia szikséges teréeamiiveze-
tés keretében.

A teruleten kozriivek futnak, amelyek koztiszolgaltatoi adatszolgéaltatasa helyenként
eltér a helyszini felmérast ezért az alapozakézi kiemelésel kell végezni.

Az épulet széls falai alatt savalapok vannak. Az épiletrészekt &észib savalapok
anyaga monolit beton, a félsészén talpkoszoruval ellatva. A valaszfalak dlkdtve a
foldszinti padl6 alatt vasalt aljzat készul.

Az alapozési sikban talajviz nem varhaté, ds esapadékos dédzak utan éffordulhat.
Fejtési osztaly Ill., tomorithéség ,N”. A feltdltést 20-25 cm-es rétegekben kéthbri-
teni trg 90 % - ra, a kavicsagyazatot trg 95 Ykealhtomariteni .

Anyagmirbségek:

Alapbeton - C20-24FN; C20/25-34%C2.
Vasalt aljzat - C16-24KK; C16/20-24KC2.
Betonacél E16 (B.38.24.); (B 240).

-08-t6l (B.60.50.); (B 500)



3 . Felépitményi munkak

Az épllet foldszintes alacsony hajlasu magéastkialakitassal késztil. A szélseherhordo dfalak
15/15 cm mérdtfavaz oszlopokbdl készilnek, vizszintes oszto-mitrdordakkal.

Athidalok:
A nyilasok felett 15/15 cm méfefa athidalok athidalok késziinek.

Fodemszerkezet:
A tetészerkezettel egybeépitett fa fodém felll gyalukzttézattal, rajta korcolt fém-
lemez héjazattal. Alul tartovazra szerelt nutoszkalsurkolattal, illetve gipszkarton
burkolattal.

Anyagmirtség:
-idomacél /A38/ S 235
- ivhegesztés lll. 0. elekrt. iv
- faanyag F56 I. 0. lucfedy(C22)
Tiiz- és gombamentesitése TETOL FB gomba és rovarsiénseerrel, aitzveé-
delem HW vagy lingnotol komplex égéskeéslditererrel, vagy ezekkel egyenér-
tékii szerekkel készdl.

Korréziévédelem:
2 réteg miniumos alapmazolas + 2 rétegreaizolas.
A betonnal érintkef részeket tilos mazolni!

Betontakaras: minden vb szerkezetnél 2 cm.
A betonnal érintkezé részeket tilos mazolni!

A kivitelezés soran az MSZ, ESZ és a vonatkoz@dmvédelmi 6vérendszabalyok mara-
déktalanul betartandoak!
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Tervezoi nyilatkozat

Alulirott Nagy Karoly, terveé kijelentem, hogy a Pétervasara, Kossuth L. uhikz( 1030/4) alatti
nyilvanos WC épdulet kiviteli tervéhez készitetttikia terviejezet megfelel a vonatkoz6 jogszaba-
lyoknak és a hatdsagié@tasoknak.

Tervezett épitési tevékenység:
Hagyomanyos szerkezfeffszt-es, alacsony hajlasu magastatyilvanos WC funkcioju épllet.

Az altalam tervezett tiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszakabk, altalanos és
eseti ebirasoknak.

A statikai szamitasokat a vonatkozo szabvanyokrdzaakgeztem el.

- EN 1991 Eurocode 1 Tervezés alapjai és a szerkeeatdikdds hatasok

- EN 1992 Eurocode 2 Betonanyagu szerkezetek tereezeés

- EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése

- EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egyuttdolgoz6 acélezetiek méretezése

- EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése

- EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése

- EN 1998 Eurocode 8 Tervezésbiehsok a szerkezetek foldrengésallosagahoz

Jogszabalyoktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges

Az alkalmazott miszaki megoldasok az ETv. 31.§ (1)-(2) és (4) pbatjgmeghatarozott kdvetel-
ményeknek megfelelnek.

Kijelentem tovabba, hogy a tervezésre jogosultdaggalelkezem a kamarai nyilvantartasnak meg-
feleléen.
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