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M Ű S Z A K I   L E Í R Á S  
 

Pétervására,  

„Zöld Város kialakítás” 

09. Papláza  

útépítés és vízelvezetés 

 kiviteli terve 

 

 

 
1.   Megbízó, engedélyes 
 
Jelen tervet a Pétervására Városi Önkormányzat (3250 Pétervására Szabadság tér 
1.) megbízása alapján, az Egri Építész Iroda (3300 Eger, Dobó u. 18.) 
generáltervezésében készítettük el. 
 
A terv engedélyese: 
 

Pétervására Városi Önkormányzat  
3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

 
 
2. Előzmények, tervezési feladat 
 
Pétervására város a „Zöld város kialakítás” projekt keretében hálózatosan zöldfelületi 
és közterületi fejlesztéseket kíván végrehajtani. A projekt 11 helyszínt ölel fel, melyek 
közül jelen terv azt a beavatkozást tartalmazza, amelyre útépítési engedély 
beszerzése nem szükséges: 
 

• A tervezési terület a település központjában, a főtértől Délre található, 
megközelíthető a Templom utcán és a templomdombon keresztül. A cél a 
terület sétányszerű feltárása, zöldterületek biztosítása mellett. 
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3. Meglévő állapot 
 
3.1. Papláza sétány 
 
 
Tárgyi terület a település központjában, a főtértől D-re található, onnan a Templom 
utcán és a templomdombon keresztül érhető el. Jelenleg közforgalomtól kerítéssel 
elzárt közterület, fekvéséhez képest kihasználatlan, amely alkalmas intenzív 
növénytelepítésre. 
A területen jelenleg semmi nincs kiépítve, bozótos. 
A terület kiépítetlen, fejlesztésre szorul. 
 
 
4. Tervezett állapot 
 
Gyalogos felületek 
 
A területről szép kilátás nyílik a városra, ennek feltárása érdekében 1,50 m széles, 
kötőanyag nélkül stabilizált, vízáteresztő zúzottkő burkolatú sétány tervezett, a 
természetes tereplejtés irányába 1%-os oldaleséssel. A sétány egy szintén jelen 
fejlesztés keretében kiépítendő pihenőhelyre, kilátópontra vezet. 
 
Magassági kialakítás, esésviszonyok, vízelvezetés 
 
A tervezett burkolat a terep esését követve keleti irányba 1%-os oldaleséssel lejt. 
A tervezett sétány magassági elrendezését az U-4 jelű járda építési hossz-szelvény 
mutatja be. 
 
Csapadékvíz elvezetés 
 
A sétány csapadékvíz elvezetését a mélyponton kiépítésre kerülő SZ-1 jelű 
szikkasztó kúttal kívánjuk megvalósítani, amely egy ᴓ1m beton akna 2m mélységgel, 
amely alatt még további 2m mélységben a szivárgótestet kulékavicsos feltöltéssel 
kell megvalósítani. A csapadékvíz elvezetés megoldását a K-1 jelű vízelvezetési 
helyszínrajz mutatja be. 
 
Pályaszerkezetek, burkolatok 
 
A tervben egyféle pályaszerkezetet alkalmaztunk a sétány építésénél: 
 
 

1. Zúzottkő burkolat gyalogos forgalomra 
 

· 2 cm Z0/4 kiékelő zúzalék (mészkő) 
· 10 cm Z4/11 zúzottkő (mészkő) 
· 15 cm Z32/50 zúzottkő alap 

 
 
Szegélyek  

 
A tervezett sétány mellett kerti szegély kerül kiépítésre.  
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Kitűzés 
 
Az U-5 „Kitűzési helyszínrajz”-on adtuk meg a téren kiépítésre kerülő burkolatok 
pontjainak koordinátáit EOV koordinátákkal. A burkolatépítéshez megadtuk a 
szükséges szélességi méreteket is. 
 
 
5. Egyéb megjegyzések 
 

 A terveket és a költségvetés kiírás tételeinek helyességét a kivitelezői pályázat 
elkészítése előtt és/vagy munkakezdés előtt a kivitelezőnek felül kell vizsgálni, 
észrevételeit a tervező felé jelezni kell. 

 
A munkaterületen az építkezésről információs táblát kell kihelyezni, melyen a 
kivitelező és alvállalkozóinak neve mellett a tervező és alvállalkozóinak nevét is 
kérjük feltüntetni. 
 
A terv, mint szellemi alkotás az érvényben lévő törvények alapján szerzői jogi 
védelem alatt áll. Ennek megfelelően a tervező tudta és beleegyezése nélkül a tervet 
megváltoztatni nem lehet. 
 
6. Munkavédelmi tervfejezet  
 
a/  Az építési munkákkal kapcsolatos f őbb munkavédelmi szempontok 

A kivitelezés során a vonatkozó munkanemekre az ÉKSZ, MSZ és OTSZ előírásait 
kell betartani. Az építési munkát csak biztonságos körülmények között, a 
balesetmentes munkavégzés előfeltételeinek megteremtése alapján szabad 
megkezdeni és végezni. Az előírásoknak megfelelő munkavégzésért elsődlegesen a 
szakkivitelező a felelős. Amennyiben a kiviteli tervekben szereplő megoldások közül 
valamely műszaki megoldás nem teljesen érthető, úgy még a szerződéskötés 
időszakában vegye fel a kapcsolatot a tervezővel, hogy ezek a kérdések együttesen 
tisztázhatók legyenek. Amennyiben a kivitelezés során - előre nem látható okok miatt 
- történik a tervben változás, mely munkavédelmi vagy biztonságtechnikai tervezést 
igényel, úgy a tervezőt a kivitelező tartozik azonnal értesíteni.  
 
A munkavégzés során várható veszély-forrásokra az építési munkáért felelős vezető 
tartozik a dolgozókat kioktatni, majd a munkavégzés során a munkavédelmi és 
biztonságtechnikai előírások betartását ellenőrizni. 
 
A jelen munkavédelmi fejezetben leírtakon túl, minden esetben a vonatkozó munkára 
be kell tartani a vonatkozó ÉTI kiadványokban foglaltaknak, valamint az egyes 
anyagok kezelésére, tárolására és beépítésére vonatkozó előírásokat. Berendezés, 
gépek esetében a gépkönyvekben foglalt előírások betartása is kötelező. Beépítésre 
csak szabványos anyagok kerülhetnek, szabványtól eltérő anyagok beépítése tilos.  
 
b/  Földmunkák, építési munkák 
 
A munkaárkok és munkagödrök megnyitásához előzetes feltárásokat kell végezni a 
vezetékek és földalatti létesítmények pontos helyének feltárására. Meglévő 
közműveket 2 m-en belül megközelíteni csak a közmű üzemeltető képviselőjének 
szakfelügyelete mellett, kézi erővel szabad. Ismeretlen közmű vagy gázszivárgás 
esetén a munkát - az üzemeltető egyidejű értesítése mellett - le kell állítani, 
továbbfolytatás csak a helyzet egyértelmű tisztázása, ill. a közműtulajdonos 
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hozzájárulása alapján lehetséges. Az előzőekben ismertetett esetekben a 
problémát, a tett intézkedéseket és a munkavégzés továbbfolytatásának írásos 
engedélyét az építési naplóban is rögzíteni szükséges.  
 
A kivitelezés során gondoskodni szükséges a keresztező közművek védelméről, 
alátámasztásáról, kitámasztásáról, felfüggesztéséről vagy szükség szerint a 
kiváltásról. Ilyen esetekben vagy a közmű vállalat szakfelügyelője dönt, vagy a 
tervező értesítése szükséges. A tervben szereplő ill. a költségvetésben szereplő 
dúcolásokat alkalmazni kell. A dúcokat dúckereteket fel- és lejárásra igénybe venni 
tilos, ezt rögzített létrákkal kell megoldani. A dúcokat a földanyag visszapergésének 
megakadályozására a térszint fölé min. 20 cm-rel ki kell emelni. A kitermelt földet 
közvetlenül a munkaárok mentén tárolni tilos. A depónia a munkaárok szélétől min. 
50 cm távolságban legyen, egyébként a bontási engedélyben szereplő deponálást 
lehet kialakítani. A dúcolási munka rendkívül balesetveszélyes, így csak megfelelően 
kiképzett személy jelenlétében alakítható ki, ill. végezhető munka dúcolás védelme 
alatt. A munkaárokba a szükséges anyagokat, szerszámokat csak a biztonsági 
előírásokat kielégítő módon lehet lejuttatni.  
 
Felázott, megsüllyedt vagy egyenetlen talajon, munkaárok vagy munkagödör 
szakadó lapján belül mobil darut üzemeltetni nem szabad, ilyen esetekben megfelelő 
teherbírású ideiglenes alapozást kell kialakítani.  
 
Épületek melletti munkavégzésnél az épület állagát, állapotát előzetesen rögzíteni 
szükséges (fénykép, videófelvétel). Az épületek építményt megközelíteni az MSZ 
7487-ben rögzített módon, ill. távolságban lehet.  Ahol ez nem tartható előre nem 
látható körülmények miatt ott az összes érintettel egyeztetve felmentést az illetékes 
építési hatóság engedélyezhet.  
 
Járdák, gyalogos forgalmi helyek mellett végzett földmunkánál a nyitott 
munkaárkokat körül kell korlátozni, az éjszakai időszakra azokat ki kell világítani. 
Gépjármű forgalmú utak mellett végzett földmunkánál a munkaárok korláttal való 
elkerítését, jelzését, kivilágítását meg kell oldani, valamint biztosítani kell a 
figyelmeztető táblák kihelyezését a forgalomtechnikai terv, ill. a vonatkozó kezelői 
hozzájárulás szerint.  
 
c/  Üzem alatti vezetékeken végzett munkák 
 
Akna fedlapokat felnyitni csak a szükséges körülkorlátozás után lehetséges. Közúton 
előzetesen a szükséges jelzőtáblákat ki kell helyezni, és jelző-őr biztosítása 
szükséges. A fedlapokat a munka elvégzése után vissza kell helyezni, nyitott akna 
még ideiglenesen sem maradhat nyitva körülkorlátozás nélkül. 
 
Miskolc, 2018. február 28. 
 

 
dr. Vincze János 

               ügyvezető  
            vezető tervező 
             K. sz. 05-506 


