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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 

 
Hacsi Tamás okleveles táj- és kertépítészmérnök nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet alapján jogosult vagyok a Pétervására, patak parti sétány (hrsz: 562) kiviteli 
terv kertépítészeti munkarészének elkészítésére.  

 
K-10-0218 nyilvántartási számmal a Heves Megyei Tervezői Névjegyzékben szerepelek, 
tagja vagyok a Heves Megyei Építész Kamarának. 
 
 
A terv készítése során figyelembe vettem az idevonatkozó jogszabályokat, előírásokat, 
különös tekintettel: 
 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
 
 
 

 

Novaj, 2018. február 
 

 
 

Hacsi Tamás 
        okleveles táj- és kertépítészmérnök 

3327 Novaj, Mátyás út 31. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
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KERTÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
Tervelőzmények, tervezési koncepció 
 
Pétervására Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló Zöld Város kialakítása című konstrukcióban, 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” címen, TOP-
2.1.2-15 kódszámon, melynek elkészítésével az Egri Építész Irodát bízta meg. Az elkészült 
tanulmánytervre épül a jelenlegi kiviteli terv.  
 
Jelen terv kertépítészeti kiviteli terv, a patakpartot rajzi formában a generálterv 
helyszínrajza ábrázolja. 
 
A tervezési cél a terület megújítása volt burkolt sétánnyal, fasorral, utcabútorokkal. 
 
 

Előkészítő munkák 

 
A beruházás megkezdése előtt a meglévő akácfa törzsének védelméről (védődeszkázat) 

gondoskodni szükséges. A burkolatok tükrének kialakításakor a fák gyökérzetét is óvni 

kell a sérülésektől (akác és a szomszédos ingatlanon lévő játszótéri faegyedek). Az 

esetleges csonkításokat szakszerűen, egysíkú metszlappal, sebkezeléssel (sebviasz) kell 

elvégezni. 

 

Az előkészítő munkákhoz tartozik a burkolatok tükrének kialakítása az alábbi 
rétegrendi vastagságban:   
 térkő burkolat    28 cm 
 zúzottkő burkolat   28 cm 

 
Burkolatok  
 
A sétányon kötőanyag nélküli stabilizált szórt zúzottkő burkolatot terveztem, amely a 
hídnál a Kossuth Lajos úthoz térkő burkolattal kapcsolódik. Zúzottkő burkolat kerül a 
sétány mellett elhelyezett padok alá is. A burkolatokat süllyesztett kerti szegély (5 x 20 x 
100 cm, lapos felületű) határolja, rétegrendjei a következők (tükör és zúzottkő/homokos 
kavics rétegek tömörítésével): 
 
Térkő - 6 cm térkő, A Beton Linea 10x10x6 cm, mosott fehér 
 - 3 cm fektető homok 
 - 20 cm homokos kavics 
 
Zúzottkő burkolat  - 3 cm 0/4 mm szemcseméretű mészkő zúzottkő tömörítve 
 - 10 cm 4/11 mm szemcseméretű mészkő zúzottkő tömörítve 
 -15 cm 32/50 mm szemcseméretű mészkő zúzottkő tömörítve 
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Növényalkalmazás 
 
A patakparton található egy darab akácfa megtartása javasolt. A sétány mellett oszlopos 
rezgő nyár (Populus tremula ’Fastigiata’) egyedekből fasort terveztem, továbbá két egyed 
ezüsthárs ’Teri’ fajtájának (Tilia tomentosa ’Teri’) ültetését javaslom. 
 
A térkő burkolatrészek közti zöld sávban kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis) 
talajtakaró cserje ültetésére tettem javaslatot. A cserjék alatt vegyes összetételű 
fenyőkéreg (0-2 cm közti méretosztályozott, apródarabos) terítése javasolt 5 cm 
vastagságban. A helyszínrajzon (lásd generálterv) feltüntetett egyedszámú cserjéket az 
adott területen egyenletesen elhelyezve kell elültetni (3 db/m2).  
 
A patakparton új gyep telepítése javasolt a tervezett burkolat mellett egy méteres 
szélességben (a burkolási munkák során keletkező gyepkárosodás helyreállítása). 
 
A talaj megfelelő előkészítése (10 cm földnyesés, 10 cm mélyen lazítás, 10 cm 
humuszterítés – 50% földcsere, hengerelés) után kézi vetéssel „Sport” fűmagkeveréket 
javaslok elszórni (1 kg/20 m2). A gyepesítési munkákhoz az első kaszálás és az addig 
történő öntözés is hozzátartozik. 
 
A lombhullató fák és cserjék telepítése ideális esetben tavasszal vagy ősszel 
ültetőgödrös módszerrel történik. A fáknál 1 x 1 x 1 méteres ültetőgödröket, a cserjéknél 
60 cm mély ültetőközeget vettem figyelembe.  
 
A tervben a növénytelepítéshez (fák, cserjék, gyepesítés) 50 % földcserét irányoztam elő. 
A telepítés során az ültetőgödör földanyagát érett szarvasmarhatrágyával kell bekeverni.  
 
 
Növénylista 
 
 
lombhullató fák SF, 3x iskolázott, 20/25 cm méretben    33 db 
 
Populus tremula ’Fastigiata’   oszopos rezgő nyár   31db 
Tilia tomentosa ’Teri’   ezüsthárs ’Teri’ fajtája  2 db 
 
 
lombhullató cserjék  40/60 cm-es méretben     66 db 
 
Cotoneaster horizontalis   kerti madárbirs    66 db 
 
 
gyep         526 m2 
  
„Sport” fűmagkeverék         26 kg 

 
 


