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Fénytechnikai számítás

Létesítmény : Pétervására, Sétány világítás

Tervszám : 1144/2018.01.08

Ügyfél :

Tervező :

Dátum : 08.01.2018

Tervleírás:

Alkalmazott világítótestek típusa: ELYXE  LX-R HCI-TT 70W (ÚT)

Oszlopmagasság: 4 méter
Fénypontmagasság: 4,67 méter

A sétány mérősíkján mért értékek megfelelnek az  MSZ EN 13201-2:2016 szabvány P1 világítási osztály követelményeinek. 

A következő értékek bevizsgált fényforrások, lámpatestek és kiosztásuk egzakt számításán alapszanak. A gyakorlatban fokozatos eltérések mutatkozhatnak.A 
lámpatestadatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználó vagy harmadik személlyel szembeni károkért.
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1 Lámpatestadatok
1.1 Hofeka Eulumdat, ELYXE  LX-R HCI-TT 70W... (ELYXE  LX-R HCI...)
1.1.1 Adatlap
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Gyártmány: Hofeka Eulumdat

ELYXE  LX-R HCI-TT 70W (ÚT)            ELYXE  LX-R HCI-TT 70W (ÚT)

Lámpatestadatok
Lámpatesthatásfok : 53%
Lámpatest hatásfoka : 47.7 lm/W

A30  100.0%  ↑ 0.0%  Osztályozás :
CIE Flux Codes : 32 77 99 100 54
UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%)
C0 / C90 : 35.5 / 30.3
Működtető egység :
Telj. rendszerteljesítmény : 70 W
Hossz : 500 mm
Szélesség : 500 mm

Fényforrása
Száma : 1
Megnevezés : HCI-TT
Szín : 4200 
Fényáram : 6300 lm



2 Utca
2.1 Leírás, Utca
2.1.1 Alaprajz
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Utca
Utcatípus : nemosztott pályával
Úttest szélessége : 1.50 m
Forgalmi sávok száma : 1
Útburkolat : R3
Q0 : 0.08

Lámpatesttípus :ELYXE  LX-R HCI-TT 70W (ÚT)
Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Fénypontmagasság : 4.67 m
Lámpatesttávolság : 15.00 m
Lámpatest benyúlása : -0.50 m
Lámpatest dőlése : 0.00°



2.1 Leírás, Utca
2.1.2 3D-ábrázolás, Nézet 1
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2 Utca
2.2 Összefoglalás, Utca
2.2.1 Eredményáttekintés, Utca
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Lámpatestadatok
Gyártmány : Hofeka Eulumdat
Rendelési szám. : ELYXE  LX-R HCI-TT 70W (ÚT)
Lámpatestnév : ELYXE  LX-R HCI-TT 70W (ÚT)
Fényforrás : 1 x HCI-TT  / 6300 lm

Utcatípus : nemosztott pályával Lámpatestelhelyezás : sor jobboldalon
Úttest szélessége (b) : 1.50 m Fénypontmagasság (h) : 4.67 m
Forgalmi sávok száma : 1 Lámpatesttávolság (a) : 15.00 m
Útburkolat : R3 Lámpatest benyúlása (u) : -0.50 m
Q0 : 0.08 Lámpatest dőlése : 0.00°(δ)
jobbrahajts Karbantartási tényező : 0.86

Vízszintes megvilágítás erőssége E
Közép : 18.3 lx (S1 min. 15)
Minimum : 11.4 lx (S1 min. 5)



2 Utca
2.3 Számítási eredmények, Utca
2.3.1 Táblázat, Utca (E vízszintes)
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Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 18.3 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 11.4 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 24.5 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.61 (0.62)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 2.16  (0.46)
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2.3 Számítási eredmények, Utca
2.3.2 Színárnyalat, Utca (E vízszintes)
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Vonatkozási sík magassága : 0.00 m
Közepes megvilágítás Em : 18.3 lx
Megvilágítás minimuma Emin : 11.4 lx
Megvilágítás maximuma Emax : 24.5 lx
Egyenletesség Uo min/közép : 1 : 1.61 (0.62)
Egyenletesség Ud min/max : 1 : 2.16  (0.46)


