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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 

 
Hacsi Tamás okleveles táj- és kertépítészmérnök nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet alapján jogosult vagyok a Pétervására, Kossuth Lajos utca saroktelek 
(hrsz: 640) kiviteli terv kertépítészeti munkarészének elkészítésére.  

 
K-10-0218 nyilvántartási számmal a Heves Megyei Tervezői Névjegyzékben szerepelek, 
tagja vagyok a Heves Megyei Építész Kamarának. 
 
 
A terv készítése során figyelembe vettem az idevonatkozó jogszabályokat, előírásokat, 
különös tekintettel: 
 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
 
 
 

 

Novaj, 2018. február 
 

 
 

Hacsi Tamás 
        okleveles táj- és kertépítészmérnök 

3327 Novaj, Mátyás út 31. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
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KERTÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
Tervelőzmények, tervezési koncepció 
 
Pétervására Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló Zöld Város kialakítása című konstrukcióban, 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” címen, TOP-
2.1.2-15 kódszámon, melynek elkészítésével az Egri Építész Irodát bízta meg. Az elkészült 
tanulmánytervre épül a jelenlegi kiviteli terv.  
 
Jelen terv kertépítészeti kiviteli terv, a saroktelket rajzi formában a generálterv 
helyszínrajza ábrázolja. 
 
A tervezési cél az volt, hogy a területet bekapcsoljuk a város látogatható zöldterület-
rendszerébe járda, fasor kialakításával és növénykiültetéssel. 
 
 

Előkészítő munkák 

 
Javaslom a trombitafolyondárral összenőtt jukka irtását. Az előkészítő munkákhoz 
tartozik a növénytelepítéshez kapcsolódó földmunkák és tereprendezés mellett a járda 
tükrének kialakítása is az alábbi rétegrendi vastagságban: térkő burkolat 28 cm. 
 
 

Burkolatok  
 
A térkő burkolat helyszínrajzi elhelyezését és rakásmódját a generálterv ábrázolja. A 
burkolatot süllyesztett kerti szegély (5 x 20 x 100 cm, lapos felületű) határolja. A rétegrend 
a következő (tükör és homokos kavicsréteg tömörítésével): 
 
Térkő - 6 cm térkő A Beton/Borostyán 

 10 x 10 x 6 cm, szín: szürke 
 - 3 cm fektető homok 
 - 20 cm homokos kavics 

 
Növényalkalmazás 
 
A tervezett járda mellett három gömb vadkörte (Pyrus pyraster ’Bihar’) egyedből fasort 
terveztem.  A saroktelektől nyugatra lévő ingatlan kerítése mellett aranyvessző (Forsythia 
x intermedia) sövény kialakítását javaslom.  
 
A Kossuth Lajos utca felé eső részűn talajtakaró cserjék (madárbirs és hóbogyó) 
ültetésére, míg két helyen szoliter cserjék telepítésére tettem javaslatot. 
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A helyszínrajzon (lásd generálterv) feltüntetett egyedszámú cserjéket az adott területen 
egyenletesen elhelyezve kell elültetni (3-4 db/m2).  
 
A zöldterületen új gyep telepítése javasolt a tervezett járda mellett egy méteres 
szélességben (a burkolási munkák során keletkező gyepkárosodás helyreállítása). A talaj 
megfelelő előkészítése (10 cm földnyesés, 10 cm mélyen lazítás, 10 cm humuszterítés – 
50% földcsere, hengerelés) után kézi vetéssel „Sport” fűmagkeveréket javaslok elszórni (1 
kg/20 m2). A gyepesítési munkákhoz az első kaszálás és az addig történő öntözés is 
hozzátartozik. 
 
A lombhullató fák és cserjék telepítése ideális esetben tavasszal vagy ősszel 
ültetőgödrös módszerrel történik. A fáknál 1 x 1 x 1 méteres ültetőgödröket, a cserjéknél 
60 cm mély ültetőközeget vettem figyelembe.  
 
Tekintettel arra, hogy a tervezési területen a közművek tényleges nyomvonala eltérhet a 
közmű adatszolgáltatástól, a fák ültetőgödrének kiásásakor kézi feltárást kell alkalmazni! 
 
A tervben a növénytelepítéshez (fák, cserjék, gyepesítés) 50 % földcserét irányoztam elő. 
A telepítés során az ültetőgödör földanyagát érett szarvasmarhatrágyával kell bekeverni.  
 
 
Növénylista 
 
 
lombhullató fák SF, 3x iskolázott, 20/25 cm méretben    3 db 
 
Pyrus pyraster ’Bihar’   gömb vadkörte   3 db 
 
lombhullató cserjék  40/60 cm-es méretben     140 db 
 
Cotoneaster horizontalis   kerti madárbirs    24 db 
Forsythia x intermedia   aranyvessző    94 db 
Hibiscus syriacus    kerti mályvacserje   3 db 
Rhodothypos scandens    hószirom    3 db 
Symphoricarpos x chenaultii ’Hancock’ kislevelű hóbogyó ’Hancock’ 16 db 
 
 
gyep         136 m2 
  
„Sport” fűmagkeverék         7 kg 

 
 


