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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hacsi Tamas okleveles tdj- és kertépitészmérnok nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapjan jogosult vagyok a Pétervasara, patak parti sétany (hrsz: 562) kiviteli
terv kertépitészeti munkarészének elkészitésére.

K-10-0218 nyilvantartasi szammal a Heves Megyei Tervez6i Névjegyzékben szerepelek,
tagja vagyok a Heves Megyei Epitész Kamaranak.

A terv készitése soran figyelembe vettem az idevonatkozé jogszabalyokat, el6irasokat,
kilonos tekintettel:

1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrél (OTEK)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésugyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol
és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrol

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szara novények védelmérdl

Novaj, 2018. februar

Hacsi Tamas

okleveles taj- és kertépitészmérnok

3327 Novaj, Matyas Gt 31.
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KERTEPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Tervel6zmények, tervezési koncepciod

Pétervasara Varos Onkormanyzata palyazatot nytjtott be a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program keretében megvalésuld Z6ld Varos kialakitdasa cimd konstrukcioban,
nHPétervasara DéEli varosrész zoldfeluleteinek halézatos rekonstrukcidja” cimen, TOP-
2.1.2-15 kédszamon, melynek elkészitésével az Egri Epitész Irodat bizta meg. Az elkésziilt
tanulmanytervre épil a jelenlegi kiviteli terv.

Jelen terv kertépitészeti kiviteli terv, a patakpartot rajzi formaban a generalterv
helyszinrajza abrazolja.

A tervezési cél a tertilet megujitasa volt burkolt sétannyal, fasorral, utcabatorokkal.

El6készité munkak

A beruhazas megkezdése el6tt a meglévé akacfa térzsének védelmérdl (védédeszkazat)
gondoskodni sziikséges. A burkolatok titkrének kialakitasakor a fak gyokérzetét is 6vni
kell a sérilésekté] (akac és a szomszédos ingatlanon 1év6 jatszotéri faegyedek). Az
esetleges csonkitasokat szakszeren, egysiki metszlappal, sebkezeléssel (sebviasz) kell

elvégezni.

Az eldkészitd munkakhoz tartozik a burkolatok tukrének kialakitasa az alabbi
rétegrendi vastagsagban:

térkd burkolat 28 cm
zuzottkd burkolat 28 cm

Burkolatok

A sétanyon kotdanyag nélkili stabilizalt szort zuzottkd burkolatot terveztem, amely a
hidnal a Kossuth Lajos uthoz térké burkolattal kapcsolddik. Zuzottké burkolat kertl a
sétany mellett elhelyezett padok ala is. A burkolatokat stllyesztett kerti szegély (5 x 20 x
100 cm, lapos feliilet(i) hatarolja, rétegrendjei a kovetkezok (tikor és zuzottké/homokos
kavics rétegek tomoritésével):

Térké - 6 cm térks, A Beton Linea 10x10x6 cm, mosott fehér
- 3 cm fekteté homok
- 20 cm homokos kavics

Zuzottké burkolat -3 cm 0/4 mm szemcseméretli mészkd ziuzottkd tomoritve
-10 cm 4/11 mm szemcseméretl mészkd zazottkd tomoritve
-15 cm 32/50 mm szemcseméretd mészks zuzottkS tomoritve



Novényalkalmazas

A patakparton talalhaté egy darab akacfa megtartasa javasolt. A sétany mellett oszlopos
rezg6 nyar (Populus tremula "Fastigiata’) egyedekbdl fasort terveztem, tovabba két egyed
eziisthars *Teri’ fajtajanak (Tilia tomentosa "Tert’) Gltetését javaslom.

A térkS burkolatrészek kozti z6ld savban kerti madarbirs (Cotoneaster horizontalis)
talajtakaré cserje Ultetésére tettem javaslatot. A cserjék alatt vegyes Osszetételt
feny6kéreg (0-2 cm kozti méretosztalyozott, aprodarabos) teritése javasolt 5 cm
vastagsagban. A helyszinrajzon (lasd generalterv) feltintetett egyedszamu cserjéket az
adott teriileten egyenletesen elhelyezve kell eliltetni (3 db/m?).

A patakparton 4j gyep telepitése javasolt a tervezett burkolat mellett egy méteres
szélességben (a burkolasi munkak soran keletkezé gyepkarosodas helyreallitasa).

A talaj megfelel6 elokészitése (10 cm foldnyesés, 10 cm mélyen lazitas, 10 cm
humuszterités — 50% foldcsere, hengerelés) utan kézi vetéssel ,,Sport” flimagkeveréket
javaslok elszorni (1 kg/20 m?). A gyepesitési munkakhoz az elsé kaszalas és az addig
torténé ontdzés is hozzatartozik.

A lombhullaté fak és cserjék telepitése idealis esetben tavasszal vagy &sszel
tltet6godros modszerrel torténik. A faknal 1 x 1 x 1 méteres tltet6gddroket, a cserjéknél
60 cm mély ultet6kbzeget vettem figyelembe.

A tervben a névénytelepitéshez (fak, cserjék, gyepesités) 50 % foldcserét iranyoztam el6.
A telepités soran az tltet6godor foldanyagat érett szarvasmarhatragyaval kell bekeverni.

Novénylista

lombhullaté fak SF, 3x iskoldzott, 20/25 cm méretben 33 db
Populus tremula "Fastigiata’ 0szOopos rezgd nyar 31db
Tilia tomentosa "Teri’ ezusthars “Teri’ fajtaja 2 db
lombhullaté cseriék  40/60 cm-es méretben 66 db
Cotoneaster horizontalis kerti madarbirs 66 db
gvep 526 m?
,woport” fimagkeverék 26 kg



