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2. TARTALOMJEGYZEK

Z6ld Varos kialakitasa cim{ konstrukcidban TOP-2.1.2-15 kdédszamon benyujtott
»Pétervasara Déli varosrész zoldfellleteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezésii palyazatban
3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti
nyilvanos WC
villamos kiviteli tervéhez

1. Miiszaki leirasok

Cimlap

Tartalomjegyzék

Villamos tervezdi nyilatkozat
Villamos mdszaki leiras

PwnNPE

2. Tervlapok

Ge-01 Villamos helyszinrajz m 1:500

Ge-02 Er6saramu alaprajz m 1:50

Ge-03 Padlof(ités villamos alaprajz m 1:50

Ge-04 Mérés és fGelosztd (M-F eo)

Ge-05 WC eloszté (WC eo)

Ge-06 Vészjelz6 elosztd (V) eo)

Ge-07 Aramvételezési eloszté (AV eo)
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3. VILLAMOS TERVEZO! NYILATKOZAT

Z6ld Varos kialakitasa cim{ konstrukcidban TOP-2.1.2-15 kdédszamon benyujtott
»Pétervasara Déli varosrész zoldfellileteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezés(i palyazatban
3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti
nyilvanos WC
villamos kiviteli tervéhez

Hivatkozassal:

 az épitett kdornyezet alakitadsardl és védelmérdl sz6lé 1997.évi LXXVIII. Térvényben (Etv.),

* az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009.(1X.15.) Korm. rendeletben, annak 9.§
(5) d) pontja alapjan,

e az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljardsokrdl és ellen6rzésekrdl, valamint az
épitésigyi hatdsagi szolgaltatasrdl sz6l6 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendeletben,

e A tiz elleni védekezésr6l, a m(iszaki mentésrél és a tlizoltésagrél szél6, 1996. Evi XXXI.
Torvény 21.§-ban,

* az54/2014 (XI1.5.) BM. rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban,

e az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelményekrdl szélé, 253/1997. (X11.20.)
Kormanyrendeletben,

¢ a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenlGséglik biztositasardl szold 1998. évi XXVI.
szamu térvényben,

e az egyenl6 banasmaodrdl és az esélyegyenlGség elémozditasardl szélé 2003. évi CXXV. szamu
térvényben

¢ a hatalyos vonatkozo épitésiigyi szabvanyokban foglaltakra

Kovacs Laszlé
mint felel6s villamos-tervez6 kijelentem, hogy a targyi,
3250 Pétervasara, Kossuth utca, hrsz: 1030/4 alatti nyilvanos WC
épiiletvillamossag szakagi, kivitelezési tervdokumentacidja

miszaki megoldasai megfelelnek vonatkozé jogszabalyoknak, kiildndsen az Etv. 31. § (1), (2), (4)
bekezdésében, és a 41.§-dban meghatarozott kovetelményeknek, igy az orszdgos
teleplilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi el6irdsoknak, a
statikai, életvédelmi, valamint a vonatkozé szabvanyokba foglalt kévetelményeknek.

Az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon tulmenden, mint tervezs felel6s vagyok az altalam
készitett kivitelezési dokumentacié technoldgiai megvaldsithatosagaért.

A vonatkozdé nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldast (szerkezetet, eljardst, szamitdsi
modszert) nem alkalmaztam, a jogszabalyokban meghatarozottaktdl valdé eseti eltérés
engedélyezésére nem volt sziikség.

A kivitelezési tervek készitése soran a tervezési programban meghatarozott elvart mdszaki
teljesitményeket - az épittets egyetértése mellett - legaldbb az elvart teljesitményadatokkal
rendelkezd, beépitésre alkalmas épitési termékek kivalasztasaval teljesitettem. A 305/2011/EU
rendelet 4. cikkében meghatdrozott gyartodi teljesitménynyilatkozatban foglaltak meg kell, hogy
feleljenek az elvart mdszaki teljesitményeknek, vagy a 305/2011/EU rendelet 37. és 38.
cikkeiben kordlirt egyedi miszaki dokumentacié az ott leirtak szerint rendelkezésre kell alljon
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és az abban foglaltak igazoljak az elvart m(iszaki teljesitményeknek valdo megfelelést, vagy az
épitési termék megfeleljen a kiilén jogszabalyban meghatarozott kbvetelménynek.

Kijelentem tovabbda, hogy a tervezésre jogosultsaggal rendelkezem a tervez6- és szakért6
mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolé 1996. évi LVIII. torvény, valamint a
telepliléstervezési és az épitészeti-m(iszaki tervezési, valamint az épitésigyi mUszaki szakértGi
jogosultsag szabalyairdl sz6l6 104/2006 (IV. 28.) Korm. rendelet alapjan.

Gyongyos, 2018. februar
mmM\‘B

Kovacs Laszlo
Villamosmérnok
V 10-0339
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4. VILLAMOS MUSZAKI LEIRAS

Z6ld Varos kialakitasa cim{ konstrukcidban TOP-2.1.2-15 kdédszamon benyujtott
,Pétervasara Déli varosrész zoldfelileteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezés( palyazatban
3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti
nyilvanos WC
villamos kiviteli tervéhez

1. El6zmények:

A tervezett épilet szabadon allo, foldszintes szintszamu. A hatarold falak szerelt szerkezetek,
kivil fa, bellil gipszkarton boritassal. A vélaszfalak gipszkartonbdl, a fodém és a tetGszerkezet
fabaol késziil, a fedés korcolt fémboritas. Az épiletben a ngi, férfi és akadalymentes WC-n kivil
egy takaritoszer tarold kerdl kialakitasra.

Az épittetdi igények, az épitési elbirdsok, az épitészeti, mlszaki lehet&ségek, valamint a helyszini
szemle, a rendelkezésiinkre bocsatott épitész és gépész dokumentacidk figyelembevételével
készllt el az alabbiakban ismertetésre kerul6 épiletvillamossagi tervdokumentacid.

Epiiletvillamossagi rendszer

1. Energiaigény

Az energiaigény meghatdrozdsanadl az MSZ 447 Kisfesziiltségl kozcéll elosztéhaldzatra
csatlakoztatds cimU szabvany szerint jartunk el.

Tervezett beépitett teljesitmény: Ppe = 10 kW
Tervezett egyidejl teljesitmény: Pe =7 kW (1x32 A)
Névleges fesziiltség: 230 V

Erintésvédelem: nulldzas (TN-C-S)

2. Energiaellatas, fogyasztasmérés

Az ingatlan jelenleg nem csatlakozik a kézcélu halézathoz, ezért az dramszolgaltatd felé az el6z6
pontban leirt, 1x32 A daramerdsségre, Uj csatlakozasi igényt kell benyujtani. Az dramszolgaltaté az
igénylésre adott mUiszaki-gazdasagi tajékoztatéjaban meghatarozza egyebek mellett a fizetend6
haldzatfejlesztési hozzdjarulas (HFH) mértékét. Az elGirt feltételek elfogadasa, illetve a HFH
megfizetése esetén kérhet6 a fogyasztasmérd ora felszerelése. Ennek tovabbi feltétele, a
mérdShely regisztralt villanyszereld altal torténd kivitelezése és dokumentalasa.

A csatlakozé vezetékeket foldkabellel tervezzik. Ezt az energiaigénylésben jelezni kell. A
ledgazasi pont a meglévd, kozterileti, kisfesziiltségl elosztédhdldzaton talalhatd. A csatlakozasi
pont, az éplilet keleti homlokzatan, falon kivil elhelyezett fogyasztasmérési hely. A ledgazasi és a
csatlakozasi pont kozott a csatlakozd vezetéket a szolgaltatd a HFH ellenében megtervezi és
kiépiti.

A csatlakozdsi ponton egy PVK-3N-F/MK-BK tipizalt mérShelyet kell elhelyezni, egy vele
dsszeépitett, PVT 1530 AK12-AF szekrényben, a Ge-04 terv szerint dsszeallitott féelosztéval
egyltt. A méré és a fBeloszté kozotti mért févezeték MKH 3x10 mm? tipusd legyen. A
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f6elosztéban a tlizeseti fGkapcsold, a tulfesziiltség levezetd, valamint a két alelosztd
fébiztositékat helyeztik el. A f6eloszto PEN sinjét a mér6hely kdzelében levert féldelS szondaval,
RD8 horganyzott kdracél foldel6 vezetékkel 6ssze kell kotni.

A f6elosztébdl egy MBCu 3x4 mm? tipusu févezetéket épitlink a takaritdszer raktarban, a szerelt
falba sullyesztetten elhelyezett WC elosztdig. Egy masik, NYY-J 3x4 mm? tipusu févezetéket, a Ge-
01 terven jelolt helyig foldarokba helyezve vezetiink, a tervezett aramvételezési elosztoig.

3. Szerelési mdd

Az daramkorok altalaban a szerelt falban elhelyezett véd6cs6be huzott, MBCu vezetékek lesznek.
A vezetékek mennyezeti szakaszai a kettds gipszkarton, illetve kiiltéren a deszka mennyezet
folott haladjanak.

A vezetékek fodémen, vagy falon torténd atvezetése esetén a fodém illetve a fal tlzvédelmi
osztalydval és tlizalldsagi hatarértékével megegyez6 tlizgatld tomitést kell alkalmazni.

szamu, a WC elosztdé egyvonalas rajzan és az alaprajzokon jeldltek szerint torténjenek. A
[dmpatestek jelolésében a jelmagyarazat szerinti lampatipus jele (L), utdna az elosztd szerinti
azonositasa a lampa jel (L) utdn az elosztd szerinti dramkori szdm, illetve adott esetben a
kapcsolasi kor szama alapjan torténik. A négy darab kinti [dmpatest a WC elosztéban |évé
valaszté kapcsolé pozicidjatol flggben ki, be és automatikus Uzemmodban Uzemelhet.
Automatikus Uzem esetén a homlokzatra tervezett fényérzékel6 vezérli, alkonykapcsoldn
keresztil.

Az akaddlymentes WC bejarata folé szerelt vészjelz6 [dmpatest a WC-ben 0,3 és 1,0 m magasan
elhelyezett csengdjeles, jelz6fényes, szines keretes nyomdégomb barmelyikének megnyomasa
esetén mikodésbe Iép, a berregbvel egyitt. Kikapcsolasuk, segitségadas utan a WC-ben 1év§
nyugtdazé nyomogombbal lehetséges.

A helyiségek temperald flitését elektromos Gzem( padléfiitéssel terveztik. A flités vezérlését a
takaritdszer raktarban elhelyezett termosztat végzi, a padléba bevésett padldhémérséklet
érzékel6 jelének és természetesen a termosztat beadllitasi értékének flggvényében. A
flit6sz6nyegek, a hidegvégek és a hémérsékletérzékels elhelyezése a gyartd, illetve forgalmazo
elGirasai szerint torténjen.

A haszndlati melegviz elGallitasa, onallé aramkorre csatlakozd villanybojlerrel torténik. A
szaniterek automatikus oblités(iek. A berendezésekbe épitett miikodtetd egységek részére 12V-
os fesziiltséget kell biztositani.

A fBelosztébdl egy NYY-J 3x4 mm? tipusu féldkdbelt is inditunk a piac teriiletén elhelyezett,
kiltéri, foldre telepitett csatlakozd eloszté megtapldlasara. A teriileten bizonytalan nyomvonalu
kozm vezetékek talalhatoak, ezért csak kézi foldmunka végezhetd. Kozmiivezeték keresztezése
esetén a kabelt véd6csében kell vezetni.

A csatlakozé eloszto oldalara szerelt, aramvédd kapcsoloval védett 230 V-os dugaszoldaljzatok a
f6elosztéban kozpontilag, illetve helyben helyezhet6k fesziltség ala. A piaci napokon, vagy
kérelemre fesziiltség ala helyezett, az elosztdé oldalfalan lévé 230 V-os dugaszold aljzatok a
vasarolt készulékek kiprobalasara és/vagy az arusito helyek helyi vilagitasara vehet6k igénybe.

4, Lampatestek, szerelvények

A helyiségekben és szabadtéren IP 54 védettségli vandalbiztos lampatesteket terveziink, E27
foglalattal, LED lampakkal, a funkcidhoz igazodo kivitelben.

A szerelvények a szerelési médhoz igazodva sillyesztettek. A kapcsoldk altaldnos szerelési
magassaga 1,0 m, a csatlakozd pontoké a technolégidhoz igazodo.
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5. Gyengedramu rendszer

A kozterlileti aramszolgaltatdi oszlopokon vezetett informatikai halézattol, NA 40 KPE védGcesovet
kell lefektetni az er8sdramu csatlakozd kabellel parhuzamosan (célszerlien az EMASZ &ltal, a
csatlakozd kabel részére kidsott munkaarokba, az el6irt véd6tavolsag megtartdsaval) a
takaritoszer raktar helyiségbe tervezett M(ids100x100 dobozig, megteremtve ezzel egy késdébbi
Utemben kialakitandd WiFi és pénztargép csatlakozas lehetGségét.

6. Villdmvédelem

Az 54/2014.(X11.5) BM rendelet (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat) 144.§ paragrafusa szerint nem
kotelez6 villamvédelmi berendezést létesiteni a 10 m-nél nem nagyobb gerincmagassagu,
legfeljebb 200 m? alapteriilet(i — a 12. melléklet tdblazatdban nem szerepl8 — kdz6sségi épiileten.
Tekintettel arra, hogy ezen kovetelményeknek a tervezett épiilet megfelel, villdamvédelem nem
[étesul.

7. Erintésvédelem

Az érintésvédelem maddja: nullazas (TN-C-S).

Az érintésvédelmi rendszerbe be kell kotni minden Gizemszerlen feszliltség alatt nem 3ll6, de
meghibasodas esetén fesziiltség ala kerul6 fém részt és berendezési targyat.

A nulldzas a mérdhelyen torténik. A tervezett vezetékhdaldzatok haromvezetékes kiviteltiek. A
fazisvezet6vel megegyezd keresztmetszetli védbvezetékekhez a I|ampatestek, dugaljak
védGérintkezbit és egyéb fogyasztéi berendezések érinthetd fémrészeit csatlakoztatni kell.

A fogyasztasmeérési hely mellett kozponti EPH csatlakozasokat kell kialakitani. Itt kell 6sszekotni a
kiils6 foldelést, a cs6vezetékek fémes bekotéseit. Az EPH héaldzatba be kell kotni a fém
csatornakat, tartalyokat, cs6vezetékeket és egyéb fémszerkezeteket is.

8. Kivitelezés

A kivitelezés csak az érvényes engedélyek és kiviteli terv birtokaban kezdheté meg. A villamos

kivitelezést az alabbiakban felsorolt szabvanyok és jogszabdlyok elGirasainak maradéktalan

betartasaval kell végezni:

- érintésvédelem teriiletén az MSZ 172 sorozat,

- az egyenlG potencialra hozas az ME 0415-82 sz. 4gazati szabvany;

- villamos berendezések létesitése teriletén az MSZ 1600 sorozat; MSZ 2364 sorozat; MSZ
13207:2000 szabvany

- halézatra kapcsolas vonatkozasaban az MSZ 447 sz. szabvany;

- villamos berendezéseken végzett munkdk, fesziltségmentesités, fesziiltség ald helyezés
teriiletén az MSZ 1585 sz. szabvany;

- mesterséges vilagitas létesitése vonatkozasaban az MSZ 6240/2, 3, 4-86;

- tlzvédelem teriletén az 54/2014. (XII. 5.) BM szamu rendelet;

- munkavédelem teriiletén az 1993. évi XCIlIl. tv. és az 5/1993. (XIl. 23.) MUM rendelet
el8irasai.
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Kovacs LaszIlo
Villamosmérnok
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