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Részletes kialakítás
am. tervfejezet szerint!
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FFI MOSDÓ

csm. gres
7,68 m2

4
NŐI MOSDÓ

csm. gres
6,84 m2

3
AKM. MOSDÓ

csm. gres
4,80 m2

1
ELŐTÉR
csm. gres
6,48 m2

5
TAK.SZER.

csm. gres
1,62 m2
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Homlokzati nyílászárók külső síkja és a nyílászáró sávjában lévő fa falburkolat az általános homlokzati falburkolattól -2 cm-rel helyezendő el.
Ablakpárkány:   7 mm vtg. porfestett alumíniumlemez  /PREFALZ/, szín: antracit (02).
Akadálymentesités:
Am. mosdó kialakítása "Akadálymentesítési tervfejezet"  1. sz. melléklete szerint
Irányító és jelző táblák  "Akadálymentesítési tervfejezet"  szerint.

A szerkezetek kialakítása és beépítése a választott termékcsalád  "Alkalmazástechnikai előírásainak" megfelelően.

Helyszínrajz - Kossuth Lajos utca - „Piac terület” tervdokumentációja szerint!

MEGJEGYZÉS:
Burkolatok:
 A beépítésre kerülő burkolóanyagok végleges meghatározása (lapméret, szín, stb.) a kivitelezés során,
 a tervező, az építtető és a kivitelező bevonásával történik !
 A burkolat dilatációs hézagainak kitöltése tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltéssel.
 Padlóburkolatok: 
 csúszásmentes gres (PEI IV.; R10); RAL 1019 homogén szürkés bézs (HBW: max:60) 10 cm gres kisérőlábazattal (azonos szín, csúszásmentességi
 követelmény nélkül), faltőben és a dilatációkban 1 cm széles fúgával, tartósan rugalmas kitöltéssel,
 burkolat alatt 1 komponensű, 2 rtg. kent vízszigeteléssel, hajlaterősítéssel, padlósík fölé +20 cm magasságig felvezetve
Oldalfalburkolat: gres lap
 körben 2,10 m-ig, szín: fehér   
 akadálymentes mosdóban padlóvonaltól mérten 0,90 -1,10 m-ig lábazatburkolattal azonos gres (RAL 1019 homogén szürkés bézs (HBW: max:60)
  Felületképzések:
 - belső falfelület : az épület szerelt falszerkezetű, belső oldalon CD vázra rögzített, 2×12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton burkolattal
 - külső falfelület :
  zsalukő lábazaton: formahabosított XPS TOP 300 GK hőszigetelés, Baumit SilikonTop, 1,5 mm-es, kapart felületű színvakolattal
  szerelt falszerkezet: félnútos vízszintes deszkaburkolat, kültéri vékonylazúrral kezelve
 - belső festés: 3 rtg. dörzsálló diszperziós festés, szín: fehér

Tervlap megnevezése: Tervlap léptéke: Tervlap kiadási dátuma: Tervlap száma:

Megrendelő:

Képviselője:

Helyszín:

Hrsz: 1030/4

Alaprajz E 01M 1:50

Statika:

MŰSZAKI KIVITELI TERV - ÉPÍTÉSZET

Rehabilitációs szakmérnök:

NYILVÁNOS WC ÉPÍTÉSE

fszt. pv.: ±0,00=175,42 mBf.

A TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A SZAKÁGI TERVEKKEL
ÉS A KÖLTSÉGVETÉS - KIÍRÁSOKKAL !

A TERV AZ EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA SZELLEMI ALKOTÁSA, SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!

Villamos berendezések:

2018. február

3250 Pétervására, Kossuth Lajos u. Pétervására Város Önkormányzat
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

Eged István polgármester

..........................
D e l y   György

ügyvezető,építész vezető tervező
É/1 10-0006

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.

Tel.:36/511-570
Fax.:36/511-544

E-mail: egriepir@egriepir.hu

Építész tervező:

Nagy Károly
T 10-0090

3300 Eger, Deák Ferenc út 62/A

mobil: +36 30/9727-166

Boldis Betti
7417/2011

3300 Eger, Hild J. u. 10.

mobil: +36 30/200-5226
e-mail: boldis.betti@gmail.com

Épületgépészet:
Molnár László

G 10-0215

3300 Eger, Hild János u. 5.

mobil: +36 20 / 9623-249
e-mail: molnarlaszlo27@t-online.hu

..........................
Durbák Eszter

építész
É 10-0264

Kovács László
V 10-0339

3200 Gyöngyös, Május 1. lépcső 7.

mobil: +36 70 / 3977-021
e-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújto�
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója”

elnevezésű pályázatban
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