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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hacsi Tamas okleveles tdj- és kertépitészmérnok nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapjan jogosult vagyok a Pétervasara, Kossuth Lajos utca saroktelek
(hrsz: 640) kiviteli terv kertépitészeti munkarészének elkészitésére.

K-10-0218 nyilvantartasi szammal a Heves Megyei Tervez6i Névjegyzékben szerepelek,
tagja vagyok a Heves Megyei Epitész Kamaranak.

A terv készitése soran figyelembe vettem az idevonatkozé jogszabalyokat, el6irasokat,
kilonos tekintettel:

1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrél (OTEK)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésugyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol
és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrol

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szara novények védelmérdl

Novaj, 2018. februar

Hacsi Tamas

okleveles taj- és kertépitészmérnok

3327 Novaj, Matyas Gt 31.
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KERTEPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Tervel6zmények, tervezési koncepciod

Pétervasara Varos Onkormanyzata palyazatot nytjtott be a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program keretében megvalésuld Z6ld Varos kialakitdasa cimd konstrukcioban,
nHPétervasara DéEli varosrész zoldfeluleteinek halézatos rekonstrukcidja” cimen, TOP-
2.1.2-15 kédszamon, melynek elkészitésével az Egri Epitész Irodat bizta meg. Az elkésziilt
tanulmanytervre épil a jelenlegi kiviteli terv.

Jelen terv kertépitészeti kiviteli terv, a saroktelket rajzi formaban a generalterv
helyszinrajza abrazolja.

A tervezési cél az volt, hogy a teriiletet bekapcsoljuk a varos latogathaté zoldtertlet-
rendszerébe jarda, fasor kialakitasaval és névénykitltetéssel.

El6készité munkak

Javaslom a trombitafolyondarral Gsszenétt jukka irtasat. Az el6készit6 munkakhoz
tartozik a novénytelepitéshez kapcsolédé foldmunkak és tereprendezés mellett a jarda
tilkkrének kialakitasa is az alabbi rétegrendi vastagsagban: térké burkolat 28 cm.

Burkolatok

A térk6 burkolat helyszinrajzi elhelyezését és rakasmodjat a generalterv abrazolja. A
burkolatot stllyesztett kerti szegély (5 x 20 x 100 cm, lapos feltlet(l) hatarolja. A rétegrend
a kovetkez6 (tiikor és homokos kavicsréteg tomoritésével):

Térko - 6 cm térké A Beton/Borostyan
10 x 10 x 6 cm, szin: sziirke
- 3 cm fekteté homok
- 20 cm homokos kavics

Novényalkalmazas

A tervezett jarda mellett hirom gémb vadkoérte (Pyrus pyraster ‘Bihar’) egyedbdl fasort
terveztem. A saroktelektSl nyugatra 1évé ingatlan keritése mellett aranyvessz6 (Forsythia
x intermedia) sOvény kialakitasat javaslom.

A Kossuth Lajos utca felé es6é részin talajtakaré cserjék (madarbirs és hoébogyo)
tltetésére, mig két helyen szoliter cserjék telepitésére tettem javaslatot.



A helyszinrajzon (lasd generalterv) feltlintetett egyedszamu cserjéket az adott tertleten
egyenletesen elhelyezve kell eltltetni (3-4 db/m?).

A zoldterileten 4j gyep telepitése javasolt a tervezett jairda mellett egy méteres
szélességben (a burkolasi munkak soran keletkezé gyepkarosodas helyreallitasa). A talaj
megfelel§ el6készitése (10 cm foldnyesés, 10 cm mélyen lazitas, 10 cm humuszterités —
50% foldcsere, hengerelés) utan kézi vetéssel ,,Sport” flimagkeveréket javaslok elszorni (1
kg/20 m?). A gyepesitési munkakhoz az els6 kaszalas és az addig torténd O6ntdzés is
hozzatartozik.

A lombhullaté fak és cserjék telepitése idealis esetben tavasszal vagy Osszel
tltet6gddros modszerrel torténik. A faknal 1 x 1 x 1 méteres tltet6gddroket, a cserjéknél
60 cm mély tltet6kozeget vettem figyelembe.

Tekintettel arra, hogy a tervezési teriileten a kézmivek tényleges nyomvonala eltérhet a
koézmi adatszolgaltatastol, a fak iltet6godrének kiasasakor kézi feltarast kell alkalmazni!

A tervben a névénytelepitéshez (fak, cserjék, gyepesités) 50 % foldcserét iranyoztam el6.
A telepités soran az ultet6g6dor foldanyagat érett szarvasmarhatragyaval kell bekeverni.

Novénylista

lombhullaté fak SF, 3x iskoldzott, 20/25 cm méretben 3 db
Pyrus pyraster ‘Bihar’ gomb vadkorte 3db
lombhullaté cserjiék  40/60 cm-es méretben 140 db
Cotoneaster horizontalis kerti madarbirs 24 db
Forsythia x intermedia aranyvesszé 94 db
Hibiscus syriacus kerti malyvacserje 3 db
Rhodothypos scandens hoszirom 3db
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock’  kisleveld hébogyé "Hancock’ 16 db
gvep 136 m?
,»oport” fimagkeverék 7 kg



