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hírközlési légkábel - Magyar Telekom

Közv-4

Méretarány :Dátum : Rajzszám :Tervező :

Tervezett létesítmény : Rajz megnevezése :

Pétervására déli városrész zöldfelületeinek
hálózatos rekonstrukciója

Szénégető patakparti sétány (Hrsz:562) és
Sportcsarnokhoz kapcsolódó kültér (Hrsz:564/2)

közvilágítás létesítése

M 1:500

hrsz 1030/6

Hofeka HKT 76/40/3 oszlop, antracit színű, HOV-1 alapvasalattal, Elyxe LX-R (útvilágító) lámpatest, antracit színű, MT(G12) 70W fényforrással

NAYY-J 4x25 mm2 közvilágítási kábel földárokban

J E L M A G Y A R Á Z A T

B10/4b

NFA2X 4x25 mm 2

B10/8
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Meglévő közcélú, 0,4 kV-os légvezeték (ÉMÁSZ)
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Alaptérkép - telekhatár

Bontandó NFA2X 2x16 közvil vezeték
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Bontandó F8+eG közvil oszlop
M1 oszlopra áthelyezendő lámpatest

T1 oszlopra átforgatandó,
megmaradó közvil vezeték

kzv

PATAKPARTI SÉTÁNY - fasorral (Hrsz: 562)

hrsz 564/2

hrsz 575

hrsz 576/1

hrsz 560

hrsz 556/1

hrsz 578 hrsz 577/3 hrsz 577/4 hrsz 576/2

hrsz 546

hrsz 416/1

hrsz: 573

hrsz: 415/6

hrsz: 564/3

hrsz: 415/4

m
eg

lé
vő

 té
rb

ur
ko

la
to

s
pa

rk
ol

ó

m
eg

lé
vő

 g
ye

rm
ek

já
ts

zó
té

r

L16 L17 L18 L19 L29

1
3

lábazatos kerítés

G
f. feláll.

Iskola

kerítés

ke
rit

es

kerítés

ke
rit

es

té
gl

af
al

 k
er

íté
s

sportcsarnok

szennycsat.

v
v

garázs

telo.

kerítés

ke
rit

es

ke
rít

és

sz
en

ny
ví

zc
sa

to
rn

a

Keglevich út

Hofeka HKT 76/40/3 oszlop, HOV-1 alapvasalattal, Elyxe LX-C lámpatest, MT(G12) 70W fényforrás
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15,015,015,015,0

Későbbi ütemben kivitelezni tervezett - Hofeka HKT 76/100/3 oszlop, HOV-3 alapvasalattal, 10m fpm-on ORION Spot 65-120DEG (-55DEG) 240W reflektor,
4m fpm-on Elyxe LX-R (útvilágító) lámpatest, MT(G12) 70W fényforrással
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hrsz: 565

15

16,5

17,0
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M eo Meglévő sportcsarnok főelosztó

CS
CS Földre telepített csatlakozó elosztó

T-M1 Későbbi ütemben kivitelezni tervezett - NAYY-J 4x10 mm2 térvilágítási kábel földárokban, M eo→TV1-4

T-TV1
T-TV2

T-TV3
T-TV4

M2 NAYY-J 4x16 mm2 mért fővezeték földárokban, M eo→CS

Varga Ferenc
  villamosmérnök V-09-0588

2018.február

F8+eG
B1

F8+eG
M2

F8+eG
M3

Áthelyezett lpt.

 Figyelem!
 A későbbi ütemben megépíteni tervezett T-L27 és T-L28 jelű lámpatestek, illetve oszlopok helyén,
 az NAYY-J 4x25 mm2 közvilágítási kábelen 2-2 m-es hurkot kell kialakítani, -0,7 m mélyen, homokágyban, földtakarással.
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