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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hacsi Tamas okleveles tdj- és kertépitészmérnok nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapjan jogosult vagyok a Pétervasara, Sirkert (hrsz: 3, 325) kiviteli terv
kertépitészeti munkarészének elkészitésére.

K-10-0218 nyilvantartasi szammal a Heves Megyei Tervez6i Névjegyzékben szerepelek,
tagja vagyok a Heves Megyei Epitész Kamaranak.

A terv készitése soran figyelembe vettem az idevonatkozé jogszabalyokat, el6irasokat,
kilonos tekintettel:

1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrél (OTEK)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésugyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol
és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrol

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szara novények védelmérdl

Novaj, 2018. februar

Hacsi Tamas

okleveles taj- és kertépitészmérnok

3327 Novaj, Matyas Gt 31.
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KERTEPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Tervel6zmények, tervezési koncepciod

Pétervasara Varos Onkormanyzata palyazatot nytjtott be a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program keretében megvalésuld Z6ld Varos kialakitdasa cimd konstrukcioban,
nHPétervasara DéEli varosrész zoldfeluleteinek halézatos rekonstrukcidja” cimen, TOP-
2.1.2-15 kédszamon, melynek elkészitésével az Egri Epitész Irodat bizta meg. Az elkésziilt
tanulmanytervre, 6rokségvédelmi engedélyezési tervre épil a jelenlegi kiviteli terv.

Jelen terv kertépitészeti kiviteli terv, a kertet rajzi formaban a generalterv helyszinrajza
abrazolja.

A tervezési cél a tertilet megujitasa volt. A sirkert kézpontjat képezé kékereszt
gyephézagos terméské burkolatd sétanyon megkézelithetévé, korbejarhatova valik. A
meglévé novényallomany megtartasaval, és az Gj novények telepitésével a sirkert tengelyes
szerkezete valik még hangsulyosabba.

El6készito munkak

A beruhazas megkezdése el6tt a munkagépek hatosugaraban 1évé fak térzsének
védelmérdl (védodeszkazat) gondoskodni —szikséges. A burkolatok  tikrének
kialakitasakor a fak gyokérzetét is ovni kell a sériilésektSl. Az esetleges csonkitasokat
szakszerden, egysiki metszlappal, sebkezeléssel (sebviasz) kell elvégezni.

Az el6készité munkakhoz tartozik a burkolat tikrének kialakitasa az alibbiak szerint:

szabalytalan andezit tipeg6ké gyephézaggal 28 cm

Burkolatok

A kékereszthez 1,5 m széles gyephézagos, szabalytalan andezit tipeg6ké burkolat vezet,
lletve kor alakban ugyanilyen burkolat veszi koril, amelyek rétegrendje a kovetkezd
(ttikor és homokos kavics tomoritésével):

- 4-6cm szabalytalan andezit tipeg6kd, 5-10 cm széles foldfugaval
- 2-4cm 2/4 mm szemcseméretl agyazohomok
- 20 cm homokos kavics



Novényalkalmazas

A sirkertet jelenleg hianyos nyirott fagyalsévény hatarolja, az egykori temeté északi
oldalan faragott diszkapu jeloli a ,,fébejaratot”. A sirkert kézepén kékereszt all, mogotte
télkor alakban régi sirkovek talalhatéak. A temetd tertletén idGs, és kozépkora lombos fak
allnak, amelyek egészségi allapota megfelel6. A jelenlegi novényallomany megtartasa
javasolt.

A koékereszt mogé, a félkorivet tovabb hangsilyozva két egyed nagyleveld hars (Tilia
plathyphyllos) telepitését terveztem.

A sirkert nyugati és keleti oldalan magas kéris (Fraxinus excelsior) fak tltetésére tettem
javaslatot a meglévé fak kiegészitéseként 9 méter tétavolsaggal, ezaltal egy laza, a sirkertbe
betekintést engedd fasor alakul ki.

A kertépitészeti terv szerint a sirkert déli végét facsoportok, szoliter lombhullaté fak
(hegyi juhar - Acer pseudoplatanus, csertdlgy - Quercus cerris), félkorivben tltetett
nyirott s6vény, és szoliter lombhullaté cserjék hataroljak a szomszédos ingatlanok fel6l.

Javasolt a meglévé s6vény ifjité metszése (visszavagas 60 cm magassagban), valamint
hianyzo részeinek szélesleveli fagyallal (Ligustrum ovalifolium) torténé kiegészitése. A
helyszinrajzon (lasd generalterv) feltintetett egyedszamd soévényalkoté —cserjéket
(széleslevell fagyal) az adott terlileten egyenletesen elhelyezve kell eltltetni (~4 db/m?).

A kertben 1) gyep telepitése javasolt a tervezett burkolat mellett egy méteres szélességben
(a burkolasi munkak soran keletkezé gyepkarosodas helyreallitasa), valamint a burkolat
gyephézagaiban.

A talaj megfelel6 elokészitése (10 cm foldnyesés, 10 cm mélyen lazitas, 10 cm
humuszterités — 50% foéldcsere, hengerelés) utan kézi vetéssel ,,Park” fimagkeveréket
javaslok elszori (1 kg/20 m?). A gyepesitési munkakhoz az els6 kaszalas és az addig
torténs 6nt6zés is hozzatartozik.

A lombhullaté fak és cserjék telepitése idealis esetben tavasszal vagy &sszel
tltet6godros modszerrel torténik. A faknal 1 x 1 x 1 m, a cserjéknél 60 x 60 x 60 cm
nagysagu ultet6godroket vettem figyelembe.

A tervben a névénytelepitéshez (fak, cserjék, gyepesités) 50 % foldcserét iranyoztam el6.
A telepités soran az ultet6g6dor foldanyagat érett szarvasmarhatragyaval kell bekeverni.



Novénylista

lombhullaté fak SFE, 3x iskoldzott, 20/25 cm méretben 17 db
Acer pseudoplatanus hegyi juhar 4 db
Fraxinus excelsior magaskoris 10 db
Quercus cerris csertdlgy 1db
Tilia plathyphyllos nagyleveld hars 2db
lombhullaté cseriék  40/60 cm-es méretben 545 db
Forsythia x intermedia "Linwood’ hibrid aranyfa "Linwood’ fajtaja 4 db
Hibiscus syriacus kerti malyvacserje 2db
Ligustrum ovalifolium szélesleveld fagyal 532 db
Spiraea x vanhouttei kerti gy6ngyvesszo 2 db
Syringa vulgaris "Sensation’ kozonséges orgona “Sensation’ fajtaja 5db
gvep 172 m?
gyep helyreallitasa burkolat mellett 139 m?
gyep terméské burkolat fugaban ~ 33 m?
,»Park” fimagkeverék 9 kg



