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2. TARTALOMJEGYZEK

Z06ld Varos kialakitasa cim( konstrukciéban TOP-2.1.2-15 kddszamon benyujtott
,Pétervasara Déli varosrész zoldfelileteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezés( palyazatban
3250 Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 alatti
templomdomb kozteriilet-rendezésének
mUszaki kiviteli tervéhez

1. Mdiszaki leiras

Cimlap
Tartalomjegyzék
Adat- és alairélap

Epitész tervezSi nyilatkozat

LA e

Epitész miiszaki leiras

2. Tervlapok

F-07 Templomdomb — meglévé allapot m 1:200

E-07 Templomdomb — tervezett allapot m 1:200

E-07.1 Templomdomb — L1 Iépcsé m 1:50

E-07.2 Templomdomb — L2 |épcs6 m 1:50
Miiszaki lefras Egri Epitész Iroda Kft.
Templomdomb rendezése, Pétervasira, hrsz. 2, 58, 325 2018. februar
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3. ADAT- ES ALAIROLAP

Z06ld Varos kialakitdsa cim( konstrukciéban TOP-2.1.2-15 kédszdmon benyujtott
»,Pétervasara Déli varosrész zbldfellleteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezés(i palyazatban
3250 Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 alatti
templomdomb kozteriilet-rendezésének
mUszaki kiviteli tervéhez

Epittetd: Pétervasara Varosi Onkormanyzat

3250 Pétervasara, Szabadsag tér 1.
Képviseli: Eged Istvan polgarmester
Tervezlk:

Epitészet:

Vezetd tervezd: Dely Gyérgy ///\H J /

okl. épitészmérnok - Ggyvezetd
E/1 10-0006

Epitész munkatars: Durbak Eszter
okl. épitészmérnok
E 10-0264
tel.: +36 30 38 39 336
e-mail: durbak.eszter@egriepir.hu

Egri Epitész Iroda Kft.

3300 Eger, Dob6 u. 18.

tel.: 36/511-570

e-mail: egriepir@egriepir.hu

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Templomdomb rendezése, Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 2018. februar
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T4j- és kertépitészet: Eger Taj- és Kertépitész Miihely
3327 Novaj, Matyas at 31.
Hacsi Tamas
okl. taj- és kertépitész-mérnok
K-10-0218
tel.: +36 30391 42 60
e-mail: kertterv.eger@upcmail.hu

Ut és vizikdozm(i-épités: NOVIA Mérnoki Iroda
Kozlekedésfejleszt6 és Mélyépito Kft.
3530 Miskolc, Rakdczi. u. 13.
tel.: 46/505-838

fax: 46/505-839 “ o
e-mail: noviakft@t-online.hu :

dr. Vincze Janos
KE-T, VZ-T 05-0506

Villamos berendezések: SZEKO 95 Bt.
3200 Gyongyos, Majus 1. [épcs6 7.
tel.: 70/3977-021
e-mail: laszlo57 kovacs@gmail.com U?’"‘ 00 e )
VargaFerenc ... ¥ \{G ............................
V 09-0588

Rehabilitacids szakmérndk: BoldisBetti = LT,
rehabilitacids szakmérnok
oklevélszam: 7417/2011
3300 Eger, Hild J. u. 10.
tel.: 06 30/200-5226
e-mail: boldis.betti@gmail.com

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Templomdomb rendezése, Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 2018. februar
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4. EPITESZ TERVEZOI NYILATKOZAT

Z06ld Varos kialakitdsa cim( konstrukciéban TOP-2.1.2-15 kédszdmon benyujtott
»Pétervasara Déli varosrész zbldfellleteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezésii palyazatban
3250 Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 alatti
templomdomb kozteriilet-rendezésének
mUszaki kiviteli tervéhez

FelelGs tervezl neve, jogosultsaga, cime:
Dely Gyorgy
E/1 10-0006
3300 Eger, Dobo utca 18.

Szakagi tervez6k neve, jogosultsaga, cime:

A szakdgi tervezék neve, jogosultsdga, cime az Adat- és aldirélapon megtaldlhato.

A szakdgi tervezdk jelen tervezési munkdval kapcsolatban sajdt munkarészeikben kiilon-kiilén
nyilatkoznak.

z

Epitési tevékenység megnevezése: kozteriilet-rendezés

Dokumentaciéo megnevezése: épitész mlszaki kiviteli terv

Epittet6 neve/megnevezése: Pétervasara Varosi Onkormanyzat
3250 Pétervasara, Szabadsag tér 1.
Képviseli:

Eged Istvan polgarmester

Tervezett épitési tevékenység:

— helye: Pétervasara

— HRSZ:2

— védettségi mindsités: miemléki kornyezet

— kornyezet meghatdrozé jellemzdi: varoskdzpont

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Templomdomb rendezése, Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 2018. februar
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Kijelentem, hogy a tervezett mdlszaki megoldds megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak,
altalanos érvényl és eseti el6irasoknak, a kornyezetvédelmi elGirdsoknak, a statika és az
életvédelem vonatkozo kovetelményeinek.

A muszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo miszaki szabvanyoknak.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldds az Etv 31. § (2) és (4) pontjaban és 41.
§-aban meghatarozott kovetelményeknek megfelel (mechanikai ellendllas és stabilitas,
tlzbiztonsag, higiénia egészség- és kornyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni
védelem, energia-takarékossag és hévédelem).

A terv a vonatkozd nemzeti szabvanyoktodl eltéré miiszaki megoldasokat nem tartalmaz.

A terv megfelel a vonatkozo, helyi épitési szabalyzat el6irasainak.

A Kkiviteli terv lényeges elemeiben nem tér el az engedélyezési szinti mdszaki
tervdokumentaciotol, annak tovabbfejlesztése.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a kivitelezési dokumentacio
részét képezik a tervezdi koordinator altal ellenérzétt munkabiztonsagi és egészségvédelmi
terv, az egyesitett kozmU (genplan) terv, az épitmények és a kdzmlivek 6sszefliggéseinek
attekintését szolgald elrendezési és id6beli fazistervek, amelyeket a kivitelezé kotelessége az
épités megkezdése el6tt elkészittetni.

A Kkivitelezés soran a vonatkozd munkabiztonsagi és egészségvédelmi elGirdsok betartdsa
kotelezd.

A tervezett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

A beépitésre tervezett anyagok ill. éplletszerkezetek, a leirasban rogzitett mdiszaki
paraméterekkel teljesitik a jogszabalyokban és szabvanyokban meghatarozott hatarértékeket.

Az épitési tevékenység soran keletkezé épitési hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvWM egyiittes rendeletében engedélyezett mennyiséget. Az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett, tovabb nem hasznosithatd bontasi térmelék a varosi épitési-bontasi
(inert) hulladék feldolgozé telephelyre, a fémhulladék a MEH telephelyére, keriil elszéllitasra, a
kivitelezé altal vezetett hulladék nyilvantarté lap szerint.

Az elkészitett tervek megfelelnek a Teriilet- és Teleplilésfejlesztési Operativ Program keretében
megvalosuld, TOP-2.1.2-15 koédszamu, Zold Varos kialakitasa cim( palyazatban foglalt
kovetelményeknek.

A kiviteli tervek elkészitésére tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

2018. februar

Dely Gyorgy
ugyvezetd
vezetd tervezd

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Templomdomb rendezése, Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 2018. februar
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5. EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Z6ld Varos kialakitasa cimd konstrukcioban TOP-2.1.2-15 kédszamon benyujtott
»Pétervasara Déli varosrész zbldfellleteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezésii palyazatban
3250 Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 alatti
templomdomb kozteriilet-rendezésének
mUszaki kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK, A TERV TARGYA, CELJIA

Pétervasara Varos Onkormanyzata palyazatot nyujtott be a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program keretében megvaldsuld Zold Varos kialakitasa cim( konstrukciéban,
,Pétervasara Déli varosrész zoldfellleteinek haldzatos rekonstrukcidja” cimen, TOP-2.1.2-
15 kdédszamon, melyen a tervezett fejlesztésekre tamogatast nyert.

A palyazat keretében fejleszteni kivant ingatlanokra irodank korabban tanulmanytervet
készitett, melynek célja a fejlesztési lehetGségek, feltételek tisztazasa volt. Az épittetd
onkormanyzat képviselGivel egyuttmiikodve kialakitottuk azokat a f6 iranyvonalakat,
hosszu tavu koncepcionalis elveket, melyek mentén haladva jelen fejlesztés folytatja a
kordbbi fétér-rekonstrukcié sordn megkezdett munkat, melynek célja egy korszer(, élhet6
belvaros kialakitasa.

A projekt keretében jelen helyszinen zéldterilet-rendezés, novénytelepités, sétautak
rekonstrukcidja, energiatakarékos kozvilagitas kiépitése, térfigyel6 kamerdk telepitése
tervezett.

Az épliletre iroddnk 6rékségvédelmi bejelentési tervet készitett, melyet a

Heves Megyei Kormdnyhivatal Epitésiigyi és Orékségvédelmi Osztdlya

2018. janudr 5-én kelt végzésében tudomdsul vett.

ETDR iigyazonosité: 201700075408

ETDR iratazonosité:  IR-000010221/2018 ikt.sz.: HE-02/EOV/0116-2/2018
A végzés 2018. janudr 16-dn jogerére emelkedett.
ETDR iratazonosité:  IR-000055716/2018 ikt.sz.: HE-02/EOV/00116-3/2018

A végzés az alabbi kikotéseket tartalmazza:

1. A kiviteli tervet, a beépitendé anyagokat, a burkolatok fektetési médjat hivatalom
képviselGjével jova kell hagyatni.

2. A tervezett beruhdzds féldmunkdit a régészeti lelGhely teriiletén a Dobd Istvdn
Vdarmuzeummal (3300 Eger, Var 1.) Tel.: 36/312-744) tértént el6zetes egyeztetés
utdn, a muzeum régész szakemberének folyamatos jelenlétében, régészeti
megfigyelés biztositasa mellett lehet végezni.

3. Amennyiben a régészeti megfigyelés sordn régészeti értékek keriilnek el6, ugy a
régészeti bontomunkdk elvégzését biztositani kell. Ha a régészeti jelenség széle a
beruhdzdssal érintett teriileten tullog, illetve értelmezése tovdbbi bontdssal
valdsithatd meg ugy a régészeti megfigyelést végzé intézmény a rdbontdst a
sziikséges mértékig végezheti el. Ha a megfigyelés sordn eredeti dsszefiiggéseikben
megmaradt épitett régészeti orokségi elemek keriilnek elé, Hivatalomat
haladéktalanul értesiteni kell. Amennyiben Hivatalomnak a feltdrds ellenérzését

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Templomdomb rendezése, Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 2018. februar
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4. koévetben sordn hozott diontése alapjan az elbkeriild maradvdnyok jelentésége,
dllapota indokolja helyszini megtartdsukat, a terveket lehetdség szerint ugy kell
dtdolgozni, modositani és — uj eljards keretében — engedélyezésre benyujtani, hogy az
épitett 6rokségi elemeket az épitési munkakkal elkertiljék.

5. A régészeti megfigyelést, illetve amennyiben sziikséges a régészeti bontomunkdt az
épittetd és a feltdrdsra jogosult intézmény elbzetes irdsos megdllapoddsa alapjan, a
jogszabdlyban meghatdrozott tartalom és hatdsdgi dr alapjgn a beruhdzo
kéltségviselésével kell megvaldsitani.

6. A muzeum régész szakembere dltal a régészeti megfigyelésrél késziilt jelentést a
munkdk befejezését kdvetd 60 napon beliil Hatésagomnak meg kell kiildeni.

7. A beruhdzds megkezdésérél a Heves Megyei Kormdnyhivatal Egri Jardsi Hivatal
Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztdlydt (3300 Eger Vdr 1.) 8 nappal kordbban
irasban értesiteni kell.”

2. A JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE, PROGRAM, FUNKCIO

Targyi terilet a telepllés kozpontjaban, a f6tértél D-re taldlhatd, onnan a Templom utcan
érhetd el.

A templomdombon all a katolikus templom, cinteremmel koériilvéve. A templom és a
cinterem nem képezi a tervezés targyat. A cinterem K-i fébejarata a Templom utcardl két
iranybdl: vagy aszfaltburkolatu, lejtés uton, vagy egy hosszu lépcsésoron kdzelithet6 meg.
A fébejarat el6tt sik, aszfaltburkolatu terilet alatt egy kékereszt all, ide lIépcsén lehet
lejutni.

Az aszfaltutat kivéve minden burkolat és 1épcs6 rossz allapotu.

A kozvilagitas elavult, és csak részben mikodik. Utcabutorok nincsenek.
A terilet fuvesitett, elszértan fak-cserjék. A lépcs6ket magas, nyirt sovény kiséri, zart
folyosot képezve.

A tervezett beavatkozasok elsGdleges célpontja a HRSZ. 2 (templomdomb), am fizikai
hatdra tulnyulik telekhataraikon, a szomszédos utcakra: hrsz. 58 (Templom utca), és hrsz.
325 (Budai Nagy Antal utca).

Minden targyi ingatlan a 2278 [5824] szamon nyilvantartott Szent Marton pispok r. k.
templom ex-lege mlemléki kornyezete.

A templom és koérnyéke (minden targyi ingatlant beleértve) "Var" néven, 49159 szamon
nyilvantartott régészeti lelGhely.

A teriilet rendezett, am mind fizikailag, mind erkolcsileg kissé elavult kialakitassal.

A tervezett beavatkozasok minden szempontbdl a korszerdsitést szolgaljak: klimatikus
kondicionalas (novénytelepités), fenntarthatdsag elGsegitése (vizzaré burkolatok cseréje
vizateresztGre), energiatakarékossag (elavult kozvilagitds cseréje energiatakarékosra),
kozbiztonsag javitasa (CPTED-elvek alkalmazasa — szituacids blinmegelGzés, kozvilagitas
kiterjesztése, térfigyel6 kamerak), egyetemes tervezés (minden potencialis hasznalot
szem el6tt tartd tervezés, akadalymentesités), komfortos kozteriilethasznalat
(pihen6helyek kialakitasa).

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Templomdomb rendezése, Pétervasara, hrsz. 2, 58, 325 2018. februar
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3.  SZABALYOZASI TERVI ELOIRASOK
A teriiletre Pétervdasara varos szabalyozasi terve vonatkozik.

HRSZ. 2 (templomdomb)

- Ovezeti besorolasa: EGY — egyhazi intézmény
HRSZ. 58 (Templom utca), 325 (Budai Nagy Antal utca)
- Ovezeti besorolasa: K — kozlekedési és kozmdterilet (beépitésre nem szdnt)

- Beépitési maod: -
- Max. beépithet8ség: max. 10 % (OTEK)
- Max. épitménymagassag: -
- Min. zoldfeliilet: -

Tervezett beépitési paraméterek:
A tervezett beavatkozasok nem iranyulnak épuletekre, a beépitést nem maddositjak.
A tervezett beavatkozasok Uj jarmdelhelyezési igényt nem keletkeztetnek.

Orokségvédelmi érintettség:

¢ Minden targyi ingatlan a 2278 [5824] szamon nyilvantartott Szent Marton plspok r. k.
templom ex-lege miiemléki kdrnyezete.

e Minden targyi ingatlan a "Var" néven, 49159 szamon nyilvantartott régészeti lel6hely
terlletére esik.

A tervezett beavatkozasok nyomdn nem jelennek meg olyan uj, térszin feletti elemek,

amelyek a miemlékekre valo ralatast gatolnak vagy kedvez6tlenul befolyasolnak.

4. TERVEZETT MUNKALATOK

Gyalogos utvonalak, burkolatok:

Cserélendd a templomhoz vezet§ also és fels6 lépcsdsor: tombké fellépbk, a pihen6kodn
frakcionadlt zdzottké agyazatra késziilG, vizatereszt6 kélap burkolat, 1,5%-os lejtéssel.
Altalanos helyen 4 cm vtg., vagott, csiszasmentes feliilet( k6lapok épitendék be.

A kéanyag fagyalld helyi vulkanikus kézet legyen, kozéptdnusu barnas szinben.

A burkolatok azonos anyagbdl, kiilénb6z8 rakasmintakkal készilnek.

A beépitett k6anyagok meg kell feleljenek az aldbbi szabvanyok kovetelményeinek:

MSZ EN 1341:2013 Természetes k6 burkoldlapok kiilsé elhelyezésre

MSZ EN 1342:2013 Természetes burkolékovek kiltéri elhelyezésre.

L1 |épcsbsor:
* 15 cm magas fellépdk; 3 fellépés utan 0,90 m hosszu pihendk;
e ezen felll kozépmagassagban egy 3,00 m hosszu pihené.

L2 |épcsbsor:
e 15 cm magas fellépdk; 2 fellépés utan 1,20 m hosszu pihendk;
e ezen felll két helyen egy-egy 3,00 m hosszu pihend.

A lépcsésorok mentén kétoldali, kétsoros acélkorlat késziil, antracit szind felllettel.
A 15 cm magas fellépbk és a korlatok biztositjak az akadalymentes haszndlatot.

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
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L3 lépcsdsor:

A felsé utcaig futd keskeny tereplépcsé cserélendG: kerti szegély fellépsk, kozte térké
burkolat. A kis vizelvezet6 arkok is cserélenddék, el6regyartott beton folyokaelemekre. A
[épcsGsor mentén egyoldali, kétsoros acélkorlat késziil, antracit szind felllettel.

A kékereszt alatti és feletti tertiletek burkolatai is cserélendék.
A felsé terulet burkolata gépkocsiforgalomra méretezett, 10 cm vtg. k6bdl készil.

Uj, vizdteresztd burkolatok késziilnek a kdvetkezs helyeken.

Az L2 |épcsGsor fels6 pihenGjérdl szintben kozelitheté meg a kékereszt alatti teriilet. Ez az
Uj jardaszakasz szabalytalan rakasmintaju kélap burkolatot kap.

A cinterem E-i oldaldnal a terep altal kijeldlt nyomvonalon Uj, zGzottkd burkolatt sétaut
épul.

Utcabutorok:

A sétautak mentén és a l|épcsGsorok hosszu pihendinél sajat obolben kialakitott
pihendhelyek alakitanddk ki, utcabutorokkal: paddal, hulladékgydijt6vel, lampaval.

Kozvilagitas:

Uj, energiatakarékos fényforrasi lampak fogjak biztositani a teriilet biztonsagos
megvilagitasat: a lépcsésorok mentén és a cinterem bejaratanak kiemelésére 3 m
fénypontmagassagu lampak (15 m-ként), a cinterem fala mentén 15 m
fénypontmagassagu l[dampak (8 m-ként).

A kézvilagitas terveit Id. villamos tervdokumentdcio.

Térfigyel6rendszer:

A templom bejaratdval szemben, a Templom u. tuloldalan 1 db térfigyel6 kamera
elhelyezése tervezett, a varos meglévé haldzatara kotve, megfelel6 haldzati fejlesztéssel.

Egyéb:

Javitandok, kiegészitend6k:
e L1 Iépcsésor melletti terméskd tamfal;
e L1 l|épcsGsor melletti vizelvezets arok also szakaszanak terméské burkolata;
¢ akdékereszt tamfala;
* akdkereszthez levezet6 kétoldali [épcsé.
Uj burkolat késziil:
e templom el6tti térséghez vezet6 aszfaltit melletti kétoldali tamfalra,
terméskdébdl, a meglévé tdmfalakkal analdg kivitelben (fagyalld helyi vulkanikus
kézet, kozéptonusu barnas szinben, szabalytalan, nagyméretd, kb. 20x30 cm).

Novényzet:

A |épcsGsorok mentén telepitett magas, zart sovények kedvezétlen takard hatasuk miatt
megsziintetend6k. Helyettiik virdgos cserjék telepitését elszértan, csoportokban
tervezziik, hogy biztonsagosan atlathaté legyen a teriilet, és kikertlhet6ek legyenek.
tujak.

A névénytelepités részletes leirdsat Id. kertészeti tervdokumentdcio.
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5. FOBB ANYAGOK, FELULETEK

Utcabutorok:
fémszerkezetek: antracit;
fafelliletek: dio.

Rt

tdhvlds-kar-fds badok: p/ \/&rosszéb:’té’ Urban10TK hulladékgylijté: pl.

Alex Cube;

Vdrosszépitdé Veron

kerékpdrtamasz: pl.
Alex Simplicity, fabetétes;
Vdrosszépité Konstruktiv

3 m magas lampa 1,5 m magas lampa

pl. Hofeka Elyxe pl. Hofeka Korintosz Midi LED
MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
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K&burkolatok:
fagyalld helyi vulkanikus kézet, kozéptdnusu barnas szinben, pl. rozsdabarna andezit
(Id.: templomdomb meglévd terméské tamfalak).
rakdsmaod:
» k&kereszt alatti és feletti tertlet és l1épcsék jardfellletein soros rakas / futé minta
(azonos szélességli, azonos v. eltéré hosszusagu elemek);
e L1, L2 és L3 |épcsGk talalkozasanal és a kereszt alatti teriilethez vezet6 sétaut:
szabalytalan kdvek szabalytalan rakdassal.

6. RETEGRENDEK

R1 K&burkolat (gépkocsiforgalomra) — meglévé burkolat helyén
10 cm kéburkolat
0/2 élesszem(i homok hézagolassal
2-4cm  2/4 élesszem( dgyazéhomok
2cm 12/28 kiékel6 zGzalék
20 cm 35/55 zuzottkd agyazat
15 cm tomoritett homokos kavics agyazat

R2 Kéburkolat (gyalogos) — meglévd burkolat helyén / uj épités
4cm kélap burkolat
0/2 élesszem(i homok hézagolassal
2-4cm  2/4 élesszem( dgyazéhomok
2cm 12/28 kiékel6 zGzalék
20cm  55/80 zUzottks dgyazat

R3 Beton térké burkolat (gyalogos) — meglévd burkolat helyén / Gj épités
6 cm beton térké burkolat, 10x10 cm
0/2 élesszemi homok hézagolassal
2-4cm  2/4 élesszem(i agyazohomok
2cm 12/28 kiékeld zGzalék
20cm  55/80 zUzottks dgyazat

R4 Zuzottkd burkolat (gyalogos forgalomra) — Uj épités
2cm 0/4 kiékel6 zuzalék (andezit)
10cm  4/11 zuzottké (andezit)
15cm 32/50 zuzottkd agyazat
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7. AKADALYMENTESITES

A templomdomb — templom megkozelitése — esetében meriil fel az akadalymentesség
kovetelménye.
Maga a templom és a templomlépcs6 nem tervezési teriilet, igy a kérdést csak a templom
el6tti (kGkereszt mogotti) térségig vizsgaljuk. Ez szilard burkolatd, sik felllet. Innen indul
felfelé a templomlépcsd; kdzutrdl (a templomot EK-DNy felsl koriilvevd, lejtés Templom
utcarol) pedig két irdnybdl kozelithet6 meg:
e D fel6l aszfaltozott, gépkocsival is jarhato, lejt6s uton (kb. 10 %-os emelked6);
« Efel6l IépcsSsoron:
0 alsé lépcsbsor kozuti jardatdl pihendig (kb. kozépmagassagban);
0 felsd lépcsBsor pihendtdl a templom elbtti sik térségig vezet.
A templom hatsé bejarata a Budai Nagy Antal utcardl sikban megkozelithetd.
Emiatt és a terepviszonyok miatt csak részleges akadalymentesités tervezett.
A felhaszndlt hivatkozdsok az Orszdgos Telepiilésrendezési és Epitési Kévetelményekrdl
52016 257/1997. (XI1.20) kormdnyrendelet (OTEK) akaddlymentesitésre vonatkozd pontjai,
illetve a ,Segédlet a kbzszolgdltatdsok egyenl6 esélyli hozzaférésének megteremtéséhez”
cimd kiadvdny kévetelményei.

Alsé |épcsdsor:
e 0sszesen 16,60 m hosszu, 2,90 m széles, 4,60 m szintkiilonbséget hidal at;
e 15 cm magas fellépdk;
e 3 fellépés utdn 0,90 m hosszu pihendk;
e ezen felll kozépmagassagban egy 3,00 m hosszu pihené.

FelsG lépcsGsor:
e 0sszesen 25,20 m hosszu, 2,40 m széles, 4,20 m szintk{ilonbséget hidal at;
e 15 cm magas fellépdk;
o 2 fellépés utan 1,20 m hosszu pihendk;
¢ ezen feliil két helyen egy-egy 3,00 m hosszu pihend, pihenéhellyel (paddal).

OTEK 64. § (4) A kézhaszndlatu épitményben az akaddlymentes haszndlatu lépcsékart tgy
kell tervezni és megvaldsitani, hogy az egyenes vonalu legyen, és a lépcsékar 1,80 m-nél
nagyobb szintkiilébnbséget nem hidalhat dt.

65. § (2) A lépcs6fok magassdaga [...] kézhaszndlatu épitményben az akaddlymentes
haszndlatu lépcsé esetén 15 cm-nél nagyobb nem lehet.

(4) A kézhaszndlatu épitményben az akaddlymentes haszndlatra szolgdlo lépcséfokokat
homloklappal és orr nélkiili jardlappal kell kialakitani annak érdekében, hogy a ldbfej ne
akadjon meg.

67. § (2) Egyenes tengelyli lépcsé kézbensd pihendje a jarovonalon mérve legalabb 0,60 m
hosszu legyen.

Mindkét lépcsGsorhoz kétoldali, kétsoros korlat készul. A korlatok a jardvonallal
parhuzamosan, 70 és 95 cm magassagban futnak, a rampakarok induld és érkezé éleitdl
vizszintesen 30-30 cm tulnyulassal folytonosan vezetve. A korlat rogzitését annak also
sikjan kell elhelyezni, hogy a kézfej szabadon csusztathato legyen rajta.
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68. § (2) A biztonsdgos gyalogos kézlekedés céljgra az 1,0 m-nél hosszabb vizszintes
vetiiletii Iépcsét, rampat, lejtét fogodzkodoval kell tervezni és megvaldsitani.

(3) A lépcsékar legalabb egyik oldaldt, fogodzkoddsra alkalmas modon kell megvalositani.
Témegtartozkodds céljdra szolgalo épitményben 2,0 m-nél szélesebb lépcsékar mindkét
oldaldat fogddzkoddsra alkalmas modon kell megvaldsitani.

3.3. LEPCSOK AKADALYMENTESITESE

e Kétsoros, a jarofeliilettdl szamitott 0,70 m illetve 0,95 m magassdgban kapaszkodot
kell elhelyezni 2,00 m-nél keskenyebb szabad karszélesség esetén legalabb a lépcsé
egyik, de lehetdség szerint mindkét oldaldan. [...] A kapaszkoddk lépcsékar illetve lejté
elejéetél és végétdl vald tulnyuldsa 0,30 m legyen, amennyiben az a keresztiranyu
kézlekedést nem akaddlyozza illetve balesetveszélyes helyzetet nem idéz el6.

Burkolatok:

A gyalogos kozlekedés utvonala szildrd, csuszasmentes burkolatot (kélap burkolat) kap.

A burkolat sikfogassaga (fellleti egyenetlensége) max. 5 mm lehet.

A fugak maximalis szélessége 1 cm lehet.

A burkolatok vizatereszt6éek, de a hirtelen lezdduld nagy mennyiségl csapadék
biztonsdgos elvezetésére 1,5% lejtéssel késziilnek.

A vakok és gyengén laté személyek tdjékozdéddsa alapvetéen az eltér6 mindségl
burkolatok taldlkozasi vonala, ill. tereptargyak (szegélyek, tdmfalak) és korlatok mentén
torténik, a sziikséges helyeken tapinthatd és kontrasztos szinl burkolati vezet8savval.
Amennyiben a jarda burkolataban aknafedlap, racs, vagy egyéb mdtargy keril
elhelyezésre, azt a burkolattal sikban kell kialakitani. Az esetlegesen elhelyezésre keriilé
racsok lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatjadk meg, elnyujtott racslyukak esetén azok
irdnyultsaga a haladas iranydra mer6leges legyen.

Az utcabutorok mindendtt a sétautak, |épcsSk mellett, kiilon 6bolben kapnak helyet.

A gyalogos kozlekedés vonalaban utcabutorok elhelyezése nem lehetséges!

1.2 JARDAK, GYALOGUTAK KIALAKITASA

e A gyalogos ut egyenletes, sik feliiletii legyen. A burkolat feliileti érdessége ne haladja
meg a 0,5 cm-t. A burkolat elemeinek elhelyezési hézaga az 1 cm-t ne haladja meg.

o Sik, illetve enyhén lejtés terepen a gyalogos utvonalnak lehetéleg ne legyen 5%-ndl
nagyobb menetirdnyu lejtése. A megfelel6 vizelvezetés szempontjabdl a jardafeliilet
legfeljebb 1,5%-o0s maximadlis oldallejtéssel birjon.

e Vizelvezets csatorndk, racsok elhelyezését keriilni kell a gyalogos utvonalon. Ha ez nem
lehetséges, akkor az elhelyezésre keriil6 vizelvezeté drkok rdcsainak nagysdga
legfelijebb 2x2 cm legyen a bottal illetve mankdval térténd biztonsdgos kézlekedés
érdekében.

e Hirdet6tabldk, padok és mds tdrgyak a gyalogos utvonal mentén lehetéleg ugy
legyenek elhelyezve, hogy azok a gyalogos utvonal (irszelvényét ne csékkentsék. Az
egyes utcabutorok lehetéleg csoportosan, logikusan legyenek elhelyezve, egyértelmiien
definialhato és kévethetd utvonal biztositasdval. Az utvonal mentén térbéviiletben
csoportosan kialakitott utcabutor-elhelyezés ajdnlott.
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Minden beépitésre keriil6 anyagnal, termékcsalddnal be kell tartani a vonatkozd
épitéstechnoldgiai, kivitelezési, alkalmazas-technoldgiai, valamint EMI-el8irasokat.

A kivalasztott szerkezetek 0Osszedllitasa-beépitése minden esetben a gyartd
»Alkalmazastechnikai elGirasainak" megfelelGen!

A burkolatok kivalasztasa Tervezdvel, illetve EpittetSvel egyeztetve torténhet.

Az burkolatok megjelenése, rakasmaddja, az utcabutorok forma- és szinvilaga a tervben
meghatarozott, de a beépitésre szant anyagok, termékek kivalasztdsa csak Epittetd,

Tervezl és az 6rokségvédelmi hatdsag helyi képvisel6jének jovahagyasaval torténhet!

A tervtél el lehet térni, de minden esetben csak tervez6i hozzajarulas esetén.

MinGségi eltéréshez vagy eltéré anyagvalasztashoz Epittetd és Tervezd egyiittes
hozzajaruldsa sziikséges. Epitési engedélyt érintd eltérés esetén Uj épitési engedélyezési
terv, illetve az épitési hatdsag Ujabb hozzajaruldsa szlikséges.

A miliszaki leiras egyiitt kezelend6 a tervlapokkal, a szakagi tervekkel és a koltségvetés
kiirdsokkal!

Epitési munka csak az illetékes 6rokségvédelmi hatésag hozzajarulasaval, az abban
foglaltak betartasa mellett, jelen kiviteli terv alapjan, felel6s miiszaki vezetd
iranyitasaval folyhat.

2018. februar

Dely Gyorgy
lgyvezetd
vezetd tervez6
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