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2. ADAT- ÉS ALÁÍRÓLAP 
 

Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújtott 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” elnevezésű pályázatban 

3250 Pétervására, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti 
nyilvános WC 

műszaki kiviteli tervéhez 
 
 
 
 
 
Építtető: Pétervására Városi Önkormányzat 
 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 
Képviseli: Eged István polgármester ……………………………………… 
 
 
Tervezők: 
 
 
Építészet: 
 
 
Vezető tervező: Dely György ……………………………………… 
 okl. építészmérnök - ügyvezető 
 É/1 10-0006 
 
 
 
Építész munkatárs: Durbák Eszter ……………………………………… 
 okl. építészmérnök 
 É 10-0264 
 Tel.: +36 30 38 39 336 
 E-mail: durbak.eszter@egriepir.hu 
 
 
  Egri Építész Iroda Kft. 
 3300 Eger, Dobó u. 18. 
 Tel.: 36/511-570 
 E-mail: egriepir@egriepir.hu 
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Statika:  Nagy Károly …………………………………... 
 T-10-0090 
 Mecset Kft. 
 3300 Eger, Deák Ferenc út 62/A 
 Tel.: +36 30/9727-166 
 E-mail: mecset.kft@gmail.com 
 
 
 
Épületgépészet: Molnár László ……………………………………… 
 G 10-0215 
 3300 Eger, Hild J. u. 5. 
 Tel.: +36 20/9623-249 
 E-mail: molnarlaszlo27@t-online.hu 
 
 
 
Épületvillamosság: Kovács László ……………………………………… 
 V 10-0339 
 3200 Gyöngyös, Május 1. lépcső 7. 
 Tel.: 70/3977-021 
 E-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com  
 
 
 
Rehabilitációs szakmérnök: 
 Boldis Betti ……………………………………… 
 oklevélszám: 7417/2011 
 3300 Eger, Hild J. u. 10. 
 Tel.: 06 30/200-5226 
 E-mail: boldis.betti@gmail.com 
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1. Műszaki leírások 

 
1. Címlap 
2. Adat- és aláírólap 
3. Tartalomjegyzék 
4. Építész tervezői nyilatkozat 
5. Építész műszaki leírás 
 
 
 

2. Tervlapok 
 
Helyszínrajz – Kossuth Lajos utca – „Piac terület” tervdokumentációja szerint! 
 
E-01 Alaprajz m 1:50 
E-02 Metszet m 1:50 
E-03 Homlokzatok 01 m 1:50 
E-04 Homlokzatok 02 m 1:50 
E-05 Konszignáció m 1:50 
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Felelős tervező neve, jogosultsága, címe: 
 Dely György É/1 10-0006 3300 Eger, Dobó utca 18. 
 
 
Szakági tervezők neve, jogosultsága, címe: 
A szakági tervezők neve, jogosultsága, címe az Adatlapon megtalálható. A szakági tervezők jelen 
tervezési munkával kapcsolatban saját munkarészeikben külön-külön nyilatkoznak. 
 
 
Építési tevékenység megnevezése:  nyilvános WC építése 
 
 
Dokumentáció megnevezése:  építész műszaki kiviteli terv  
 
 
Építtető neve/megnevezése: Pétervására Városi Önkormányzat 

 Képviseletében: Eged István polgármester 
 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

 
 
Tervezett építési tevékenység: 
 

− helye: Pétervására, Kossuth Lajos u. 

− HRSZ: 1030/4 

− védettségi minősítés: műemléki környezet 

− környezet meghatározó jellemzői: városközpont 
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Kijelentem, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános 
érvényű és eseti előírásoknak, a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai és az életvédelem 
vonatkozó követelményeknek. 
 
A műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak. 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv 31. § (2) és (4) pontjában és 41. 
§-ában meghatározott követelményeknek megfelel (mechanikai ellenállás és stabilitás, 
tűzbiztonság, higiénia egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni 
védelem, energia-takarékosság és hővédelem). 
 
A terv megfelel a vonatkozó, helyi építési szabályzat előírásainak. 
 
A terv a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldásokat nem tartalmaz. 
 
A kiviteli terv lényeges elemeiben nem tér el az engedélyezési szintű műszaki 
tervdokumentációtól, annak továbbfejlesztése. 
 
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a kivitelezési dokumentáció 
részét képezik a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv, 
az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését 
szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek, amelyeket a kivitelező kötelessége az építés 
megkezdése előtt elkészíttetni. 
A kivitelezés során a vonatkozó munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások betartása 
kötelező. 
 
A tervezett építmény azbesztet nem tartalmaz. 
 
A beépítésre tervezett anyagok ill. épületszerkezetek, a leírásban rögzített műszaki 
paraméterekkel teljesítik a jogszabályokban és szabványokban meghatározott határértékeket. 
 
Az építési tevékenység során keletkező építési hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) 
BM-KvVM együttes rendeletében engedélyezett mennyiséget. Az építési tevékenység során 
ténylegesen keletkezett, tovább nem hasznosítható bontási törmelék a városi Építési-bontási 
(Inert) hulladék feldolgozó telephelyre, a fémhulladék a MÉH telephelyére, kerül elszállításra, a 
kivitelező által vezetett hulladék nyilvántartó lap szerint. 
 
A kiviteli tervek elkészítésére tervezési jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
Eger, 2018. február hó 
 
  
 
   ........................................ 
  Dely György 
  építész vezető tervező 
  É/1 10-0006 
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1. ELŐZMÉNYEK, A TERV TÁRGYA, CÉLJA 

 
Pétervására Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló Zöld Város kialakítása című konstrukcióban, 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” címen, TOP-2.1.2-
15 kódszámon, melyen a tervezett fejlesztésekre támogatást nyert. 
A pályázat keretében fejleszteni kívánt ingatlanokra irodánk korábban tanulmánytervet 
készített, melynek célja a fejlesztési lehetőségek, feltételek tisztázása volt. Az építtető 
Önkormányzat képviselőivel együttműködve kialakítottuk azokat a fő irányvonalakat, 
hosszú távú koncepcionális elveket, melyek mentén haladva jelen fejlesztés folytatja a 
korábbi főtér-rekonstrukció során megkezdett munkát, melynek célja egy korszerű, élhető 
belváros kialakítása. 
A projekt keretében jelen ingatlanon a már működő piac felújítása, korszerűsítése 
tervezett, melynek színvonalas működtetésére, kiszolgálására áram- és vízvételi, takarítási-
kukamosási lehetőséget is biztosító nyilvános WC épül. 
 
Az épületre irodánk építési engedélyezési tervet készített, melyre a  
Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 
2018. január 19-én kelt határozatában engedélyt adott. 
ÉTDR ügyazonosító: 201700070294 
ÉTDR iratazonosító: IR-000026567/2018 ikt.sz.: HE-02/EOV/00085-3/2018 
Az engedély 2018. február 9-én jogerőre emelkedett. 
ÉTDR iratazonosító: IR-000059518/2018 ikt.sz.: HE-02/EOV/00085-4/2018 
 
 

2. A JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE, PROGRAM, FUNKCIÓ 
 
Tárgyi telek a település központjában található, jelenleg is piac működik rajta, ám minden a 
működtetéséhez szükséges infrastruktúra nélkül. 
A tervezett épület célja éppen a piac korszerű üzemeltetéséhez és méltó használatához 
szükséges infrastrukturális háttér kiépítése: a kétnemű WC-csoport és akadálymentes 
mosdó mellett takarítószer-tároló helyiség, tömlővéges csappal és kiöntővel felszerelt 
fedett-nyitott kukatároló, az előtérben áramvételi lehetőség alakítandó ki. 
Az épület vandálbiztos kialakításban, elektromos padlófűtéssel és rozsdamentes 
szaniterekkel készül. 
Az épület megközelítése és egy mosdója akadálymentes kialakítású. 
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A telek a 2305. sz. Pétervására–Zabar összekötő útról (hrsz. 1030/2) és az arról lecsatlakozó 
városi közterületi Kossuth utcai szervizútról közelíthető meg (hrsz. 1030/4). 
 
A telekalakítás van folyamatban, melynek során a jelen (hrsz. 1030/4) és a szomszédos 
országos közút (hrsz. 1030/2) telek közti jogi határ a fizikai határra (útszegély) fog kerülni. 
A tervezett épület a piac kiszolgálóépületeként külön járműelhelyezési igényt nem 
keletkeztet. A piachoz a felújítás utáni állapotra biztosítva lesz a szükséges gépkocsi- és 
kerékpártárolókapacitás, a szükséges akadálymentes parkolóhely(ek)et is beleértve. 
A terület építési szempontból síknak tekinthető. 
A telek a 27378 azonosítószámú Fájdalmas Szűz r. k. kápolna ex-lege műemléki környezete. 
 
 

3. SZABÁLYOZÁSI TERVI ELŐÍRÁSOK 
 
A területre Pétervására város szabályozási terve vonatkozik. 
- Övezeti besorolása:  K – közlekedési és közműterület 

 (beépítésre nem szánt terület) 
- Beépítési mód: - 
- Maximális beépíthetőség: max. 10 % (OTÉK) 
- Maximális építménymagasság: - 
- Minimális zöldfelület: - 
 
A telek a 27378 azonosítószámon nyilvántartott Fájdalmas Szűz r. k. kápolna ex-lege 
műemléki környezete. 
 
 

4. HELYSZÍNRAJZI ADATOK 
 
Telekterület: 4297 m2 
 
Meglévő faház: 19,0 m2 bruttó 
Tervezett WC-épület: 53,5 m2 bruttó 
Össz. beépítés: 62,5 m2 bruttó 
Beépítettség: 1,45 %  < 10 % → megfelel 
(Megjegyzés: telekalakítás van folyamatban, mely után a telek területe nagyobb, a 
beépítettség kisebb lesz. A számításnál a jelenlegi, kedvezőtlenebb adatokat vettük 
figyelembe.) 
 
Szintadatok: 

Földszinti pv.:  ± 0,00 m = 175,42 mBf 
Épület körüli járda:  - 0,02 m  
Ereszmagasság:  + 3,14 m és + 3,67 m 
 
Építménymagasság: 

97,80  29,50 = 3,32 m 
 
Gépkocsitárolás és kerékpártárolás 
A tervezett épület a piac kiszolgálóépülete, mint ilyen külön járműelhelyezési igényt nem 
keletkeztet. A piachoz a felújítás utáni állapotra biztosítva lesz a szükséges gépkocsi- és 
kerékpártárolókapacitás.
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6. HELYISÉGLISTA 

 
1. ELŐTÉR csm. gres 6,48 m2 
2. FFI MOSDÓ csm. gres 7,68 m2 
3. AKADÁLYMENTES MOSDÓ csm. gres 4,80 m2 
4. NŐI MOSDÓ csm. gres 6,84 m2 
5. TAK. SZER. TÁROLÓ csm. gres 1,62m2 

 ÖSSZESEN  27,42 m2 
 
 
 

7. RÉTEGRENDEK 
 
 

1.1 Padló 
 

 0,9 cm greslap burkolat (kopásállóság PEI IV.; csúszásmentességi oszt. R10) 
  fugázás: MapeiUltracolor Plus (CG2WA) 
  dilatáció és csatlakozó fugák: Primer FD alapozó+Mapesil AC hézagkitöltő 
 0,5 cm ragasztó réteg Mapei Keraflex ragasztó (C2TE) 
 2 rtg. MAPEI Mapegum WPS egykomponensű folyékony fólia szigetelés,  
  20 cm lábazati magasságig felkenve 
 0,4 cm MapeiUltraplan ECO 20 önterülő felületkiegyenlítés 
  Mapei Primer G műgyanta bázisú diszperziós alapozó 
 6,0 cm úsztatott esztrich, C16/20 - X0b(H), 
  150×150 mm / 2 × Ø6, középhálós vasalással 
  1,0 cm vtg. Bach Nikecell RS peremszigeteléssel 
 1 rtg 0,09 mm vastag Austrotherm technológiai szigetelés 
  a hőszigetelő réteg védelmére, 20 cm átfedéssel fektetve, a toldásokban 
  vízálló szalaggal összeragasztva, a peremszigetelésre felhajtva 
 12,0 cm lépésálló hőszigetelés, λ=0,038 W/ mK (Bach Nikecell EPS 100) 
 1 rtg Talajnedvesség elleni padlószigetelés és vízszintes falszigetelés felső réteg, 
  szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemez vízszintes felületen, 
  min. 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, 
  alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve 
  ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 
  4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 
 1 rtg Talajnedvesség elleni padlószigetelés és vízszintes falszigetelés alsó réteg, 
  egy réteg bitumenes lemez, vízszintes felületen, 
  min. 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, 
  az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, 
  az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve  
  ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K, üvegszövet hordozórétegű, 
  4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 
 1,0 rtg ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes felületkellősítés 
statikus terv szerint 
 15,0 cm vasalt aljzatbeton 
 5,0 cm szerelőbeton 
 15,0 cm tömörített kavicságyazat 
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2.1 Lábazat 
 

 1,5 mm Baumit SilikonTop kapart hatású vékony fedővakolat 
  Baumit UniPrimer alapozó 
  Baumit StarContact ragasztótapaszba ágyazott üvegszövetháló 
 5 cm XPS TOP 300 GK lábazati hőszigetelés  
  Baumit BituFix 2K ragasztótapasszal teljes felületen ragasztva 
 1 rtg VILLAS E-G 4 F/K bitumenes vastaglemez szigetelés, minimum 4,0 mm vastag 
  az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, 
  az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve 
 1 rtg ICOPAL SIPLAST PRIMER bitumenes máz 
  felület kiegyenlítés 
  Baumit Vorspritzer gúzolás 
 25,0 cm zsalukő lábazati fal 
  Baumit Vorspritzer gúzolás 
  felület kiegyenlítés 
 0,5 cm ragasztó réteg Mapei Keraflex (C2TE) 
 0,9 cm gres lábazat, fugázás: MapeiUltracolor Plus (CG2WA) 

 
2.2a Homlokzati fal / általános   
 

 3,0 cm félnútos vízszintes deszkaburkolat, 2 rtg. kültéri vékonylazúrral kezelve 
 1,25 cm Lb-Knauf Aquapanel Outdoor kültéri cementkötésű építőlemez burkolat 
 6,0 cm 6/4 cm stafliváz 
 1 rgt. Tyvek Stucco Wrap fólia védelem szél- és vízzáró fólia 
 15 cm 15/15 cm fa oszlopok - tartószerkezet,  
  statikus terv szerinti oszloptalp rögzítéssel, 
  közötte Knauf NatuRoll Pro 39, hőszigetelő üveggyapot  
 1 rtg. FDT PE-0,25 párazáró fólia (sd >100) 
 2,7 cm CD profil, vízszintes vázszerkezet, 40 cm-enként 
 2,5 cm  2 × 12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton burkolat 
  LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó 
 0,5 cm ragasztó réteg Mapei Keraflex (C2TE) 
 0,9 cm gres falburkolat, fugázás: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)1,5 mm 

 
2.2b Homlokzati fal / ablaknyílás magasságában épületen körbefutóan 
 

 3,0 cm félnútos vízszintes deszkaburkolat, 3 rtg. kültéri vékonylazúrral kezelve 
 1,25 cm Lb-Knauf Aquapanel Outdoor kültéri cementkötésű építőlemez burkolat 
 4,0 cm 6/4 cm stafliváz 
 1 rgt. Tyvek Stucco Wrap fólia védelem szél- és vízzáró fólia 
 15 cm 15/15 cm fa oszlopok - tartószerkezet,  
  statikus terv szerinti oszloptalp rögzítéssel,  
  közötte Knauf NatuRoll Pro 39, hőszigetelő üveggyapot  
 1 rtg. FDT PE-0,25 párazáró fólia (sd >100) 
 2,7 cm CD profil, vízszintes vázszerkezet, 40 cm-enként 
 2,5 cm  2 × 12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton burkolat 
  LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó 
 0,5 cm ragasztó réteg Mapei Keraflex, (C2TE) 
 0,9 cm gres falburkolat, fugázás: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)1,5 mm  
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2.3. Homlokzati fal / fémlemez burkolattal 
 0,7 mm állókorcos fémlemezfedés (függőleges) 
  PREFA Prefalz 0,7x500mm-es alumínium szalaggal 
  02 antracit színben 
 2,0 cm teljes felületű vízszintes deszkázat  
  min 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel 
 1 rgt. Tyvek Stucco Wrap fólia védelem szél- és vízzáró fólia 
 15 cm 15/15 cm fa oszlopok - tartószerkezet,  
  statikus terv szerinti oszloptalp rögzítéssel, 
  közötte Knauf NatuRoll Pro 39, hőszigetelő üveggyapot  
 1 rtg. FDT PE-0,25 párazáró fólia (sd >100) 
 2,7 cm CD profil, vízszintes vázszerkezet, 40 cm-enként 
 2,5 cm  2 × 12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton burkolat 
 1 rtg. LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó 
 3 rtg diszperzites dörzsálló belső falfestés 

 
3.1 Tető 
 0,7 mm 5° kettős állókorcos fémlemezfedés, korctömítő szalaggal 
  PREFA Prefalz 0,7x650mm-es alumínium szalaggal 
  02 antracit színben 
 1 rtg. BauderTOP TS 40 bitumenes alátéthéjazat 
 2,4 cm teljes felületű deszkázat min 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel, 
 5 cm 5×5 cm km. ellenlécezés / kiszellőztetett légrés 
 1 rtg. DÖRKEN DELTA MAXX vízzáró-páraáteresztő tetőfólia, 
  másodlagos csapadékvíz szigetelés 
  átlapolásoknál, áttöréseknél MULTI-BAND univerzális ragasztószalaggal 
 15,0 cm 7,5/15 cm-es palló szaruzat, közötte: 
  15 cm vtg Rockwool Deltarock kőzetgyapot lemez 
 1 rtg. FDT PE-0,25 párazáró fólia (sd >100) 
 2,7 cm CD profil tartószerkezet, 40 cm-enként 
 2,5 cm 2 × 1,25 cm tűzgátló gipszkarton burkolat, illesztéseknél glettelve 
 1 rtg. LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó 
 3 rtg diszperzites dörzsálló belső falfestés 

 
3.2 Tető – előtető 
 0,7 mm 5° kettős állókorcos fémlemezfedés, korctömítő szalaggal 
  PREFA Prefalz 0,7x650mm-es alumínium szalaggal 
  02 antracit színben 
 1 rtg. BauderTOP TS 40 bitumenes alátéthéjazat 
 2,4 cm teljes felületű deszkázat min. 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel, 
 5 cm 5×5 cm km. ellenlécezés / kiszellőztetett légrés 
 1 rtg. DÖRKEN-DRAGOFOL hálóerősítéssel ellátott, mikroperforált polietilén  
  tetőfólia, másodlagos csapadékvíz elleni szigetelés, 
  átlapolásoknál, áttöréseknél MULTI-BAND univerzális ragasztószalaggal 
 15,0 cm 7,5/15 cm-es palló szaruzat 
 2,0 cm teljes felületű gyalult, nútolt deszkázat 
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9. HOMLOKZATI ANYAGOK 

 
1. Felmenő falak:  félnútos vízszintes deszkaburkolat, pigmentált vékonylazúr, 

szín: Remmers HK-Lasur dió; 
 átlagos helyen: 2 rtg. 
  ablak sávban körbefutóan: 3 rtg. 

2. Lábazat: lábazati vékonyvakolat, 
szín: Baumit Life 0924 (meleg középszürke); 

3. Ablakok: fa nyílászárók, hőszigetelt üvegezéssel, túlpigmentált vastaglazúr; 
szín: Milesi XHT-19 (telítetlen barna) 

4. Ajtó: fémajtó, hőszigetelt üvegezéssel; 
szín: RAL 7016 sötétszürke (antracit); 

5. Tetőfedés, bádogosszerkezetek: bevonatos alumíniumlemez, 
szín: PREFALZ, 02 antracit, (sötétszürke); 

 
 
 

10. FŐBB SZERKEZETEK 
 

Alapozás: 
 felső mezőben vasalt beton sávalapok, (statikai terv szerint); 
 
Külső fal: 
 15/15 cm km. fa tartószerkezetet,  
 hagyományos ácskötésekkel, ill. szeglemezes erősítő, vagy csatlakozó elemekkel, 
 statikus terv szerinti oszloprögzítésekkel 
 belső oldalon: 2 × 12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton, 
 külső oldalon: 1,25 cm kültéri cementkötésű építőlemez burkolaton 
 félnútos vízszintes deszkaburkolat, kültéri vékonylazúrral kezelve  
 
Válaszfal: 
 10 cm vtg. szerelt gipszkarton szerkezet 
 CW 75 mm-es vázszerkezettel, 62,5 cm-es tengelykiosztással,  
 2 × 1 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton lemez borítással 
 
Fedélszerkezet: 
 I.o. fűrészelt fenyőárú, C24-es minőségben.  

Minden beépítésre kerülő faanyag (fedélszerkezet, deszkázatok, kiegészítő 
ácsszerkezetek) égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni faanyagvédőszerrel, 
mázolásos vagy szórásos technológiával, min. 2 rtg-ben kezelve. 
Oszloprögzítés  - rozsdamentes, vagy galvanizált, oszloptappal statikus terv szerinti 
kialakításban. 
Az elemek kapcsolatai hagyományos ácskötésekkel, ill. szeglemezes erősítő, vagy 
csatlakozó elemekkel készülnek.  
A látszó, gyalult felületű deszkázatok válogatott faanyagból készülnek; 
felületkezelésük: REMMERS HK-Lasur, pigmentált kültéri vékonylazúr, UV-álló, 
penészedés, kékülés, korhadás és rovarok elleni, 2 rtg.-ben (szín:dió). 

 
 



 

 
Műszaki leírás Egri Építész Iroda Kft. 
Nyilvános WC építése, Pétervására, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 2018. február 
MŰSZAKI KIVITELI TERV 13. oldal 

 
 
Vakolatok: 
 zsalukő lábazaton: formahabosított XPS TOP 300 GK hőszigetelés, 
  Baumit SilikonTop, 1,5 mm-es, kapart felületű színvakolattal; 
 
 
Burkolatok: 
 padló: csúszásmentes gres (PEI IV.; R10); 
  szín: RAL 1019 homogén szürkés bézs (HBW: max:60) 

  30 cm gres kísérőlábazattal (azonos szín, csúszásmentességi követelmény nélkül), 
 faltőben és a dilatációkban 1 cm széles fúgával, tartósan rugalmas kitöltéssel, 

  burkolat alatt, 1 komponensű, 2 rtg.,kent vízszigeteléssel, hajlaterősítéssel, 
  padlósík fölé +20 cm magasságig felvezetve 
 
 fal: greslap, körben 2,10 m-ig; 
  szín: fehér 
  akadálymentes mosdóban padlóvonaltól mérten 0,90 -1,10 m-ig  
  lábazatburkolattal azonos gres (RAL 1019 homogén szürkés bézs (HBW: max:60) 
 
 
Tetőfedés, bádogozás: 
 Anyaga: 0,7 mm vtg. porfestett alumíniumlemez /PREFALZ/,  

 szín: antracit (02). 
Tetőfedés: kettős állókorcos fedés, korctömítő szalaggal, teli deszkaaljzatra,  
 bitumenes alátétlemezzel (pl.: Bauder TOP TS 40). 
Homlokzatburkolat: függőleges állókorcos fedés, teli deszkaaljzatra,  
 fólia védelem (pl.: Tyvek Stucco Wrap). 
Bádogos szerkezetek: fémlemez szerkezettel azonos rendszerben 

 
 
Nyílászárók 
 
 homlokzati nyílászárók:  
  ablakok: fa szerkezetű nyílászárók:  

kétrétegű hőszigetelt üvegezéssel, külső oldalon biztonsági fóliával készül 
biztonsági vasalatrendszer (hibásműködés-gátló, kiemelésgátló, nyitáshatároló 
belül kilincs) 
3-szoros EPDM rugalmas gumitömítés, szürke 
külső-belső oldalon 20 mm vtg. gyalult ablakkönyöklő-deszka készül,  
falsíktól 1 cm túlnyúlással, belső oldalon ablakokkal azonos felületkezeléssel,  
külső oldalon vízorros porfestett alumíniumlemez burkolattal  
(0,7 mm vtg.  /Prefalz/, szín: 02 antracit) 
felületkezelés: gyári 3 rtg.-ű UV-álló, túlpigmentált, selyemfényű  
vastaglazúr fedőfestés,  
 - gombamentesítő, impregnáló pác 
 - töltő-; alapozó-; szállekötő réteg 
 - szórt, selyemfényű fedőlazúr 
 - szín: Milesi XHT-19 (telítetlen barna) 
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  ajtó: betörésgátló tömör, ill. üvegezett alumínium bejárati ajtó 
Schüco ADS 75.SI - vékonyfalcos kialakítással 
Schüco rendszervasalattal, kilinccsel és max. 2 cm magas küszöbbel 
felületkezelés: alumínium szerkezet, szín: RAL 7016 antracitszürke 
Üvegezett szárny, 2 rtg. hőszigeteléssel 

 
 belső nyílászárók 

tok: utólag elhelyezhető acél átfogótok, gipszkarton falba, gumitömítéssel;  
szín: RAL 7016 antracitszürke; 
lap:  furatolt faforgácsbetétes, kettős szerkezetű vetemedésgátló kerettel;  
3 mm HDF lemezzel borított, teli kivitelben; szín: kőris dekor 
nedvestéri kivitelben, ajtólap alján műanyag rátéttel 
mindkét oldalon 20 cm magas rugdosólemez borítással 
vasalat: típusvasalattal, BB; PZ, ill. akadálymentes WC-hez tartozó ajtózárral, 
U alakú kilinccsel; szín: matt ezüst  
küszöb: 12 mm magas, lekerekített normál fémküszöb, ill. küszöb nélkül 
 

 
Felületképzés: 
 belső: 2,10 m magasságig greslap oldalfal burkolat; 
  felette 3×-i oldalfal- és mennyezetfestés gipszkarton felületen 
 faszerkezet: pigmentált vékonylazúr; szín: dió 
 
 
Szigetelés: 
 talajnedvesség: két rétegben: 
  alsó réteg szigetelés: ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K 
  felső réteg szigetelés:ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K Extra 
  lábazat:ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K  
 hőszigetelés: 
  padló: Bach Nikecell EPS 100 lépésálló hőszigetelés (λ min. 0,038 W/mK), 
  fal: Knauf NatuRoll Pro 39 ásványi szálas hőszigetelés (λ min. 0,039 W/mK), 
  tető: Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés (λ min. 0,037 W/mK), 
  lábazat: XPS TOP 300 GK (λ min. 0,035 W/mK) 
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A műszaki leírás együtt kezelendő a tervlapokkal, a szakági tervekkel és a költségvetés 
kiírásokkal! 
 
Beépített anyagok: 
Minden beépítésre kerülő anyagnál, termékcsaládnál be kell tartani a vonatkozó 
építéstechnológiai, kivitelezési, alkalmazás-technológiai, valamint ÉMI-előírásokat.  
A szigetelési, tetőfedési munkákra különösen figyelemmel kell lenni.  
Az épületre belsőépítészeti terv nem készül, egyes színeket a jelen terv tartalmaz, de a 
belső helyiségek belső színezése, továbbá a burkolatok kiválasztása a tervezővel, illetve 
Építtetővel egyeztetve történhet. 
A homlokzati színek meghatározottak, melyeket próbafestés (1,0 m × 1,0 m felületű) 
alkalmával pontosítani szükséges, a tervezővel, és a megrendelővel egyeztetve.  
A tervtől el lehet térni, de minden esetben csak tervezői hozzájárulás esetén. Minőségi 
eltéréshez vagy eltérő anyagválasztáshoz Építtető és Tervező együttes hozzájárulása 
szükséges. Építési engedélyt érintő eltérés esetén új építési engedélyezési terv, illetve az 
építési hatóság újabb hozzájárulása szükséges. 
 
 
Építési munka csak jogerős építési engedély birtokában, jelen kiviteli terv alapján, felelős 
műszaki vezető irányításával folyhat. 
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