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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 

 
Hacsi Tamás okleveles táj- és kertépítészmérnök nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet alapján jogosult vagyok a Pétervására, templomdomb (hrsz: 2, 58) kiviteli 
terv kertépítészeti munkarészének elkészítésére.  

 
K-10-0218 nyilvántartási számmal a Heves Megyei Tervezői Névjegyzékben szerepelek, 
tagja vagyok a Heves Megyei Építész Kamarának. 
 
 
A terv készítése során figyelembe vettem az idevonatkozó jogszabályokat, előírásokat, 
különös tekintettel: 
 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
 
 
 

 

Novaj, 2018. február 
 

 
 

Hacsi Tamás 
        okleveles táj- és kertépítészmérnök 

3327 Novaj, Mátyás út 31. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
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KERTÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
Tervelőzmények, tervezési koncepció 
 
Pétervására Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló Zöld Város kialakítása című konstrukcióban, 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” címen, TOP-
2.1.2-15 kódszámon, melynek elkészítésével az Egri Építész Irodát bízta meg. Az elkészült 
tanulmánytervre, örökségvédelmi engedélyezési tervre épül a jelenlegi kiviteli terv.  
 
Jelen terv kertépítészeti kiviteli terv, a templomdombot rajzi formában a generálterv 
helyszínrajza ábrázolja. 
 
A tervezési cél a terület megújítása, átláthatóságának biztosítása volt. A tervezési területen 

sor kerül a meglévő burkolatok cseréjére, új, zúzottkő burkolatú sétaút kialakítására, 

valamint magas díszértékű növények telepítésére. 

 

Előkészítő munkák 

 

A beruházás megkezdése előtt a munkagépek hatósugarában lévő fák törzsének 

védelméről (védődeszkázat) gondoskodni szükséges. A burkolatok tükrének 

kialakításakor a fák gyökérzetét is óvni kell a sérülésektől. Az estleges csonkításokat 

szakszerűen, egysíkú metszlappal, sebkezeléssel (sebviasz) kell elvégezni. 

 

A lépcsősorok mentén telepített magas, zárt sövények, valamint a lépcsősor mellett 
található két egyed keleti tuja (Thuja orientalis) kedvezőtlen takaró hatásuk miatt 
kivágásra javasolt.  
 

Az előkészítő munkákhoz tartozik a burkolatok tükrének kialakítása az alábbi 
rétegrendi vastagságban:   
 
zúzottkő burkolat    28 cm 

 
 
Burkolatok  
 

Zúzottköves sétaút kialakítása javasolt a cinterem északi falával párhuzamosan a terep által 

kijelölt nyomvonalon. A lépcsősor mellett elhelyezett pihenő padok alá szintén zúzottkő 

burkolat javasolt. 
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A kertépítészeti terv a kötőanyag nélküli stabilizált szórt zúzottkő burkolat (sétány 

süllyesztett kerti szegély megtámasztással), valamint a padok alatti zúzottkő burkolatok 

kiírását tartalmazza. Az egyéb burkolatok műszaki leírása a generálterv részét képezi.  

A zúzottkő burkolat rétegrendje a következő (tükör és zúzottkő rétegek tömörítésével). 
 

- 3 cm  0/4 mm szemcseméretű andezit zúzottkő 
- 10 cm  4/11 mm szemcseméretű andezit zúzottkő  
- 15 cm  32/50 mm szemcseméretű andezit zúzottkő 

 
A zúzottkő burkolatokat betongerendába ágyazott, süllyesztett beton kerti szegélykő 
határolja. A szegélykő méretei a következők: 5 x 20 x 100 cm, lapos felülettel. 
 
 

Növényalkalmazás 
 
Három egyed gömbkoronájú hibridmeggy (Prunus fruticosa ’Globosa’) ültetése javasolt 
a lépcsősor alsó pihenőhelyénél, és az árok mentén (lásd generálterv).  
 
Javasolt a meglévő sövények ifjító metszése (visszavágás 60 cm magasságban), valamint 
hiányzó részeinek kerti gyöngyvesszővel (Spiraea x vanhoutteii), és közönséges 
orgonával (Syringa vulgaris) történő kiegészítése. 
 
A templomhoz vezető lépcsősor mentén alacsony virágos cserjefoltok, és évelőágyak 
növelik az esztétikai élményt.   
 
A lépcsősor melletti rézsűre, rézsű megkötésére alkalmas alacsony lombhullató 
cserjefoltok ültetése javasolt.  
 
Szoliter cserjék ültetésére tettem javaslatot a tervezett sétány mentén a tervrajzon 
ábrázolt helyeken. 
 
A helyszínrajzon feltüntetett egyedszámú sövényalkotó cserjéket, a cserjefoltok és 
évelőágyak növényeit az adott területen egyenletesen elhelyezve kell elültetni (növény 
várható méretétől függően 3-7 db/m2).  
 
A virágos cserjefoltok, és az évelőágyak növényei alatt (kizárólag a lépcsősor mentén) 
vegyes összetételű fenyőkéreg (0-2 cm közti méretosztályozott, apródarabos) terítése 
javasolt 5 cm vastagságban. 
 
A kertben új gyep telepítése javasolt a tervezett burkolatok mellett egy méteres 
szélességben (a burkolási munkák során keletkező gyepkárosodás helyreállítása). 
 
A talaj megfelelő előkészítése (10 cm földnyesés, 10 cm mélyen lazítás, 10 cm 
humuszterítés – 50% földcsere, hengerelés) után kézi vetéssel „Park” fűmagkeveréket 
javaslok elszórni (1 kg/20 m2). A gyepesítési munkákhoz az első kaszálás és az addig 
történő öntözés is hozzátartozik. 
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A lombhullató fák és cserjék telepítése ideális esetben tavasszal vagy ősszel 
ültetőgödrös módszerrel történik. A fáknál 1 x 1 x 1 m, a cserjéknél 60 x 60 x 60 cm, 
nagyságú ültetőgödröket vettem figyelembe. Az évelő növények ültetéséhez a legjobb 
időszak az ősz, még a fagyok beállta előtt, a szükséges termőföld vastagsága 30 cm. 
 
A tervben a növénytelepítéshez (fák, cserjék, évelők, gyepesítés) 50 % földcserét 
irányoztam elő. A telepítés során az ültetőgödör földanyagát érett szarvasmarhatrágyával 
kell bekeverni.  
 
 
Növénylista 
 
 
lombhullató fák SF, 3x iskolázott, 20/25 cm méretben     3 db 
 
Prunus fruticosa ’Globosa’    gömbkoronájú hibridmeggy   3 db 
 
 
lombhullató cserjék  40/60 cm-es méretben             197 db 
 
Forsythia x intermedia ’Linwood’  hibrid aranyfa ’Linwood’ fajtája   2 db 
Chaneomeles x superba    bíbor japánbirs    2 db 
Cotoneaster horizontalis    kerti madárbirs    56 db 
Coryllus avellana     európai mogyoró    1 db 
Hibiscus syriacus     kerti mályvacserje    5 db 
Rosa spinossisima     jajrózsa     36 db 
Spiraea x vanhoutteii    kerti gyöngyvessző    45 db 
Symphoricarpos x chenaultii ’Hancock’ kislevelű hóbogyó ’Hancock’ fajtája 44 db 
Syringa vulgaris     közönséges orgona    6 db 
 
 
lombhullató cserjék  30/40 cm-es méretben             132 db 
 
Potentilla fruticosa     cserjés pimpó     53 db 
Prunus glandulosa ’Rosa Plena’   rózsaszín törpe szilvarózsa   43 db 
Spiraea beautifolia     nyírlevelű gyöngyvessző   36 db 
 
 
évelő növény 20/30 cm-es méretben              106 db 
 
Lavandula angustifolia    közönséges levendula    61 db 
Santolina chamaecyparissus   hamvas cipruska    45 db 
 
 
gyep                 405 m2 
  
„Park” fűmagkeverék                 20 kg 


