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Akadálymentesítési tervezői nyilatkozat 

 
 
Építtető:  Pétervására Városi Önkormányzat  

    3250 Pétervására, Szabadság tér 1 szám 
 

Kialakítás helye:  3250 Pétervására, Kossuth Lajos u.  
 

 Megnevezés:  piac és nyilvános WC kialakítása 

 
 
 

Alulírott Boldis Betti rehabilitációs szakmérnök kijelentem, hogy a Zöld Város kialakítása című 

konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújtott „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek 

hálózatos rekonstrukciója” elnevezésű pályázatban 3250 Pétervására, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 

alatti nyilvános WC és piac kialakításának tervdokumentációja az alábbi szakértői vizsgálatnak 

megfelelően biztosítja valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-

kommunikációs) akadálymentesítést. 

Az akadálymentesítési megoldások megfelelnek a vonatkozó - „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő 

esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. segédlet előírásainak megfelelően, illetve az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) kormányrendelet (OTÉK) 

akadálymentesítésre vonatkozó pontjainak. 

 

 

 Eger, 2018. február 15. 

 

 

 

 

 Boldis Betti 

 rehabilitációs szakmérnök 
 oklevélszám:7417/2011 
 
 Mobil: 06-30-200-5226 
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Akadálymentesítési leírás 

 
Előzmények 

A tervezett épület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
értelmében közhasználatú építmény (2§ 9 pont, második bekezdés) kategóriába sorolható – közhasználatú 
az olyan építmény, mely szolgáltatási célú. Ugyanezen törvény 31. § (1.d.) szerint: ’Az építmény 
elhelyezése során biztosítani kell:….. a közhasználatú építmények esetében a mindenki számára 
biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget’. Továbbá a törvény 2.§-a alapján az épített környezet 
akkor akadálymentes, "ha annak kényelmes, biztonságos és önálló használata minden ember számára 
biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy ember csoportokat is, akiknek ehhez 
speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük." 
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény II. 
fejezetének 5.§-a kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá 
érzékelhető és biztonságos épített környezetre. 
 
A projekt keretében jelen ingatlanon a már működő piac felújítása, korszerűsítése tervezett, melynek 
színvonalas működtetésére nyilvános WC épül. 
 
A felhasznált hivatkozások az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) kormányrendelet 
(OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó pontjai, illetve a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének 
megteremtéséhez” című kiadvány követelményei. 

 

Akadálymentes megközelítés, parkoló 

Az akadálymentes parkoló a E-01 számú tervlapon ábrázoltak szerint, a piac közvetlen 
környezetében tervezett.  
Tervezett parkoló minimális mérete: 2,10+1,50/ 
5,50 m. 
Az alábbi jelölések szükségesek: 
Kiszálló zóna szélessége: 1,50 m, hossza a 
parkoló hosszával - 5,50 m- egyezik meg. A 
kiszálló zóna jelölése: 10 cm széles fehér vagy 
sárga 45°-os csíkkal felfestve. Az gépkocsi 
helyén a nemzetközileg használt kerekesszék 
szimbólumot kell felfesteni. A parkoló jelzése: „P” 
feliratú tábla + kerekesszék szimbólum. A 
szabványos táblát közlekedési zónán kívül kell 
elhelyezni. A tábla szerelési magassága: min. 
2,20 m.  
Burkolata: beton vagy térkő burkolat, a 
vízelvezetés biztosítására max 1-1,5 %-os oldalirányú lejtés lehetséges.  
Tábla kihelyezése az akadálymentes parkolóhoz szükséges. 

 
OTÉK 42. § 
(2) Az egyes telkek és építmények rendeltetésszerű használatához a telken-….- a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú 
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. 
(3) A (2) bekezdés szerint számított minden megkezdett 50 db várakozóhelyből legalább egyet a mozgásukban korlátozottak 
részére kell kialakítani, amelyekből legfeljebb négy helyezhető közvetlenül egymás mellé. 
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Gyalogos megközelítés kialakítása akadálymentesen: 

A tervezett piactér a Kossuth Lajos út 3 -41 számig terjed, viszonylag hosszan. A megközelítés burkolt 
járdával, felületekkel kerül megközelítésre. Burkolat típusa: térkő burkolat. 
A piactér, vizesblokk, a parkoló szintjei az út szintjét követi. A szintkülönbség ezen a belső útvonalon max 3 
% lejtéssel rendelkező gyalogosútvonallal kialakított. A járófelület zöldsávval jól elhatárolt, ezért vezetősáv 
kialakítása nem feltétlen szükséges. Azonban a járdaszegély kontrasztos színnel történő megválasztása 
célszerű. 
A vakok és gyengénlátók közlekedését és tájékozódási képességét segítendő a járdaszegélyek lehetőleg 
legyenek folytonosak, jól észlelhetőek és érzékelhetőek. A jó láthatóság érdekében a szegélyek minimális 
magassága lehetőleg 7,5 cm legyen valamint lekerekített/letört él kialakítású. A járdaszegély 
megakadályozza a kerekesszék legördülését a járófelületről, ugyanakkor irányváltáskor, letéréskor vagy az 
útvonalra ráhajtáskor akadályt jelentenek.  
A csapadékelvezetés max. 1,5 % oldalirányú lejtéssel alakítható ki. 
Olyan helyeken ahol a járófelület és a környezete között 7,5 cm-nél nagyobb szintkülönbség nincs, ott az 
útvonalak szegélyezésére tapintható és látható információt tartalmazó felületváltással történhet. Például 
lazább vagy durvább járófelületű sáv kialakításával. 
A gyalogos közlekedés vonalában utcabútorok elhelyezése nem lehetséges! 
Amennyiben a burkolatban akna - fedlap, rács, vagy egyéb műtárgy kerül elhelyezésre azt a burkolattal 
síkban kell kialakítani. Az esetlegesen elhelyezésre kerülő rácsok lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatják 
meg, elnyújtott rácslyukak esetén azok irányultsága a haladás irányára merőleges legyen. 

 
OTÉK 61. §….  
(2) A járófelületen alkalmazott rács (pl. taposórács, lépcsőfok) legfeljebb 20x20 mm osztású lehet. Menekülési útvonalon nem 
alkalmazható rács. 
OTÉK 66. §  
 (1) A lejtő lejtésének mértéke 
……..(2) Akadálymentes közlekedéshez a lejtőt és a rámpát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy 

a) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 8%-os (1:12) lejtésű legyen, 

b) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 5%-os (1:20) lejtésű legyen, 

c) egy lejtőkar, rámpakar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidaljon át, 

 

Mosdó főbejárata 

Az ajtószárny mérete: 170 (105+65) /230 cm.  Szín: RAL 7016 antracitszürke 
Az ajtó szerkezete: betörésgátló tömör, ill. üvegezett alumínium bejárati ajtó. Nyíló szárny 90 cm szabad 
nyílásszélességgel, legfeljebb 2 cm magasságú, legömbölyített szélű küszöbbel rendelkezik. Az ajtók 
mindkét oldalán a megközelítéshez, működtetéshez szükséges 1,50x1,50 m vízszintes szabad terület 
rendelkezésre áll.  
Az ajtó szerkezete a környező falfelületekhez képest kontrasztos a jobb tájékozódás és megtalálhatóság 
érdekében: faszerkezet – barna szín 
Az aszimmetrikus kétszárnyú ajtón az állandóan használt ajtószárny könnyen értelmezhető. 
 
OTÉK 96. § 
(2) Bejáratként kizárólag forgó-, billenő-, tolóajtó - az automatikus üzemű és veszély esetén kézzel is megnyitható tolóajtó 
kivételével - nem alkalmazható 
a) akadálymentes használhatóság követelménye esetén, 
b) egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek (pl. a 6 éven aluliak, az időskorúak, a betegek stb.) 
használatára is szolgáló helyiségekben, 
OTÉK 61. §…. (4) Akadálymentes közlekedés céljára új épületek esetében a küszöb legfeljebb 20 mm magas és lekerekített lehet.  
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Előtér: 

Mérete: 2,65 x 2,40 m. 
Az előtérből nyíló akadálymentes mosdó ajtaja előtt a manőverezéshez - az ajtóra való ráforduláshoz – 
megfelelő a hely.  
A padlóburkolata csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal készül: csúszásmentes 
gres (PEI IV.; R10). 
 

Akadálymentes mosdó kialakítása: 

A mosdó az előtérből megközelíthető, helyiség mérete: 2,05 m x 2,40 m. 
Az ajtó, ajtószárny mérete: 100/210 cm. 
Az ajtó szerkezete: küszöb nélkül. 
Az ajtók mindkét oldalán a megközelítéshez, működtetéshez szükséges 1,50x1,50 m vízszintes szabad 
terület rendelkezésre áll.  
Az ajtó szerkezete a környező falfelületekhez képest kontrasztos: 

- tok: RAL 7016 antracitszürke szín 
- ajtólap: kőris dekor szín 
- kilincs: matt ezüst 

Akadálymentes mosdó padlóburkolata: csúszásmentes gres PEI IV. R10, szín szürke, matt felülettel 
Akadálymentes mosdó falburkolata: fehér színű greslap burkolat, matt felülettel, 0,90-1,10 m közt szürke 
színű sávval 
Felszerelések, szaniterek: rozsdamentes acél, vandálbiztos 
Mosdó felszereltsége: 

� mosdó: rozsdamentes acél mosdó oldal kapaszkodóval, konkáv peremkialakítással, legalább 
55 cm-es faltól mért kiállással, padlósíktól mért 86 cm magas felső síkkal, alatta 70 cm magas 
lábszabad területtel, műanyag vagy falba rejtett szifonnal - esetleg egyéb szigeteléssel - égési 
sérülések elkerülésére, egykaros álló keverőcsapteleppel fix vagy elfordítható kifolyócsővel 
� tükör: rozsdamentes vandálbiztos tükör, alsó éle a padlósíktól mérten 90 cm. kézszárító: 
szenzoros kézszárító, alsó síkja 95 cm magasságban elhelyezve. 
� szappanadagoló: rozsdamentes falba beépített kialakítású, zárható kivitelben. Mosdó éle előtt, 
alsó síkja 95 cm magasságban elhelyezve. 
� Segélyhívó rendszer: baleset vagy segítségkérés esetére segélyhívó gomb felszerelése 
szükséges, melyet padlón fekve és ülő helyzetből is elérhetővé kell tenni. Ennek egyszerű megoldására 
egy nyomógomb felszerelése javasolt 0,30 és 0,90 m magasságban.  
A segélyhívó rendszer úgy alakítandó ki, hogy működtetése esetén az illemhelyen belül, valamint 
hallható hangjelzést adjon ezzel jelezve, hogy a segélyhívás ténylegesen megtörtént. A hangjelző 
berendezést célszerű az illemhely bejárati ajtó felett kívülről felszerelni. A segélyhívó nyugtázható 
kivitelben készül, a nyugtázás az illemhelyen belül elhelyezett nyomógombbal történik 
� A falon a padlóvonaltól mérten 0,90-1,10 m–ig az alapszíntől jól elkülönülő színű sávot kell 
kialakítani.  
� A világítási kapcsoló elérhető magasságban, 0,90-1,10 m között szereltek.  
� WC berendezés. Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére – konzolos, vandálbiztos 
kivitelben. 

Az tervezett akadálymentes WC három irányból – szemből, oldalirányból és átlósan – is 
megközelíthető. Ez annyit jelent, hogy a faltól minimálisan 70 cm kiállással tervezett WC berendezés 
elülső éle előtt legalább 135 cm hosszú, a WC szabad oldalán 90 cm széles terület rendelkezésre áll. 
Az akadálymentesen használható WC berendezés ülésmagassága a padlószinthez képest 46-50 cm 
között kerül kialakításra.   
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A WC mindkét oldalán, egymástól 60 cm tengelytávolságra, 80 cm falsíktól való kiállással 
felhajtható kapaszkodó kerül beépítésre. A kapaszkodók magassága 75 cm. A WC egyik oldalán 90 cm 
széles szabad terület biztosítja az önálló használatot, az átüléshez szükséges szabad helyet.   
� Az ajtó küszöbmentes kialakítású, tervezett névleges mérete 100/210 cm, mellyel az 
átközlekedéshez szükséges 90 cm szabad belméret biztosított. Ajtó típusának megválasztásakor a 
szabad belméret – 90°-ban kitárt ajtószárny belső lapja és a szemközti ajtótok belső síkja között mért 
távolság – megléte ellenőrizendő! Az ajtólapon vagy az ajtó melletti falon kívül az akadálymentesség 
nemzetközi jele kerül kitáblázásra, belső oldalán 70 cm hosszú, szerelt behúzókar szükséges. Az ajtó 
zárszerkezete íves foglaltság jelzővel ellátott, belülről zárható, vész esetén zárt állapotban kívülről is 
nyitható speciális ajtózárral. Rugdosólap felszerelése kötelező. 
� padlóburkolata csúszásmentes, szilárd és könnyen takaríthatónak kell lennie, matt felülettel 
rendelkezzen 

 
OTÉK 62. § 
(4) Építményben gyalogos közlekedés céljára szolgáló falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,60/1,95 m-nél, önálló rendeltetési 
egységek és lakásban a nappali tartózkodásra is szolgáló szobák ajtajának szabad mérete 0,85/1,95 m-nél kisebb nem lehet. A 
huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség falnyílásának, ajtajának szabad mérete az (5) bekezdésben foglaltak kivételével 
legalább 0,75/1,95 m legyen. 
(5) Az akadálymentes közlekedésre is alkalmas szabad falnyílás és ajtó 0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet. 
(6) Az akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az ajtó azon az oldalán, ahová 
nyílik, a zárszerkezet felőli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm széles szabad sáv legyen biztosítva a 
nyílás tokbelméretén felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől való távolság legalább 10 cm legyen. 
 (8) Az építmény kiürítési útvonalára nyíló ajtókat, vészkijáratokat a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell kialakítani. 
 (10) Akadálymentes használatra könnyen kezelhető, nagy erőkifejtést nem igénylő nyílászárókat kell beépíteni, szükség esetén 
automatikus nyitást biztosítva. 

 

  Kezelőeszközök 

A kapcsolók, kezelőpanelek (kilincsek, kapcsolók, vészjelzők, tűzjelzők, stb.) a járóvonaltól mért 
akadálymentes elérési magassága 90-110 cm magasságban kerülnek felszerelésre. A színűk kontrasztos, 
a háttértől jól elkülönülő. 

 
Irányjelző és tájékoztató táblák (akadálymentes tábla konszignáció) 

A felsorolt táblák nem tartalmazzák az alábbi táblákat: normál táblák: férfi és női mosdó, takarítószer tároló. 
Kihelyezése ajtólapon 1,60 m magasságban, ragasztva. 

 
- T1 akadálymentes parkoló szabványos táblás jelzése (tájékoztató tábla); 

 
Tábla megnevezés:  KRESZ tábla, tájékoztató tábla  
Tábla jel:  T1 
Mérete:  300 x 250 mm 
Mennyiség:  1 db 
Anyag: 0,8mm horganyzott lemez, felületén vinyl /MacTac fólia/  

plotterkivágással  
Szín: Ral:5010 enciánkék háttér, fehér betű  
Betűtípus: Arial Narrow Bold  
Braille: - 
Kihelyezés: Akadálymentes parkolóhoz 
Szerelés: tábla rögzítő bilinccsel  
Megjegyzés: Pl: Induct Trade IT PT3MCS  

minta 
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- T2 akadálymentes bejárat jelzése az ajtószárny mellett vagy az ajtószárnyon elhelyezett táblával, 
rajta kerekesszékes szimbólummal; 

 
Tábla megnevezés:  Tájékoztató tábla 
Tábla jel:  T2 
Mérete:  160 x 160 mm 
Mennyiség:  1 db 
Anyag: 3 mm műanyag tábla, felületén vinyl /MacTac fólia/  

plotterkivágással  
Szín: Ral:5010 enciánkék háttér vagy RAL6029 zöld háttér, fehér betű  

 
Betűtípus: Arial Narrow Bold  
Braille: - 
Kihelyezés: bejárati ajtón 
Szerelés: ragasztva  
Megjegyzés: A táblaterv iránymutató, gyártás előtt az intézménnyel jóváhagyandó.  

minta 
 

- T3 akadálymentes bejárat irányát jelző tábla (irányjelző tábla); 
 

Tábla megnevezés:  Útbaigazító tábla 
Tábla jel:  T3 
Mérete:  300 x 250 mm 
Mennyiség:  1 db 
Anyag: 0,8mm horganyzott lemez, felületén vinyl /MacTac fólia/  

plotterkivágással  
Szín: Ral: 5010 enciánkék háttér, fehér betű  
Betűtípus: Arial Narrow Bold  
Braille: - 
Kihelyezés: oszlopon elhelyezve 
Szerelés: Rozsdamentes oszloppal, tábla rögzítő bilinccsel  
Megjegyzés: A táblaterv iránymutató, gyártás előtt a tervezővel jóváhagyandó.  

minta 
 

- T4 információs tábla 2 db a tér sematizált alaprajzával és a fő épületek jelölésével, kontrasztos 
színben (tájékoztató tábla) 

 
Tábla megnevezés:  Információs tábla 
Tábla jel:  T4 
Mérete:  kb. 130 x 40 cm 
Mennyiség:  2 db 
Anyag: 3 mm vastag PVC lemezre kasírozott síktérkép plotterkivágással  
Szín: Ral:5010 enciánkék háttér vagy RAL6029 zöld háttér, fehér betű  
Betűtípus: Arial Narrow Bold  
Braille: épületeken feltüntetve 
Kihelyezés: vásártér bejáratánál két irányból 
Szerelés: oszlopon 
Megjegyzés: síktérkép, kiegészítő öntapadós Braille-felirattal  

pl: Induct Trade IT BT 100x80  
Gyártás előtt az intézménnyel, tervezővel jóváhagyandó!  
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- T5 akadálymentes mosdó névtábla piktogrammal: az ajtók melletti falon, a zárszerkezet felőli 
oldalon 1,35 m magasságban helyezendők el 

 
Tábla megnevezés:  helyiségek tábla, funkciójelző tábla piktogrammal 
Tábla jel:  T5 
Mérete:  min. 200 x 250 mm 
Mennyiség:  1 db 
Anyag: 3 mm műanyag tábla, felületén vinyl /MacTac fólia/  

plotterkivágással  
Szín: Ral:5010 enciánkék háttér vagy RAL6029 zöld háttér, fehér betű  
Betűtípus: Arial Narrow Bold  
Braille: felirat alatt  
Kihelyezés: mosdó 
Szerelés: falra csavarokkal rögzítve  
Megjegyzés: pl: Induct Trade IT BT20x20; IT BT20x25  

Mindegyik infotábla domború betűvel legyen kialakítva.  
Gyártás előtt az intézménnyel jóváhagyandó!  

minta 
 
 
 
Kivitelező részéről az előkészítés és építési tevékenység során felmerülő, a műszaki 
leírásban nem tisztázott kérdésekről vagy további kiegészítésekre szoruló részletekről a 
tervezőkkel kell egyeztetni, minden további döntés ennek ismeretében hozható meg! 
 

Eger, 2018. február 15 

 

 

 
Boldis Betti ev. 

rehabilitációs szakmérnök 
oklevélszám:7417/2011 
3300 Eger, Hild József utca 10 szám 


