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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 
 
Hacsi Tamás okleveles táj- és kertépítészmérnök nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet alapján jogosult vagyok a Pétervására, Kossuth Lajos utca piactér (hrsz: 
1030/4) kiviteli terv kertépítészeti munkarészének elkészítésére.  

 
K-10-0218 nyilvántartási számmal a Heves Megyei Tervezői Névjegyzékben szerepelek, 
tagja vagyok a Heves Megyei Építész Kamarának. 
 
 
A terv készítése során figyelembe vettem az idevonatkozó jogszabályokat, előírásokat, 
különös tekintettel: 
 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
 
 
 

 
Novaj, 2018. február 

 
 
 

Hacsi Tamás 
        okleveles táj- és kertépítészmérnök 

3327 Novaj, Mátyás út 31. 
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KERTÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
Tervelőzmények, tervezési koncepció 
 
Pétervására Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló Zöld Város kialakítása című konstrukcióban, 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” címen, TOP-
2.1.2-15 kódszámon, melynek elkészítésével az Egri Építész Irodát bízta meg. Az elkészült 
tanulmánytervre épül a jelenlegi kiviteli terv.  
 
Jelen terv kertépítészeti kiviteli terv, a piacteret rajzi formában a generálterv helyszínrajza 
ábrázolja. 
 
A tervezési cél az volt, hogy a területet megújítsuk, használhatóbbá alakítsuk és 
növénykiültetéssel „zöldebbé” tegyük. 
 
 

Előkészítő munkák 
 
A beruházás megkezdése előtt a munkagépek hatósugarában lévő fák törzsének 
védelméről (védődeszkázat) gondoskodni szükséges. A burkolatok tükrének 
kialakításakor a fák gyökérzetét is óvni kell a sérülésektől. Az esetleges csonkításokat 
szakszerűen, egysíkú metszlappal, sebkezeléssel (sebviasz) kell elvégezni. 
 
 
Növényalkalmazás 
 
A meglévő növényállomány megtartásra javasolt, kivételt képez ez alól egy fekvőboróka 
(Juniperus sp.), és egy nyugati tuja (Thuja occidentalis), melyek irtását irányoztam elő.  
 
A meglévő fasor (ezüst juharok, kislevelű hársak, berkenyék) kiegészítése javasolt 14 egyed 
barkóca berkenyével (Sorbus torminalis). Kiemelt szempontnak tekintettem, hogy a 
tervezett fák közművektől való távolsága lehetőleg 2 méter legyen, ezáltal azonban a 
fák nem a tervezett zöld „szigetekre” esnek, hanem a burkolatban, faveremrácsban 
kapnak helyet. 

Amennyiben a fák közművektől való távolsága 2 méternél kevesebb, a fák ültetésénél 
gyökérálló fóliát (gyökércsapda) kell alkalmazni legalább az érintett közmű talajszinttől 
mért mélységéig. A közmű helyzetétől függően a gyökércsapdát körben az ültetőgödör 
oldalán vagy a közművel párhuzamosan kell elhelyezni. Utóbbi esetben a fólia hosszát a 
fától a közmű felé felállított 120˚-os szög határozza meg (a 120˚-os szög szögfelezője 
merőleges a közmű vonalára). A fólia esetleges toldását átlapolással és aláhajtással kell 
elvégezni. 
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A fák törzsénél legalább 1,0 m2 szabad földterületet, és 2,25 m2 víz- és légáteresztő 
felületet biztosítani kell (1,5 x 1,5 m-es faveremrács alkalmazása)! 
 
Tekintettel arra, hogy a tervezési területen a közművek tényleges nyomvonala eltérhet a 
közmű adatszolgáltatástól, a fák ültetőgödrének kiásásakor kézi feltárást kell alkalmazni! 
Zöldfelületen egyetlen helyen nyílt lehetőség fát ültetni, ide egy szoliter japánakác 
’Regent’ fajtáját (Sophora japonica ’Regent’) terveztem. 
 
A zöldfelületekre alacsony növésű díszcserjék ültetése javasolt a tervrajzon jelölt 
helyeken, az alábbi fajokból:  örökzöld orbáncfű  (Hypericum calycinum), japán borbolya 
’Atropurpurea Nana’ fajtája (Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’),  kislevelű 
hóbogyó ’Hancock’ fajtája (Symphoricarpos x chenaultii ’Hancock’ ), kerti madárbirs 
(Cotoneaster horizontalis). 

A kápolna köré magas díszértékű növények ültetése javasolt az alábbi fajokból: 
közönséges levendula (Lavandula angustifolia), talajtakaró rózsa (Rosa ’The Fairy’), japán 
borbolya ’Kobold’ fajtája (Berberis thunbergii ’Kobold’). 
 
A helyszínrajzon (lásd generálterv) feltüntetett egyedszámú cserjéket, évelőket az adott 
területen egyenletesen elhelyezve kell elültetni (3-5 db/m2).  
 
Az alacsony növésű díszcserjék alatt vegyes összetételű fenyőkéreg (0-2 cm közti 
méretosztályozott, apródarabos) terítése javasolt 5 cm vastagságban. 
 
A kápolna körüli növényágyások alatt – a 60 cm termőrétegen felül – 10 cm rostált, 
mosott, 24-40 szemcseméretű kavicsréteg elterítését terveztem. A gyomosodás 
csökkentése, továbbá a kavics földtől való elválasztása céljából a talaj és a kavics között 
200 g/m2 területi sűrűségű, nem szőtt geotextília elhelyezését javaslom. 
 
A geotextíliát a növények telepítését követően, a növények tövénél a geotextília 
megvágásával, valamint a szükséges helyeken (egyes darabok találkozásánál) átlapolással és 
hajtogatással szükséges elhelyezni. 
 
Új gyep telepítése javasolt a helyszínrajzon jelölt területeken (lásd generálterv). A talaj 
megfelelő előkészítése (20 cm földnyesés, 20 cm humuszterítés – 100% földcsere, 
hengerelés) után kézi vetéssel „Sport” fűmagkeveréket javaslok elszórni, kivéve a meglévő 
idős ezüst juharok (Acer saccharinum) alatt, ahol „árnyéktűrő” fűmagkeverék javasolt (1 
kg/20 m2). A gyepesítési munkákhoz az első kaszálás és az addig történő öntözés is 
hozzátartozik. 
 
A lombhullató fák és cserjék telepítése ideális esetben tavasszal vagy ősszel 
ültetőgödrös módszerrel történik. A fáknál 1 x 1 x 1 méteres ültetőgödröket, a cserjéknél 
és évelőknél 60 cm mély ültetőközeget vettem figyelembe.  
 
A tervben a növénytelepítéshez (fák, cserjék, gyepesítés) 100 % földcserét irányoztam elő. 
A telepítés során az ültetőgödör földanyagát érett szarvasmarhatrágyával kell bekeverni.  
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Növénylista 
 
 
lombhullató fák SF, 3x iskolázott, 20/25 cm méretben     16 db 
 
Sophora japonica ’Regent’    japánakác ’Regent’ fajtája              1 db 
Sorbus torminalis     barkóca berkenye    15 db 
 
 
lombhullató cserjék  40/60 cm-es méretben                    155 db 
 
Cotoneaster horizontalis    kerti madárbirs    58 db 
Symphoricarpos x chenaultii ’Hancock’ kislevelű hóbogyó ’Hancock’ fajtája 97 db 
 
 
lombhullató cserjék  30/40 cm-es méretben             213 db 
 
Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’ japán borbolya ’Atropurpurea Nana’    110 db 
Berberis thunbergii ’Kobold’  japán borbolya ’Kobold’ fajtája  41 db 
Rosa ’The Fairy’    talajtakaró rózsa    62 db 
 
 
örökzöld cserjék  30/40 cm-es méretben             102 db 
 
Hypericum calycinum    örökzöld orbáncfű           102 db 
 
 
évelő növény 20/30 cm-es méretben                32 db 
 
Lavandula angustifolia    közönséges levendula    32 db 
 
 
gyep                 635 m2 
  
„Sport” fűmagkeverék        31 kg         622 m2  
„árnyéktűrő” fűmagkeverék         1 kg           13 m2  
 
 


