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3. TERVJEGYZEK

Z6ld Varos kialakitasa cim( konstrukcidoban, TOP-2.1.2-15 kédszamon benyujtott
,Pétervasara Déli varosrész zoldfellleteinek haldzatos rekonstrukcioja” elnevezés( palyazat,
kivitelezési terv - villamos munkarész

K6zv-1 Kossuth utcai Piacterilet (hrsz 1030/4) kozvilagitas korszerdsités M1:500
Kozv-4 Szénégetl patakparti sétany (hrsz 562) és
Sportcsarnokhoz kapcsolddo kiltér (hrsz 564/2) kozvilagitas létesitése  M1:500

K6zv-6 Szabadsag tér K-i oldal (hrsz 112/1) kozvilagitas korszerdsités M1:500
K6zv-7 Templomdomb (hrsz 2) kodzvilagitas atépitése M1:500
Ko6zv-8 Sirkert (hrsz 3) kozvilagitas létesitése M1:500
Ko6zv-9 Paplaza (hrsz 361) kozvilagitas létesitése M1:500
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4. TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentjik, hogy a Zold Varos kialakitasa cimi{ konstrukcioban, TOP-2.1.2-15 kddszamon
benyujtott ,Pétervasara Déli varosrész zoldfeliileteinek haldzatos rekonstrukcidja”
elnevezésli palyazat, kivitelezési terv - villamos munkarész cim( mdszaki tervdokumentaciot
az altalanos érvényl és az eseti hatdsagi elGirasok, - ezen bellil a tlzrendészeti és
munkavédelmi kovetelményeket megallapité — rendeletek, orszagos (MSZ) és agazati (szakmai)
szabvanyok figyelembevételével készitettiik.

A tervezett mUiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak és hatdsagi el6irdsoknak,
biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.

A tervdokumentacio a Munkavédelmi Torvény alapjan munkavédelmi szempontbdl ellenérzésre
kerdlt.

Az eljarasba bevontak allasfoglalasa, nyilatkozata a nyomvonalrajzokon feltiintetett allapot
alapjan tortént.

A tervezett villamos vezeték és csatlakozd mdtargyak az érintett ingatlanok rendeltetésszer(
hasznalatat lényegesen nem akadalyozza,

Erd6t, valamint taj— és természetvédelem alatt all6 (vagy annak tervezett) teriiletet, természeti
értéket, mliemlékvédelem alatt all6 |étesitményt nem érint.

A megvaldsitas fakivagast nem igényel.

A tervezés az alabbi térvényi el8irdasok és jogszabalyok szerint tortént:

- 2007. évi LXXXVI. Torvény a Villamos Energiardl

- 1993. évi XCIIl. Térvény a Munkavédelemrdl

- 1996. évi XXXI. Térvény a T(iz elleni védekezésrdl

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl

- 8/2001. (1. 30.) GM rendelet Villamosm(i M(szaki Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat

- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamos m(ivek, valamint a termel&i, magan- és kozvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérdl

- 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrél

- 45/2004. (VII. 26.) BM—-KvVM egyilttes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol.

A tervtél eltérni csak a tervezd irasbeli nyilatkozata alapjan megengedett.

Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki szamom: V-09-0588

Gyongyos, 2018. februar ‘ —_
Vonge Feere
Varga Ferenc
Villamosmérnok
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5. MUSZAKI LEIRAS

Z6ld Varos kialakitasa cim{ konstrukcidban, TOP-2.1.2-15 kédszamon benyujtott
»Pétervasara Déli varosrész zbldfeliileteinek haldzatos rekonstrukcidja” elnevezés(i palyazat,
kivitelezési terv - villamos munkarész

ELOZMENYEK, A TERV TARGYA, CELIA

Pétervasara Varos Onkormanyzata pdlyazatot nyujtott be a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program keretében megvaldsuld Z0ld Varos kialakitdasa cim( konstrukcidban,
,Pétervasara Déli varosrész zoldfellleteinek haldzatos rekonstrukcidja” cimen, TOP-2.1.2-15
kddszamon, melyen a tervezett fejlesztésekre tamogatast nyert.

A palyazat keretében fejleszteni kivant ingatlanokra kordbban tanulmanyterv késziilt, melynek
célja a fejlesztési lehet8ségek, feltételek tisztazasa volt. Az épittetd Onkormanyzat képvisel8ivel
egyluttm(kodve kialakitottuk azokat a f6 iranyvonalakat, hosszu tavu koncepcionalis elveket,
melyek mentén haladva jelen fejlesztés folytatja a kordbbi f6tér-rekonstrukcié soran
megkezdett munkat, melynek célja egy korszerd, élhetd belvaros kialakitasa.

TERVEZESI TERULETEK ISMERTETESE

Kossuth utca — ,piacteriilet"

Fejlesztendd ingatlan: hrsz. 1030/4

Tervezett fejlesztés: piaci terlilet infrastrukturajanak kiépitése, kotelezé parkoldhelyek at,
illetve kialakitdsa, zoldterilet-fejlesztés, novénytelepités, csapadékviz-védelem at, illetve
kiépitése, kozvilagitas korszerdsitése.

Az utca keleti oldalan Iév6 0,4 kV-os kozcélu haldzat szakaszon a kozvilagitas korszerdsitését
tervezziik. A Kozv-1 tervlapon abrdazolt, M1-M6 tervjel(, attort gerincli beton tartdszerkezeten
lecseréljik a 36 W-os kompakt fénycsoves kozvilagitasi lampatesteket, 88 W-os LED-es
lampatestekre. Az aktiv elemeket 2 m-es kinyulasu, acél lampakarokra szereljik, a tervezett
piac terilet egyenletesebb megvilagitasa érdekében.

A kisfeszliltségl tartészerkezeten gyengearamu, KTV haldzat talalhatd, de a munkdlatok annak
vezetékét és tartdszerkezetét nem érintik.

A terilet déli végében egy nyilvanos WC is éplil, melynek energia ellatdsa érdekében, kiilon
eljarasban, energiaigénylés benyujtasara keril sor.

Bontandé lampatest+ldmpakar: 6 db Attasé 1x36W lampatest+Minifer kar
Tervezett |ampatest+lampakar: 6 db Tweet S-X1 88W [ampatest+2 m-es |lampakar

Szabadsag tér — K-i oldal

Fejlesztend§ ingatlan: hrsz. 112/1

Tervezett fejlesztés: zoldterilet-fejlesztés, novénytelepités; kotelezd parkoldhelyek at, illetve
kialakitdsa (fejlesztendé ingatlanokhoz kapcsoldddan), csapadékviz-védelem at, illetve
kiépitése, kozvilagitas korszerdsitése.

Az utca keleti oldalan Iév6 0,4 kV-os kozcélu haldzat szakaszon a kozvilagitas korszerUsitését
tervezziik. A Kozv-2 tervlapon abrazolt, M1-M6 tervjell, attort gerincli beton, illetve beton
gyamon 3allé fa tartészerkezeten lecseréljik a kozvildgitasi lampatesteket. Az M1-M4
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oszlopokon 1,5 m-es kinyulasu, acél lampakarokra szerelt 88 W-os, az M5-M6 oszlopokon 1 m-
es kinyulasu, acél lampakarokra szerelt 69 W-os LED-es lampatestekre.

A kisfeszliltségl tartoszerkezeten gyengedramu, KTV haldzat talalhatd, de a munkalatok annak
vezetékét és tartdszerkezetét nem érintik.

Bontandd lampatest+lampakar: 5 db Attasé 1x36W lampatest+Minifer kar
1 db EKA Na250W lampatest

Tervezett |ampatest+lampakar: 1 db Tweet S-X1 88W lampatest, meglévs [ampakarra
3 db Tweet S-X1 88W lampatest+1,5 m-es [ampakar
2 db Tweet S-X1 66W [dmpatest+1 m-es lampakar

SzénégetG-patak parti sétany és Sportcsarnokhoz kapcsolddo kiiltér

Fejlesztendd ingatlanok: hrsz. 562 és 564/2

Tervezett fejlesztés: sétaut rekonstrukcidja, illetve rekreacios teriilet, szabadtéri sport-jatszotér
kialakitdsa. Mindkét terlileten zoldterllet-fejlesztés, novénytelepités, energiatakarékos
kozvilagitas kiépitése.

|év6 B10/800 oszloprdl NFA2X 4x25 mm? vezetéket inditunk, a patak tulsé partjara tervezett, T1
tervjel(i, befogott alapba épitett B10/400 oszlopig. Elbontjuk a B1 tervjelli F8+eG oszlopot és az
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szerelvényekkel ledgaztatni. A kabel az oszlopon bilincs tartészerkezeten, illetve a talajszintrél
mért, 3 m-es védGcsGben vezetve éri el a 0,7 m mély kabelarkot. A minta keresztszelvény
szerinti arkot, illetve kabelt a tervezett szort kavics burkolatu sétany alatt vezetjik, hogy a
tervezett fasor gyokérzetét elkeriljiik. Az L19 tervjel(i kandeldbertél a kdbel a Sportcsarnokhoz
kapcsoldd kiltérre tervezett kandeldberek ,felflizése” utan tér vissza a sétanyra és vezet az
utolséd, L30 tervjell oszlopig.

A kabelek ,felf(izése” a kandelaberekben elhelyezett GURO szerelvényen torténik. A
szerelvénytél a ldmpatestig NYY-J 3x2,5 mm? tipusu kabelt terveztiink.

felett athaladé kabelt, védGcsében kell vezetni.

A Sportcsarnokhoz kapcsolddod kiiltér kozvilagitasi rendszerének sajatossaga, hogy a T-L27 és T-
L28 jel(i Elyxe lampatestek, a tobbit6l eltér6en nem 4 m-es, hanem egy-egy 10 m-es acél
oszlopra lesz elhelyezve, egyedi |ldmpakaron, 4 m-es fénypontmagassagban. A 10 m-es acél
oszlopok cslcsara a teniszpalya, sétany felé esé oldalan tervezett masik két oszlophoz
hasonldan, egy-egy 240 W-os reflektor keril. A reflektorok energia ellatasa a Sportcsarnok
f6elosztéjabdl induld, mért energiat szallitd, NAYY-) 4x10 mm? tipusu, a tervlapon M1-el jel6lt
kabellel torténik. A mért kabelre a Sportcsarnok homlokzatan levalaszté kapcsolot terveztiink,
kapcsolhatd.

Az el6z8 bekezdésben részletezett teniszpalya vilagitas egy kdvetkez6 kivitelezési itemben épl
meg, a tervez8i koltségvetésben ennek tételei nem szerepelnek. Nem szerepel tovabba a két
Elyxe ldmpatest és az ezeket tartd kar sem, azonban a kés6bbi itemben torténd
megépithet8ségiik érdekében a tervezett T-L27 és T-L28 jeld lampatestek, illetve oszlopok
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mélyen, homokagyban, foldtakarassal.

A kozvildgitdssal egy Gitemben kiépiil viszont egy masik, NAYY-J 4x16 mm? tipusu, M2 tervjeld,
ugyancsak mért kabel, a Sportcsarnok féelosztdjabdl a CS jelli csatlakozd elosztéig. A foldre
telepitett kiiltéri elosztdban elhelyezett terhelés as dramvédé kapcsoldkon, illetve az eloszto
oldalan 1évé csatlakozd aljzatokon keresztiil teremtjik meg a lehet6ségét a szabadtéri
rendezvények energia ellatasanak.

A terileten bizonytalan nyomvonalu kozm( vezetékek taldlhatoak, ezért csak kézi foldmunka
végezhetd. Kozmlivezeték keresztezése esetén a kabelt véd6esGben kell vezetni.

EMASZ Haldzati Kft Gzemeltetésében 1évé haldzat:

Bontandd oszlop: 1 db F8+eG
Bontandd vezeték: NFA2X 2x16mm?
Bontandd nyomvonalhossz: 38 m

Tervezett oszlop: 1 db B10/400
Tervezett vezeték: NFA2X 4x25 mm?
Tervezett nyomvonalhossz: 40 m

Onkormanyzat tulajdonaba keriil8, kdzcéld vezetékhez kapcsoléddd haldzat:

Tervezett kandeldaber+kozvilagitasi lampatest: 28 db
Tervezett kozvilagitasi [Ampatest 1db
Tervezett vezeték: NAYY-J 4x25 mm?
Tervezett nyomvonalhossz: 590 m

Templomdomb és Sirkert

Fejlesztendd ingatlanok: hrsz. 2 és 3

Tervezett fejlesztés: zoldterlilet-rendezés, novénytelepités, sétautak rekonstrukcidja,
energiatakarékos kozvilagitas kiépitése.

A 3,5 m-es beton kandeldbereken lév6é 24 W-os hagyomanyos Globe ldampatestek nem
Uzemelnek, részben nem megfelel6 helyen vannak, esztétikailag és energiagazdalkodas
szempontjabdl elavultak, ezért a hdlézatot elbontjuk. A helyettiik tervezett kozvilagitasi
halézatot a Kozv-7 és Kozv-8 tervlapon abrazoltuk. A Budai Nagy Antal és a Papldza utca sarkan
lévé B10/1300 attort gerincl beton oszloprdl a lebontott templomdombi kozvilagitasi kabel
helyére csatlakoztatjuk az NAYY-J 4x25 mm? tipust foldkabelt. A kadbelt a kozvildgitasi
légvezetékrSl kell aramkotési szerelvényekkel ledgaztatni. A kabel az oszlopon bilincs
tartoszerkezeten, illetve a talajszintrél mért, 3 m-es véddcs6ben vezetve éri el a 0,7 m mély
kabelarkot. Az aszfalt utat véddcs6ben vezetve keresztezi, majd a |épcsGsor és a burkolt arok
kozotti zoldteriileten halad. A |épcs6t tobb helyen, majd az aszfaltozott sétanyt védGcsGben
keresztezve ér el a templom k&keritésének déli oldaldhoz, ahol a burkolt arokkal
parhuzamosan, attél 1,5 m-re haladva f(zi fel a vilagité oszlopokat. Az L16 tervjell vilagitd
oszlopbdl kijové kdbel az aszfaltozott utat, furdssal elhelyezett véd6cs6ben keresztezi és flizi fel
a Kozv-8 terven lathatd nyomvonalon, a Sirkerti sétanyt vilagité oszlopokat. A kabelt a szort
kavics burkolatu sétany alatt vezetjik, elkerilendd a régi sirkoveket. Az utat visszafelé
keresztezve az arokparton tovabbi két lampatestet felfizve fordul vissza a templomdombra. Itt
az aszfaltozott sétany melletti zoldteriileten vezetve ér el a templom |épcsé el6tti szért kavics
burkolathoz. Az L32-L40 lampahely k6z6tt a tervezett ndvényzet gydkereit elkerllendd szintén
a szort kavics burkolatu sétany alatt vezetjik a kabelt. A kabelek ,felf(izése” a kandeldberekben
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elhelyezett GURO szerelvényen torténik. A szerelvénytdl a ldmpatestig NYY-J 3x2,5 mm? tipusu
kabelt terveztiink.

A Kozv-7 tervlapon abrazolt T-L13, T-L15 és T-L28 jel(i Korintosz vilagitd oszlop egy kovetkezd
kivitelezési Utemben épiul meg, a tervezdi koltségvetésben ennek tételei nem szerepelnek,
azonban a késGbbi Utemben torténé megépithetéségik érdekében a lampatestek, illetve

/////

NN

felett athaladé kabelt, védGcsében kell vezetni.

Bontandd beton kandeldber+kozvilagitasi lampatest: 7 db

Bontando kozvilagitasi kabel: NAYY-) 4x25 mm?
Bontandd nyomvonalhossz: 147 m

Tervezett kandeldber+kozvilagitasi lampatest: 9db

Tervezett vilagitd oszlop: 28 db

Tervezett vezeték: NAYY-J 4x25 mm?
Tervezett nyomvonalhossz: 627 m

Paplaza

Fejlesztendd ingatlanok: hrsz. 361
Tervezett fejlesztés: zoldterilet-rendezés, ndvénytelepités, sétaut kialakitasa, csapadékviz-
védelem at, illetve kiépitése, energiatakarékos kozvilagitas kiépitése.

11111
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A kabel az oszlopon bilincs tartészerkezeten, illetve a talajszintrél mért, 3 m-es véd6csében
vezetve éri el a 0,7 m mély kdbelarkot. Az aszfalt utat véd6csében vezetve keresztezi, majd a
zoldterileten északnak fordulva flzi fel a kandelabereket. A kdbelek ,felflizése” az oszlopokban
elhelyezett GURO szerelvényen torténik. A szerelvénytdl a ldmpatestig NYY-J 3x2,5 mm? tipusu
kabelt terveztiink.

felett athaladé kabelt, védGcsében kell vezetni.

A beruhazasra rendelkezésre alloé pénzigyi keret, elsé Utemben az L1, L6 és L11 tervjell
[ampahelyek megvaldsitasat teszi lehetévé. A T-L jelii kandeldberek és lampatestek egy
kovetkez6 kivitelezési Gtemben épiilnek meg, a tervezGi koltségvetésben ennek tételei nem
szerepelnek, azonban a kés6bbi (itemben torténd megépithetbségiik érdekében a lampatestek,
illetve oszlopok helyén, az NAYY-J 4x25 mm? kdzvildgitasi kdbelen 2-2 m-es hurkot kell
kialakitani, -0,7 m mélyen, homokagyban, foldtakarassal.

Tervezett kandeldber+kozvilagitasi lampatest: 3db
Tervezett vezeték: NAYY-J 4x25 mm?
Tervezett nyomvonalhossz: 176 m

A bontandd halozatok organizacios tervfejezete:

A munka el6készitésére, az engedélyek beszerzésére, a miszaki leirds és az organizacios fejezet
tartalmaz elGirasokat.

A tervben szerepl§, egyeztetési jegyz6konyvekben elGirt feltételeket, elbirdsokat be kell tartani.
A munka megkezdése el6tt be kell hatarolni pontosan a bontandé haldzat kezdetét és végét, az
oszlopokat jol [athatéan meg kell jel6lni. A munkateriilet atadasroél-atvételrdl jegyz6kdnyvet kell

Pétervasara Déli varosrész zoldfellleteinek halézatos rekonstrukcidja 2018. februar
Kivitelezési terv — villamos munkarész 7. oldal



felvenni. A bontast az aramszolgdltatéval egyeztetett modon, az épités meghatdrozott
szakaszaban lehet elkezdeni, a villamos energiaszolgaltatasban nem lehet akadaly.

A kivitelezés és Gzemen kiviil helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat, és a
vonatkozd szabvanyok elGirasait. Kilonos gondot kell forditani, a fesziltségmentesités
szabalyos megkérésére és végrehajtasara. A sziikséges fesziiltségmentesitések szamat és idejét,
az illetékes aramszolgaltatoi régioval kell egyeztetni, illetve megkérni. A kivitelezés
megkezdésérGl és a fesziltségmentesitések varhatd idGtartamardl, az érintett lakossagot
tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell. A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az
energia ellatas kimaradasa minimalis legyen.

Az érintett szakasz minden egyes tartdszerkezetét, alapos vizsgalatnak kell alavetni, vizsgalni
kell allékonysagat, foldel6 rendszer épségét. A felmerilé problémakat, a megrendelGvel
egyeztetett modon el kell haritani.

A munkalatok ideje alatt, az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat. Utak mellett
végzett halézatépités idGtartama alatt, sebességkorlatozo tablakkal kell az érintett szakaszokon
a kozlekedés és a munkavégz6k biztonsagat szavatolni.

Az épités soran, munkateriilet elhagyasa el6tt, és a kivitelezés befejeztével, az igénybevett
jardat, zold-, magan- és kozteriiletet, az eredeti allapotnak megfelel6en helyre kell allitani, a
keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani. Tekintettel a bontandd kandeldberek szamara,
a bontasi munkalatok idejére, valamint a munkaterilet bejarhatdsaganak id6jaras fliiggvényére,
a bontott szerelvényeket ideiglenesen tarolni kell a munkaterilet kdzelében. A deponalasi és
tarolasi teriiletek kijelolését, az Onkorményzattal egyiitt kell végezni. A teriilet tulajdonosdval
megegyezést kell kotni.

A halézat bontasanal figyelni kell a lehulld torott szigetelSk, illetve az egyéb kisméretl
alkatrészek, aramkotések Osszegylijtésére. Kozlekedési utak keresztezésében lév6 vezetéket,
csak a teljes forgalom ledllitdsa utan szabad leengedni. Vonalfeszit6 oszlopok egyoldali
vezetékleengedésénél, az oszlopot ki kell egyensulyozni.

Megmarado-visszaszerelendd alkatrészek bontasat, kiilénds gonddal kell végezni, az alkatrészt
bontdsbdl eredé mdszaki hiba nem érheti.

”r s

Kisfesziiltségli kabelszerelési el6irasok

A talajba fektetett kdbelekre az MSZ 13207:2000 3.12. pontja alapjan kabeljelz6t kell rogziteni,
amelynek tartalmaznia kell a kdbelvonal azonositasi jelét, és lizemi fesziltségét. A kabeljelz6t
legaldbb 10 m-enként, kabel végelzaré alatt mindig, keresztezések el6tt és utan 0,5 m
tavolsagon beliil, kabelszerelvények (0sszekotd, elagazd) el6tt és utan 0,2 m tavolsagon bellll,
épliletekbe vald bevezetéseknél mindkét oldalon a fal sikjatol 0,5 m tavolsagon beliil, illetéleg a
véddicesé mindkét végén 0,5 m tavolsagon beliil kell elhelyezni.

A kabelszerelvényeknél a fentiekben hivatkozott kabeljelz6k mellé fel kell tlintetni a
kabelszerelést végzs6 dolgozo nevét és a szerelés datumat, a fesziltségszintet és a fektetés évét.
Szabalyozott terepen kabeldrokba fektetendé kabeleket 0,7m mélységben, 0,4m széles
kabeldrokba kell fektetni.

A tervezett kabel nyomvonaldn, a kabel felett 30 cm-re ,,er6saramu kabe
kell elhelyezni.

A védbesd az utpalya jarmikozlekedésre szolgdld részén, a jardaszegélyen illetve a kozmdvek
szélén 0,5 m-rel nyuljon tul.

A védGcesoveket a kabel behuzasa utan, a tartalék véd6csoveket a betemetés el6tt vizmentesen
le kell zarni.

A kivitelezés soran a kabelarkot temetetlenil hagyni tilos! Amennyiben a munkak menete
megkivanja, koteles a kivitelez6 a kdbelarkot korilkeriteni, valamint a sotétedés ideje el6tt

,,,,,

III

feliratu jelz6szalagot

tdrolasara csak abban az esetben keriilhet sor, amennyiben az illetékes épitésiigyi hatdsag arra
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az engedélyt megadta. Ezen engedély birtokaban a kitermelt foldet és tormeléket kaloda kozott
kell tarolni, biztositva a zavartalan és biztonsagos jarmu- illetve gyalogosforgalmat.

A kdbelarkot az eredetileg ott lévé fold tomorségével azonosan, vagy ezt meghaladd
tomorséggel kell visszatemetni.

Erintésvédelem

Az érintésvédelem a 0,4 kV-os kozcélu- és kozvilagitasi halézaton TN-C rendszer (nullazas).

Az érintésvédelmet az ELMU-EMASZ D_U-006-15/1 sz. Erintésvédelmi szabalyzat és az MSZ HD
60364-4-41:2007 szabvany el6irasai alapjan kell kiépiteni.

Jelen haldzat esetén a védelem a taplalas onmikodd lekapcsolasaval torténik, amely az MSZ HD
60364-4-41:2007 szabvany 411. fejezet szerint kell kialakitani. A taplalas 6nm(ikddd
lekapcsolasa olyan védelmi méd, amelynél

- az alapvédelem az aktiv részek alapszigetelésével vagy védéfedéssel, vagy véd6burkolatokkal
van megoldva, és

- a hibavédelem egyenpotencidli 0Osszekotéssel és hiba esetén a taplalas Onmikodo
lekapcsolasaval van megoldva.

Alapvédelem (kozvetlen érintés elleni védelem)

Aktiv részek alapszigetelése: az aktiv részek legyenek teljesen beburkolva olyan szigeteléssel,
amelyet csak roncsoldssal lehet eltavolitani. A szerkezetek szigetelése feleljen meg a villamos
szerkezetre vonatkozd szabvany el8irdsainak.

Védoéfedések vagy védSburkolatok: az aktiv részek legalabb IPXXB vagy IP2X védettségi fokozatu
burkolatok belsejében, illetve véd&fedések mogott legyenek elhelyezve, kivéve azokat az
eseteket, amikor egyes alkatrészek (vilagitétestek vagy olvaddbiztositdk) cseréje soran nagyobb
nyilasok keletkeznek, vagy ha a szerkezetre vonatkozé kdvetelmények szerint a szerkezet helyes
m(ikddése érdekében nagyobb nyilasokra van sziikség. Ezekben az esetekben:

- megfelel§ dévintézkedéseket kell tenni annak megakadalyozasara, hogy az aktiv részeket
személyek vagy az allatallomany véletlenil megérinthessék; tovabba

- biztositani kell, hogy a személyek tudataban legyenek annak, hogy a nyilasokon keresztil aktiv
részeket érinthetnek meg, és hogy azokat nem szabad szandékosan megérinteni; tovabba

- a nyildsok a lehet6 legkisebbek legyenek, amelyek még megfelelnek a helyes mikodés
kovetelményeinek és az alkatrész cseréjéhez.

A védsfedések vagy burkolatok kdnnyen megérinthetd, vizszintes fedéfeliileteinek védettségi
fokozata legalabb IPXXD vagy IP4X legyen.

A védsfedések és burkolatok megbizhatéan legyenek rogzitve a helyikon, tovabba elegendGen
szilardak és tartosak legyenek ahhoz, hogy a normal Gzem ismert feltételei kozott az elGirt
védettségi fokozatot fenntartsak és az aktiv részeket megfelelGen elkilonitsék, figyelembe véve
a vonatkozo kiilsé hatasokat is.

Ha sziikség van a véddfedés eltavolitdsara, a burkolat kinyitasdra vagy a burkolat egyes
részeinek az eltavolitasara, akkor az kizardlag

- kulcs vagy szerszam haszndlataval, vagy

- csak akkor legyen lehetséges, ha a taplalds azokrdél az aktiv részekrdél le lett kapcsolva, amelyek
megérintése ellen a védéfedés vagy burkolat védelmet nyujt, és amelyekre a taplalast csak a
védd&fedés vagy burkolat visszaszerelése, illetve becsukdasa utan lehet visszakapcsolni, vagy

- ott legyen lehetséges, ahol az aktiv részek megérintését egy legalabb IPXXB vagy IP2X
védettségi fokozatu, csak kulccsal vagy szerszammal eltavolithatd, koézbensd védéfedés
akaddlyozza meg.

Ha a véddéfedés vagy burkolat mogott olyan szerkezet van, amelyen a kikapcsoldasa utan
veszélyes villamos to6ltés maradhat (pl.: kondenzatorok), akkor figyelmeztetd tdblara, feliratra
van sziikség. Ivoltasra vagy a relék mikddésének késleltetésére stb. hasznalt kis
kondenzatorokat nem kell veszélyesnek tekinteni.
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Kiegészité védelemnek pl.: aram-véddékapcsold (RCD) alkalmazasa kiegészité védelmet biztosit
az alapvédelem (kozvetlen érintés elleni védelem) és/vagy a hibavédelem (kozvetett érintés
elleni védelem) meghibasoddsa vagy gondatlan kezelés esetében. Azonban ezen eszkdzok
alkalmazasa nem fogadhatd el 6nalld, egyedili védelemként.

Hibavédelem (kozvetett érintés elleni védelem)

Véddofoldelés:

A testeket — meghatarozott feltételek mellett - 6ssze kell kotni a védGvezetbvel attol figgben,
hogy milyen tipusu a rendszer (TT, TN, IT).

Az egyidejlleg érinthets testeket egyenként, csoportokban vagy egylittesen ugyanazzal a
foldel6 rendszerrel kell 6sszekotni.

TN-rendszerek elGirasai

Ha a foldelés kozcélu vagy mas taphaldzatbdl szarmazik, akkor a berendezéshez sziikséges kiilsé
feltételek megfelelGségéért a taphaldzat kezelGje a felelés. /Egyéb esetben a berendezés
foldelésének sértetlensége a PEN- vagy PE-vezet6 megbizhatd hatdsos foldcsatlakozdsatol
fugg/.

Az energiahadldzat nulla- vagy kdzéppontjat féldelni kell!

A berendezésben 1év6 testeket védbvezetS segitségével Ossze kell kotni a berendezés f6
foldel6kapcsaval, amelyet az energiahdldzat foldelt pontjahoz kell csatlakoztatni.

Rogzitett berendezésekben egyetlen vezet§ is elldthatja a védSvezetd és a nullavezets feladatat
is (PEN-vezetd). A PEN-vezt6be nem szabad kapcsold vagy levalasztd eszkozt beépiteni.

A védelmi eszkdzok jellemz8i és az aramkori impedancidk teljesitsék a kovetkez6 kovetelményt:
Zsla< U0

ahol:

Zs a hibahely hurokimpedancidja ohm-ban, ahol a hurok tartalmazza

- a tapforrast,

- a fazisvezet6t a hiba helyéig, és

- a védGvezetst a hiba helyétdl a tapforrasig;

la az az dram amper-ben, amelynek hatasara a lekapcsold eszk6z 5s id6n belil 6nm(ikodGen

m(ikddésbe |ép;

U0 a névleges valtakozo fesziiltség vagy egyenfesziiltség értéke a foldhoz képest, voltban.

TN-rendszerek hibavédelmére tularamvédelmi eszk6zok vagy aram-véddkapcsoldk

alkalmazhatoék!

TN-C-rendszerben nem szabad aram-véddGkapcsoldt (RCD-t) hasznalni!

TN-C-S-rendszerekben, amelyekben daram-védGkapcsold hasznalatos, a fogyasztdi oldalon nem

szabad PEN-vezet6t alkalmazni! A véd8vezetét az dram-véd8kapcsold tapoldalan kell a PEN-

vezet6hoz kotni.

Kivitelezés

Kivitelezés megkezdése el6tt a tervrajz szerinti nyomvonalat ki kell téizetni.

A haldzat épitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad.

A kézmUvektdl a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

Uzemel6 kézmiihalézat kézelében foldmunka csak kézi erével végezhet§!

A meglevé kdbelek és kozmivek tényleges helyérdl kutatd arok dasasaval a kivitelezé a
kivitelezés megkezdése el6tt koteles meggySz6dnil

Utak felbontasa esetén az utburkolatot csak félszélességében szabad felbontani, a forgalom
biztositasa mellett.
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Ut, jarda atvagasoknal a kozlekedés biztositdsa érdekében megfeleld teherbirasu atjarokat kell
kiépiteni.

A kozuton folyd munkakat, utszlkiletet, sebességkorlatozast jelzétablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybal.

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy az utak

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgodrot véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal kell

ellatni, melyet napnyugtatdl-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkak befejezése utan a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreallitasardl

gondoskodni.

Munkavédelmi fejezet

A munkavédelmi fejezet altalanos része

Jelen kiviteli terviinket 1993. évi XCIIl. Munkavédelemi torvény és az annak végrehajtasarodl
rendelkez8 5/1993 (XIl. 26.) MUM. rendeletének figyelembevételével készitettiik.

A villamos berendezések Ulzemeltetésérél szoldé MSZ 1585:2012 szabvdnyban foglaltakat
szigordan be kell tartani!

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal
el@irt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A kivitelezés soran az érintett kozmdvekt6l szakfelligyeletet kell kérni.

A nyomvonalrajzon feltlintetett kozmdvek adatai csak tajékoztatd jellegliek, pontos helyiikrél
kutatédarok asasaval kell meggy6&z6dni.

A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technoldégiabdl adodo
munkamdveletek biztonsagosan elvégezhetdk legyenek.

A telepités és lizembehelyezés soran is be kell tartani az egyéb munkaféleségekre elGirt
biztonsagtechnikai elGirasokat.

A munkahelyen a dolgozdk |étszamanak és a veszély jellegének megfelel6 mentéfelszerelést,
jelz6berendezést és sziikséges létszamu kiképzett elsGsegélynyujtot kell biztositani.

Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi
kovetelményeknek.

A berendezés atadasa elGtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi fellilvizsgalatot,
illetve méréseket a kivitelez6nek el kell végeztetni. A fellilvizsgalatot, csak arra feljogositott
személyek végezhetik.

A kivitelez6nek az adott munkara vonatkozd érvényes normativaknak megfelel6 létszamu és
szakképzettségli dolgozét kell biztositania.

Fesziiltség alatt |évé hdaldzaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,
kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziltség Alatti Munkavégzés).

A fesziltség alatt allé halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve meg
kell jeldlni (pl. zaszld, mlianyaglanc stb.)

A fesziiltségmentesitésre vonatkozé igényt irasban kell bejelenteni az EMASZ Halézati Kft.
Egri Régidjan.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszk6zok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések
igényét, munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagdodrot temetetlentil hagyni TILOS! Ha azt a munka menete mégis megkivanja, a
gondoskodni!

Kabelek vegyszeres kezelésénél polietilén védbkesztydit kell alkalmazni!

Eles, hegyes munkaeszkdzdk hasznalatdhoz bér védékesztydit kell viselni.

Biztonsagi felszerelés alapvet§ kovetelménye a mentédoboz (MSZ13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,
csomagoldeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gydjtéedény.
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Biztositani kell a munkavégzés soran keletkezé hulladék-anyagok — célnak megfelel6 —
hulladéklerako helyre szallitasat.

Csapadékos idGjaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolni.

A munkavédelmi fejezet specialis része

A munkateriiletre jellemzd veszélyforrasok

Ut mellett kell munkat végezni!

Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok

A fesziltségszintek: 0,4kV

A haldzat kozelében csak fesziiltségmentesités esetén lehet munkat végezni.

Keresztezések okozta veszélyforrasok

Kozm{ keresztez6déseket kutatdarokkal pontositani kell.

A munkavédelemnél figyelembe veendé elGirasok

1993. évi XCll. Munkavédelmi torvény

5/1993.(XIl. 26.) MUM munkavédelemrél sz616 rendelet

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

ELMU-EMASZ U-1/2 (SZ-3/1994) Munkavédelmi szabalyzat

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések Gizemeltetése

Tliz- és vagyonvédelmi fejezet

EMASZ lizemeltetés(i halézaton munkat végzé kivitelez6k kdtelesek a vonatkozd térvények,
rendeletek, szabvanyok tovabba az EMASZ tlzvédelmi szabalyzata szerint végezni
tevékenységlket.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet végz6k megfelel6 szakmai végzettségérél és
kioktatasarol a kivitelez6 (munkaltatd) kotelessége gondoskodni.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezé
munkavallal6 végezhet.

Az alkalomszerd( tlizveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, targyi és biztonsagi
feltételeket irdsban kell meghatarozni. Idegen teriileten a feltételeket (pl.: oktatas,
véddintézkedések stb.) a teriilet felelGs vezetGje jogosult meghatarozni.

Hegesztési tevékenységhez csak megfelelé nyilatkozattal rendelkez6, megfelelGségi jellel
ellatott, megfelel6 id6szakonként ellen6rzott eszkozoket lehet hasznalni.

A tliz jelzéséhez és oltasahoz sziikséges eszkdzok biztositasa a kivitelezd feladata.

Specifikaciok
Szabadvezeték halézatok
Kozterileten a munkahely elhataroldasatol — kiilonos tekintettel a magasban végzett

tlizveszélyes tevékenységre — gondoskodni kell!

Mez6- és erdGgazdasagi terileteken a teriiletre elrendelt esetleges tlizgyujtasi tilalmat
maradéktalanul be kell tartani!

Tlzgyujtasi engedély nélkil tilos tlizveszélyes tevékenységet végezni (hegesztés, zsugoritds)
Kabelhalézatok

A munkagodor elkeritésérdél gondoskodni kell!

Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek nyildsai
kdzelében a PB gazmelegit6t fokozott elévigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen helyeken, ill. az
ilyen jellegl terek és nyilasok 10 m-es korzetén beliil PB melegit6 berendezés csak az azzal
végzendl tevékenység iddszakaban tarthaté a helyszinen. A munka megkezdése el6tt, ill.
annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti terek, ill. nyildasok 10 m-es dvezetén
kivil kell tarolni.

PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tlizoltd késziléket kell biztositani.

Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal kdzelében
gazvezeték huzodik, ugy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalni!
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Kornyezetvédelemi fejezet

EMASZ Uzemeltetés(i halézaton munkat végzs kivitelez6k kotelesek a természet és
kornyezetvédelemrdl szolé  torvények, rendeletek, szabvanyok tovdbbad az EMASZ
kornyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységiiket.

A fold védelme

Kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldterilet keletkezik, a kivitelez6nek a
foldteriilet elszallitasardl gondoskodnia kell, a kijeldlt foldlerakd helyre. A talajt, hulladékkal
vagy mas modon szennyezni tilos. Az emberre és kornyezetre karos anyagot csak
jogszabalyban vagy hatdsagi rendelkezésben meghatdrozott mddon és helyen szabad
gy(jteni, szallitani, tarolni és artalmatlanitani. Esetlegesen veszélyes hulladékkal szennyezett
talajt maradéktalanul karmentesiteni kell. A bontasi és |étesitési munkalatok soran a szerelési
hulladék anyagok szelektiv gyUijtésérdl és eltavolitasardl naponta gondoskodni kell!
Rendszeres olajfeltoltést igényl6, régi tipusu, olajhiitésli transzformatorokat (j
[étesitményeknél alkalmazni tilos!

A viz védelme

Vizhasznalattal jaré technoldgiai folyamatok soran karos szennyezést, veszélyes hulladékot
él6 vizbe, kozcsatornaba vezetni, elhelyezni tilos! Vizmdvek, ivéviznyer6 helyek védéteriletén
végzett munkaknal veszélyes anyagok hasznadlata tilos.

A zoldterilet védelme

A munkalatokat korultekintéen, minimalis z6ldkar okozassal kell elvégezni!

A szabadvezeték-hal6zatok mentén lév6 fak és bokrok againak, gallyainak eltdvolitasa a
magasra tor6é hajtasok miatt veszélyeztetik a vezeték biztonsagos Uzemelését, és
balesetveszélyt is okozhatnak. Gallyazast, fakitermelést csak a szlikséges engedélyek
beszerzése utan — megfelel6 szakszerlséggel — lehet végezni.

A levegdGtisztasag védelme

Ha kilterileten végzett gallyazasi munkalatok soran keletkez6 névényi hulladék mas
artalmatlanitasara nincs mod, nyilt téren elégethetd, a vonatkozd jogszabalyok betartasaval.
Az égetést megfelel6 helyen, vagyoni és személyi biztonsagot nem veszélyezteté mdédon csak
reggel 9 Ora és délutdn 17 ora kozott szélcsendes idGben lehet. Az égetendd hulladék
kommunalis, illetve ipari eredetl hulladékot (vegyszert, festéket, illetve ezekb6l maradékot)
nem tartalmazhat.

Madarvédelem

Szabadvezetékes hdlézaton végzendé munka esetében a madarak védelmérél széld
iranyelvek betartdsa kotelez6!

Uj halézatok létesitése és rekonstrukcids munkak Gtemezésekor fokozott figyelemmel kell
lenni a golyak altal lakott vezetékszakaszokra.

Zajvédelem

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EGM
egyuttes rendelet, valamint a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet elGirasait be kell tartani. Kiilonés gondossaggal kell lenni a
valtakozéaramu transzformatorokra jellemzd zajkibocsatas mértékére, amelyet szlkség
szerint zajcsokkentd megoldasokkal kell ellatni.

Elektromagneses szennyezés

Elektromagneses jelkibocsatast tekintve kizarolag az elGirt hatarértékeknek megfelel6
halozati elem lett betervezve. Hatarértékeket nem teljesit6 elem beépitése tilos! Kilén
védelmi beavatkozas nem sziikséges.

A magneses indukcid csokkentése érdekében a merev, mennyezeten elvezetett, falra
erGsitett sinezés helyett a padozaton vezetett kdbelcsatlakozas sziikséges!
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Epitési (és bontasi) hulladék kezelése

Az ELMU-EMASZ Hulladékok kezelése tigyrendet (T-VU-4/3) kell kovetni.

Az épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a
hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladék — célnak megfelel6 —
hulladéklerakd helyre szallitasat!

Veszélyes hulladék kezelése

Veszélyes hulladékokra vonatkozd torvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani.

A napi munkavégzésbdl szarmazo hulladékot szelektiven kell gy(ijteni. A veszélyes hulladékot
az egyéb hulladéktol el kell kiloniteni és azt fajtanként, kiilon kell tarolni, amit ezutdn a
megfelel6 jogosultsaggal rendelkezé helyre kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

A kivitelez6 a munkalatok soran keletkez6 veszélyes hulladékot koteles a vallalkozasi
szerz6désben kijelolt — a haldzatlizemelteté altal megbizott, érvényes hulladékszallitasi
szerz6déssel rendelkez6 — partnerek részére elszallitani!

V&4

Altalanos elGirasok

a) Jelen terv jovahagyadsa egy évig érvényes, melynek letelte utdn a tervet muszaki és
uzemviteli szempontbdl felil kell vizsgalni.

b) Jelen tervben foglaltaktél eltérni csak a tervezs, az lizemeltet6 és a beruhdzo
hozzajarulasaval szabad. A hozzajaruldas meg nem szerzésébll szarmazd minden
kovetkezményért a kivitelezs felelGs.

c) A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédod szabvany, tipusterv, agazati, hatdsagi és
EMASZ elGirdsokat, utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

d) A kivitelezés soran a vonatkozo technoldgia, tlizrendészeti, munkavédelmi elGirasokat és
utasitasokat szigoruan be kell tartani.

e) A kivitelezést - a tervhez kapcsolddd - rendeletekben, utasitdasokban elGirt engedélyek
hidanyaban megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkil megkezdett kivitelezésért a tervezd
felelGsséget nem vallal.

f) A haldézatbol kibontott anyagokat, késziilékeket a haldzat GzemeltetGje altal megjelolt
helyre kell szallitani.

Jelen tervdokumentaciéban emlitett és vele kapcsolatos szabvanyok,
jogszabalyok és egyéb rendelkezések

MSZEN50160:2001 az elosztéhaldzatokon szolgaltatott villamos energia
feszlltségjellemzdi (29.020)

MSZ EN 60071-1:1997 Szigeteléskoordindcié. Fogalom meghatarozdsok, elvek,
szabalyok (01.040.29, 29.080.01)

MSZ EN 61010-1:1994 Villamos mér6-, szabalyozo- és laboratoriumi késziilékek
biztonsagi elGirasai (19.080)

MSZ HD 193 S2:1999 Feszliltségsavok épiletek villamos berendezéseihez
(91.140.50)

MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszlltségl, kozcélu villamos haldézatok névleges
feszliltségei (29.020)

MSZ 1: 2002 Szabvanyos villamos fesziltségek (29.020)

MSZ 151-8:2002 Er6sdramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges
fesziiltségli szabadvezetékek létesitési elGirdsai(29.020,
29.240.20)

MSZ 447:2009 Csatlakozas kisfesziiltségli haldzatra

Biztonsagi tablak erGsaramu villamos berendezések
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MSZ 453:1987
MSZ 1585:2012
MSZ 1600

MSZ 1600-11:1982
MSZ 1600-14:1983
MSZ 1600-16:1992

MSZ 2364 sorozat

MSZ 2364-442:1998
MSZ 2364-450:1994
MSZ 2364-460:2002
MSZ 2364-537:2002
MSZ 4851-2:1990
MSZ 4851-3:1989
MSZ 4851-4:1989
MSZ 7487-1:1979
MSZ 7487-2:1980
MSZ 7487-3:1980
MSZ 13207:2000
MSZ EN 13201 sorozat

MSZ EN 50274:2002 V
MSZ EN 61869

MSZ HD 60364-4-41:2007

MSZ EN 50522:2011

Gyongyos, 2018. februar

szamara (29.020)

Villamos berendezések (izemeltetése

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb
névleges feszliltségli erGsaramu villamos berendezések
szamara (91.140.50)

Villamos kezel6terek és laboratériumok

Kozterlletek

Helyhez kotott akkumulatorok telepitése,
akkumulatorhelyiségek és tolt6allomasok létesitése
Eplletek villamos berendezéseinek létesitése (9.140.50). A
magyarazatos szabvanygyljtemény részei, f6fejezetei és
melléklete:

A kisfesziltségl villamos berendezések védelme a
nagyfesziiltségli rendszerek foldzarlata esetén
Feszliltségcsokkenés-védelem

Levdlasztas és kapcsolds

A levdlasztod kapcsolas és lizemi kapcsolas eszkozei
Erintésvédelmi vizsgalati médszerek. A féldelési ellendllas
és a fajlagos talajellenallds mérése (91.140.50)
Erintésvédelmi  vizsgalati moddszerek.  Védbvezetds
érintésvédelmi modok mérési mddszerei (91.140.50
Erintésvédelmi  vizsgélati modszerek. Fesziltség-
védbkapcsolds ellen6rzése (91.140.50)

Kozm(- és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.
Fogalom meghatarozasok (Uj kiaddsa varhatd) (01.040.93)
Kozm(- és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.
Elhelyezés a térszin alatt (Uj kiadasa varhatd) (01.040.93)
Kézm(- és egyéb vezetékek elrendezése a térszin felett (Uj
kiadasa varhatd) (01.040.93)

0,6/1 kV-tdl 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségi
erGsaramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése
és terhelhetGsége (29.060.20)

Utvilagitas

Kisfeszlltségli  kapcsoldo- és  vezérl6berendezések.
Aramiités elleni védelem. Veszélyes aktiv részek véletlen,
kozvetlen érintése elleni védelem

Mérdbtranszformatorok 1. rész, altalanos kovetelmények
Kisfeszlltségl  villamos  berendezések. Biztonsag.
Aramités elleni védelem (IEC  60364-4-41:2005,
madositva)

1kV-nal nagyobb valtakozd fesziiltségl energetikai
|étesitmények foldelése

Varga Ferenc
Villamosmérnok
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6. MELLEKLETEK

TervezGi koltségvetés 5db
Fénytechnikai méretezés 4 db
Termékismertetd 5db
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