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SZERKEZETI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
 

1. Alkalmazott szabványok 
    
   A szerkezet ellenőrzése az Eurocode szabványok előírásai szerint készült 
    (MSZ EN): 
 
    MSZ EN 1990         A tartószerkezet tervezés alapjai 
    MSZ EN 1991-1-1  A tartószerkezetet érő hatások. Általános hatások. 
                                     Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei. 
    MSZ EN 1991-1-3  A tartószerkezetet érő hatások. Általános hatások. Hóteher 
    MSZ EN 1991-1-4  A tartószerkezetet érő hatások. Általános hatások. Szélhatás 
    MSZ EN 1992-1-1  Betonszerkezetek tervezése 
    MSZ EN 1993-1-1  Acélszerkezetek tervezése   
     MSZ EN 1995-1    Faszerkezetek 
 
2. Általános ismertetés 
 
 Az épület földszintes favázas teherhordó szerkezeti rendszerű, hagyományos szerkezettel 

és alacsony hajlású magastetős kialakítással. Beépítési mód – szabadon álló. 
 
2. Alapozás 
 
 Az épülethez külön talajmechanikai szakvélemény nem készült , az alapozási síkot mi-

nimum a fagyhatárig, a teherbíró talajig kell levinni. 
 
 Az alapozás megkezdésekor azért talajmechanikus kihívása szükséges tervezői műveze-

tés keretében. 
 
A területen közművek futnak, amelyek közműszolgáltatói adatszolgáltatása helyenként 
eltér a helyszíni felméréstől, ezért az alapozást kézi kiemeléssel kell végezni. 

 
 Az épület szélső falai alatt sávalapok vannak. Az épületrészek alatt készülő sávalapok 

anyaga monolit beton, a felső részén talpkoszorúval ellátva. A válaszfalak alatt illetve a 
földszinti padló alatt vasalt aljzat készül.  
 
Az alapozási síkban talajvíz nem várható, de erős csapadékos időszak után előfordulhat. 
Fejtési osztály III., tömöríthetőség „N”. A feltöltést 20-25 cm-es rétegekben kell tömörí-
teni trg 90 % - ra, a kavicságyazatot trg 95 %- ra kell tömöríteni . 
 

 Anyagminőségek: 
 

  Alapbeton      - C20-24FN;               C20/25-24F3-XC2. 
  Vasalt aljzat   - C16-24KK;              C16/20-24F3-XC2. 
   
  Betonacél        - ∅6 (B.38.24.);         (B 240). 
          - ∅8-tól (B.60.50.);    (B 500) 
 



 
 
3 . Felépítményi munkák 
 
 
Az épület földszintes alacsony hajlású magastetős kialakítással készül. A szélső teherhordó főfalak 
15/15 cm méretű faváz oszlopokból készülnek, vízszintes osztó-merevítő bordákkal. 
 

Áthidalók: 
A nyílások felett 15/15 cm méretű fa áthidalók áthidalók készülnek. 
 

 Födémszerkezet: 
A tetőszerkezettel egybeépített fa födém felül gyalult deszkázattal, rajta korcolt fém-
lemez héjazattal. Alul tartóvázra szerelt nútos deszkaburkolattal, illetve gipszkarton 
burkolattal. 

 
 Anyagminőség:  

 - idomacél /A 38 / S 235 
 - ívhegesztés  III. o. elekrt. ív 
 - faanyag  F56 I. o. lucfenyő (C22) 

Tűz- és gombamentesítése TETOL FB gomba és rovarmentesítő szerrel, a tűzvé-
delem HW vagy lingnotol komplex égéskésleltető szerrel, vagy ezekkel egyenér-
tékű szerekkel készül. 

 
 Korrózióvédelem: 
  2 réteg míniumos alapmázolás + 2 réteg fedőmázolás.  

A betonnal érintkező részeket tilos mázolni! 
 
 Betontakarás: minden vb szerkezetnél 2 cm. 

A betonnal érintkező részeket tilos mázolni! 
 
 A kivitelezés során az MSZ, ÉSZ és a vonatkozó balesetvédelmi óvórendszabályok mara-

déktalanul betartandóak! 
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Tervezői nyilatkozat 
 
 

 
Alulírott Nagy Károly, tervező kijelentem, hogy a Pétervására, Kossuth L. u. 1. (hrsz. 1030/4) alatti 
nyilvános WC épület kiviteli tervéhez készített statikai tervfejezet megfelel a vonatkozó jogszabá-
lyoknak és a hatósági előírásoknak. 
 
Tervezett építési tevékenység: 
Hagyományos szerkezetű, fszt-es, alacsony hajlású magastetős nyilvános WC funkciójú épület. 
 
Az általam tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános és 
eseti előírásoknak. 
 
A statikai számításokat a vonatkozó szabványok szerint végeztem el. 
 

- EN 1991 Eurocode 1 Tervezés alapjai és a szerkezetekre működő hatások 
- EN 1992 Eurocode 2 Betonanyagú szerkezetek tervezése 
- EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése 
- EN 1994 Eurocode 4 Betonnal együttdolgozó acélszerkezetek méretezése 
- EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése 
- EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése 
- EN 1998 Eurocode 8 Tervezési előírások a szerkezetek földrengésállóságához 

 
  
 
Jogszabályoktól eltérés engedélyezése nem szükséges. 
 
Az alkalmazott műszaki megoldások az ÉTv. 31.§ (1)-(2) és (4) pontjában meghatározott követel-
ményeknek megfelelnek. 
 
Kijelentem továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezem a kamarai nyilvántartásnak meg-
felelően. 
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