Akadalymentesitési tervfejezet

Epitmény cime:
3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u.
Hrsz. 1030/4

Epitmény funkciéja:
piac és nyilvanos WC kialakitasa

Generaltervezé:
Egri Epitész Iroda Kft
3300 Eger, Dob6 utca 18 szam
egriepir@egriepir.hu

Rehabilitacios szakmérnok:
Boldis Betti
oklevélszam:7417/2011
boldis.betti@gmail.com
3300 Eger, Hild Jézsef utca 10 szam
tel: 36-30-200-5226

Tartalomjegyzék
Akadalymentesitési tervez0i nyilatkozat. ... 2.oldal
Akadalymentesitesi IBIrAS. .........coiiiriiieiie e 3.oldal
TADIAKONSZIGNACIO. ... 6.oldal
Akadalymentes mosdd kialakitasa - 1. szamu melléklet................ccovvviieinnn, 9.oldal

Z6ld Varos kialakitasa cim( konstrukcidban TOP-2.1.2-15 kddszamon benyuijtott
,Pétervasara Déli varosrész zoldfellileteinek halozatos rekonstrukcidja” elnevezésii palyazathoz tartozo piac és nyilvanos we kialakitasanak
akadalymentesitési tervfejezete



Akadalymentesitési tervez6i nyilatkozat

Epitteto: Pétervasara Varosi Onkormanyzat
3250 Pétervasara, Szabadsag tér 1 szam

Kialakitas helye: 3250 Pétervaséra, Kossuth Lajos u.

Megnevezés: piac és nyilvanos WC kialakitasa

Alulirott Boldis Betti rehabilitaciés szakmérndk kijelentem, hogy a Z6ld Varos kialakitasa cimi
konstrukcidban TOP-2.1.2-15 kddszamon benyuijtott ,Pétervasara Déli varosrész zoldfeliileteinek
haldzatos rekonstrukcioja” elnevezésii palyazatban 3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4
alatti nyilvanos WC és piac kialakitasanak tervdokumentaciéja az alabbi szakértdi vizsgalatnak
megfeleléen biztositia valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjedé komplex (fizikai és info-
kommunikacios) akadalymentesitést.

Az akadalymentesitési megoldasok megfelelnek a vonatkozé - ,Segédlet a kbzszolgaltatasok egyenl6
esélyli hozzaférésének megteremtéséhez” c. segédlet elbirasainak megfeleléen, illetve az Orszagos
Telepllésrendezési és Epitési Kovetelményekrél szol6 253/1997. (XI1.20) kormanyrendelet (OTEK)

akadalymentesitésre vonatkozé pontjainak.

Eger, 2018. februar 15.

@QM»@M
Boldis Betti

rehabilitacidés szakmérnok
oklevélszam:7417/2011

Mobil: 06-30-200-5226
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Akadalymentesitési leiras

Elézmények

A tervezett épilet az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6lo 1997. évi LXXVIII. tdrvény
értelmében kdzhasznalatl épitmény (2§ 9 pont, masodik bekezdés) kategdriaba sorolhatd — kdzhasznalati
az olyan épitmény, mely szolgaltatasi célu. Ugyanezen torvény 31. § (1.d.) szerint: 'Az épitmény
elhelyezése soran biztositani kell..... a kozhasznalati épitmények esetében a mindenki szamara
biztonsagos és akadalymentes megkdzelithetéséget’. Tovabba a torvény 2.§-a alapjan az épitett kornyezet
akkor akadalymentes, "ha annak kényelmes, biztonsagos és 6nallé hasznélata minden ember szamara
biztositott, ideértve azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy ember csoportokat is, akiknek ehhez
specialis |étesitményekre, eszkozokre, illetve miiszaki megoldasokra van sziikséguk."

A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségik biztositasardl szold 1998. évi XXVI. torvény II.
fejezetének 5.§-a kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a szaméra akadalymentes, tovabba
érzékelhetd és biztonsagos épitett kornyezetre.

A projekt keretében jelen ingatlanon a mér mikodé piac felUjitasa, korszerisitése tervezett, melynek
szinvonalas miikodtetésére nyilvanos WC épill.

A felhasznalt hivatkozasok az Orszagos Teleptilésrendezési és Epitési Kévetelményekrdl sz6lo 253/1997. (XI1.20) kormanyrendelet
(OTEK) akadalymentesitésre vonatkozd pontjai, illetve a ,Segédlet a kozszolgaltatasok egyenlé esélyll hozzaférésének
megteremtéséhez” cimi kiadvany kovetelményei.

Akadalymentes megkozelités, parkold

Az akadalymentes parkoldé a E-01 szdmu terviapon abrazoltak szerint, a piac kozvetlen
kornyezetében tervezett.
Tervezett parkold minimalis mérete: 2,10+1,50/

Parkolohely Kalakitisa
5,50 m. v
Az alabbi jelolések sziikségesek: L o A o
1 1 ]

Kiszallo zona szélessége: 1,50 m, hossza a
parkold6 hosszaval - 5,50 m- egyezik meg. A
kiszallé zbna jelolése: 10 cm széles fehér vagy
sarga 45°-0s csikkal felfestve. Az gépkocsi
helyén a nemzetkozileg hasznélt kerekesszék
szimbolumot kell felfesteni. A parkol6 jelzése: ,P”
feliratu tébla + kerekesszék szimbdlum. A
szabvanyos tablat kozlekedési zonan kivil kell
elhelyezni. A tabla szerelési magassaga: min.
2,20 m,

Burkolata: beton vagy térké burkolat, a
vizelvezetés biztositasara max 1-1,5 %-os oldaliranyu lejtés lehetséges.
Tabla kihelyezése az akadalymentes parkolohoz szlkséges.

—— TABLA

A NSTAILOZONA

5,50

SZIMISOLUB

-

OTEK 42. §
(2) Az egyes telkek és épitmények rendeltetésszerii hasznalatahoz a telken-....- a 4. szamu melléklet szerint meghatérozott szamu
szemelygépkocsi elhelyezését kell biztositani.
(3) A (2) bekezdés szerint szamitott minden megkezdett 50 db varakozohelybdl legalabb egyet a mozgasukban korlatozottak
részére kell kialakitani, amelyekbél legfeljebb négy helyezheté kbzvetleniil egymas mellé.
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Gyalogos megkozelités kialakitdsa akadalymentesen:

A tervezett piactér a Kossuth Lajos ut 3 -41 szamig terjed, viszonylag hosszan. A megkdzelités burkolt
jardaval, fellletekkel kerill megkdzelitésre. Burkolat tipusa: térké burkolat.

A piactér, vizesblokk, a parkold szintjei az Ut szintjét kdveti. A szintkilénbség ezen a belsé utvonalon max 3
% lejtéssel rendelkezé gyalogosutvonallal kialakitott. A jaréfelilet zéldsavval jol elhatarolt, ezért vezetésav
kialakitasa nem feltétlen szikséges. Azonban a jardaszegély kontrasztos szinnel torténé megvalasztasa
célszerd.

A vakok és gyengénlatok kdzlekedését és tajekozodasi képességét segitendd a jardaszegélyek lehetbleg
legyenek folytonosak, jol észlelhetéek és érzékelhetéek. A j6 lathatosag érdekében a szegélyek minimalis
magassaga lehetleg 7,5 cm legyen valamint lekerekitett/letort él kialakitasu. A jardaszegély
megakadalyozza a kerekesszék legordilését a jardfellletrdl, ugyanakkor iranyvaltaskor, letéréskor vagy az
utvonalra rahajtaskor akadalyt jelentenek.

A csapadékelvezetés max. 1,5 % oldaliranyu lejtéssel alakithato ki.

Olyan helyeken ahol a jaréfeliilet és a kornyezete kdzott 7,5 cm-nél nagyobb szintklilonbség nincs, ott az
Utvonalak szegélyezésére tapinthaté és lathatd informaciot tartalmazé fellletvaltassal torténhet. Példaul
lazabb vagy durvabb jaréfellletli sav kialakitasaval.

A gyalogos kozlekedés vonalaban utcabutorok elhelyezése nem lehetséges!

Amennyiben a burkolatban akna - fedlap, racs, vagy egyéb mitargy kerlil elhelyezésre azt a burkolattal
sikban kell kialakitani. Az esetlegesen elhelyezésre kerll6 racsok lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatjak
meg, elnyujtott racslyukak esetén azok iranyultsaga a haladas iranyara meréleges legyen.

OTEK61.§....

(2) A jartfeltleten alkalmazott récs (pl. taposodracs, 1épcséfok) legfeliebb 20x20 mm osztasu lehet. Menekilési utvonalon nem
alkalmazhato racs.

OTEK 66. §

(1) A lgjt6 lejtésének mértéke

........ (2) Akadalymentes kozlekedéshez a lejtét és a rampat Ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy

a) a legfeljebb 17 cm-es szintklildnbség athidaldséhoz legfeljebb 8%-os (1:12) lejtési legyen,

b) a 17 cm-nél nagyobb szintkllonbség athidalasahoz legfeljebb 5%-0s (1:20) lejtési legyen,

c) eqgy lejtékar, rampakar legfeljebb 0,45 m szintkulonbséget hidaljon &t,

Mosdo f6bejarata

Az ajtészarny mérete: 170 (105+65) /230 cm. Szin: RAL 7016 antracitszirke

Az ajté szerkezete: betbrésgatld tdmdr, ill. livegezett aluminium bejarati ajtd. Nyild szary 90 cm szabad
nyilasszélességgel, legfeliebb 2 ¢cm magassagu, legdmbolyitett széll kiszdbbel rendelkezik. Az ajtok
mindkét oldalan a megkozelitéshez, mikodtetéshez sziikséges 1,50x1,50 m vizszintes szabad terilet
rendelkezésre all.

Az ajtd szerkezete a kornyez0 falfeliiletekhez képest kontrasztos a jobb tajékozddas és megtalalhatosag
érdekében: faszerkezet - barna szin

Az aszimmetrikus kétszarnyu ajtdn az allandéan hasznalt ajtoszarny konnyen értelmezheté.

OTEK 96. §

(2) Bejaratként kizarélag forgd-, billend-, toldajtdé - az automatikus Uzem( és veszély esetén kézzel is megnyithatd toldajtd
kivételével - nem alkalmazhato6

a) akadalymentes hasznélhatésag kdvetelménye esetén,

b) egészségi allapotuk vagy koruk miatt mozgasukban korlatozott személyek (pl. a 6 éven aluliak, az idéskoruak, a betegek stb.)
hasznalatara is szolgalé helyiségekben,

OTEK 61. §.... (4) Akadalymentes kdzlekedés céljara Gj épiiletek esetében a kiiszob legfeliebb 20 mm magas és lekerekitett lehet.
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El6tér:

Mérete: 2,65 x 2,40 m.

Az el6térbdl nyild akadalymentes mosdo ajtaja el6tt a mandverezéshez - az ajtéra valé rafordulashoz —
megfeleld a hely.

A padléburkolata csiszasmentes, szilard és kénnyen tisztan tarthaté burkolattal készlil: csiszasmentes
gres (PEI'IV.; R10).

Akadalymentes mosdo kialakitasa:

A mosdo az el6térbdl megkdzelithetd, helyiség mérete: 2,05 m x 2,40 m.
Az ajto, ajtészarny mérete: 100/210 cm.
Az ajtd szerkezete: kiiszdb nélkiil.
Az ajtok mindkét oldalan a megkozelitéshez, mikodtetéshez szikséges 1,50x1,50 m vizszintes szabad
terlilet rendelkezésre all.
Az ajté szerkezete a kdrnyezd falfelliletekhez képest kontrasztos:

- tok: RAL 7016 antracitszirke szin

- ajtélap: kdris dekor szin

kilincs: matt ezist

Akadalymentes mosd6 padiéburkolata: csiszasmentes gres PEI IV. R10, szin sziirke, matt felllettel
Akadalymentes mosdo falburkolata: fehér szin(i greslap burkolat, matt felulettel, 0,90-1,10 m kézt sziirke
szin( savval

Felszerelések, szaniterek: rozsdamentes acél, vandalbiztos

Mosdo felszereltsége:

= mosdo: rozsdamentes acél mosdoé oldal kapaszkodoval, konkav peremkialakitassal, legaldbb
55 cm-es faltél mért kiallassal, padiosiktdl mért 86 cm magas felsd sikkal, alatta 70 cm magas
labszabad terllettel, mianyag vagy falba rejtett szifonnal - esetleg egyéb szigeteléssel - égési
sérilések elkeriilésére, egykaros allé keverécsapteleppel fix vagy elfordithatd kifolyocsével

= tikor: rozsdamentes vandélbiztos tiikor, also éle a padlésiktol mérten 90 cm. kézszaritd:
szenzoros kézszarito, also sikja 95 cm magassagban elhelyezve.
= szappanadagolé: rozsdamentes falba beépitett kialakitasu, zarhaté kiviteloen. Mosdo éle elétt,

also sikja 95 cm magassagban elhelyezve.

= Segélyhivd rendszer: baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivé gomb felszerelése
szilkséges, melyet padlon fekve és il6 helyzetbél is elérhetdvé kell tenni. Ennek egyszer(i megoldasara
egy nyomogomb felszerelése javasolt 0,30 és 0,90 m magassagban.

A segélyhivo rendszer Ugy alakitandd ki, hogy mikddtetése esetén az illemhelyen beldl, valamint
hallhaté hangjelzést adjon ezzel jelezve, hogy a segélyhivas ténylegesen megtértént. A hangjelz6
berendezést célszerli az illemhely bejarati ajto felett kivilrdl felszerelni. A segélyhivd nyugtazhato
kivitelben készlil, a nyugtazas az illemhelyen belil elhelyezett nyomégombbal torténik

] A falon a padlévonaltél mérten 0,90-1,10 m-ig az alapszintdl jol elkilonilé szinl savot kell
kialakitani.

= A vilagitasi kapcsol6 elérheté magassagban, 0,90-1,10 m kdzétt szereltek.

= WC berendezés. Porcelan WC-kagylé mozgaskorlatozottak részére — konzolos, vandalbiztos
kivitelben.

Az tervezett akadalymentes WC harom iranybdl — szembél, oldaliranybol és atlésan — is
megkozelithetd. Ez annyit jelent, hogy a faltél minimalisan 70 cm kiallassal tervezett WC berendezés
ellilsd éle elétt legalabb 135 cm hosszd, a WC szabad oldalan 90 cm széles terlilet rendelkezésre all.
Az akadalymentesen hasznalhaté WC berendezés (ilésmagassaga a padldszinthez képest 46-50 cm
kdz6tt kerdl kialakitasra.
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A WC mindkét oldalan, egymastdl 60 cm tengelytavolsagra, 80 cm falsiktdl valo kiallassal
felhajthato kapaszkod6 kerll beépitésre. A kapaszkodok magassaga 75 cm. A WC egyik oldalan 90 cm
széles szabad terulet biztositja az 6nallo hasznalatot, az atiiléshez sziikséges szabad helyet.
= Az ajtd kiszébmentes kialakitasl, tervezett névieges mérete 100/210 cm, mellyel az
atkdzlekedéshez sziikséges 90 cm szabad belméret biztositott. Ajtd tipusanak megvalasztasakor a
szabad belméret — 90°-ban kitart ajtoszarny belsé lapja és a szemkdzti ajtétok belsé sikja kdzott mért
tavolsag — megléte ellendrizendé! Az ajtélapon vagy az ajté melletti falon kiviil az akadalymentesség
nemzetkozi jele kerll kitablazasra, belsd oldalan 70 cm hosszu, szerelt behizékar szikséges. Az ajto
zarszerkezete ives foglaltsag jelz6vel ellatott, bellilrél zarhato, vész esetén zart allapotban kivilrdl is
nyithatd specialis ajtézarral. Rugdosélap felszerelése kotelezd.
= padléburkolata csuszasmentes, szilard és konnyen takarithatonak kell lennie, matt felllettel
rendelkezzen

Kezelbeszkdzok

A kapcsolok, kezelépanelek (kilincsek, kapcsoldk, vészjelz6k, tlzjelz6k, stb.) a jarévonaltél mért
akadalymentes elérési magassaga 90-110 cm magassagban kerlilnek felszerelésre. A szinik kontrasztos,
a hattértdl jol elkulondlé.

Iranyjelz6 és tajékoztato tablak (akadalymentes tabla konszignacid)

A felsorolt tablak nem tartalmazzak az alabbi tablakat; normal tablak: férfi és néi mosdo, takaritdszer tarolo.
Kihelyezése ajtblapon 1,60 m magassagban, ragasztva.

T1 akadalymentes parkold szabvanyos tablas jelzése (tajékoztatd tabla);

Téabla megnevezés: KRESZ tabla, tajékoztato tabla
Tabla jel: T
Mérete: 300 x 250 mm
Mennyiség: 1db
Anyag: 0,8mm horganyzott lemez, felliletén vinyl /MacTac félia/
plotterkivagassal
Szin: Ral:5010 enciénkék hattér, fehér betii
Betiitipus: Arial Narrow Bold
Braille: -
Kihelyezés: Akadalymentes parkoléhoz
Szerelés: tabla rogzito bilinccsel
Megjegyzés: Pl: Induct Trade IT PT3MCS
JJ minta
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- T2 akadalymentes bejarat jelzése az ajtészarny mellett vagy az ajtészarnyon elhelyezett tablaval,
rajta kerekesszékes szimb6lummal;

Tabla megnevezés: Tajékoztatd tabla

Tabla jel: T2

Mérete: 160 x 160 mm

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm miianyag tabla, felliletén vinyl /MacTac fdlia/
plotterkivagassal

Szin: Ral:5010 enciankék hattér vagy RAL6029 zold hattér, fehér betl

Betiitipus: Arial Narrow Bold

Braille: -

Kihelyezés: bejarati ajton

Szerelés: ragasztva

Megjegyzés: A tablaterv iranymutatd, gyartas el6tt az intézménnyel jovahagyandé.

é\ minta

- T3 akadalymentes bejarat iranyat jelzd tabla (iranyjelz6 tabla);

Tabla megnevezés: Utbaigazito tabla

Tabla jel: T3

Mérete: 300 x 250 mm

Mennyiség: 1db

Anyag: 0,8mm horganyzott lemez, feltletén vinyl /MacTac félia/
plotterkivagassal

Szin: Ral: 5010 enciankék hattér, fehér betli

Betiitipus: Arial Narrow Bold

Braille: -

Kihelyezés: oszlopon elhelyezve

Szerelés: Rozsdamentes oszloppal, tabla rogzitd bilinccsel

Megjegyzés: A tablaterv irérnymutatc'), gyartas elétt a tervezdvel jdvahagyando.

T4 informaciés tabla 2 db a tér sematizalt alaprajzaval és a f6 épliletek jeldlésével, kontrasztos
szinben (tajékoztato tabla)

Tabla megnevezés: Informécios tabla
Tabla jel: T4
Mérete: kb. 130 x 40 cm
Mennyiség: 2db
Anyag: 3 mm vastag PVC lemezre kasirozott siktérkép plotterkivagassal
Szin: Ral:5010 enciankék hattér vagy RAL6029 zold hattér, fehér betl
Betiitipus: Arial Narrow Bold
Braille: éplleteken feltiintetve
Kihelyezés: vasartér bejaratanal két iranybél
Szerelés: oszlopon
Megjegyzés: siktérkép, kiegészité dntapadds Braille-felirattal
pl: Induct Trade IT BT 100x80
Gyartas el6tt az intézménnyel, tervez6vel jdvahagyando!
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- T5 akadalymentes mosdd névtabla piktogrammal: az ajtdok melletti falon, a zarszerkezet feldli
oldalon 1,35 m magassagban helyezenddk el

Tabla megnevezés: helyiségek tabla, funkcidjelz6 tabla piktogrammal

Tabla jel: T5

Mérete: min. 200 x 250 mm

Mennyiség: 1db

Anyag: 3 mm miianyag tabla, felliletén vinyl /MacTac félia/
plotterkivagassal

Szin: Ral:5010 enciankék hattér vagy RAL6029 zold hattér, fehér betl

Bet(tipus: Arial Narrow Bold

Braille: felirat alatt

Kihelyezés: mosdé

Szerelés: falra csavarokkal rogzitve

Megjegyzés: pl: Induct Trade IT BT20x20; IT BT20x25
Mindegyik infotabla domborU betlvel legyen kialakitva.
Gyartas el6tt az intézménnyel jovahagyanda!

&

AKADALYMENTES

Kivitelez6 részérél az el6készités és épitési tevékenység soran felmeriilé, a miiszaki
leirasban nem tisztazott kérdésekrél vagy tovabbi kiegészitésekre szoruld részletekrél a
tervezbkkel kell egyeztetni, minden tovabbi dontés ennek ismeretében hozhaté meg!

Eger, 2018. februar 15

awBus
Boldis Betti ev.
rehabilitacios szakmérnok

oklevélszam:7417/2011
3300 Eger, Hild Jézsef utca 10 szam

Z6ld Varos kialakitasa cim( konstrukcidban TOP-2.1.2-15 kddszamon benyuijtott
,Pétervasara Déli varosrész zoldfellileteinek halozatos rekonstrukcidja” elnevezésii palyazathoz tartozo piac és nyilvanos we kialakitasanak
akadalymentesitési tervfejezete



