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2. ADAT- ES ALAIROLAP

Z0ld Varos kialakitasa cim( konstrukciéban TOP-2.1.2-15 kddszamon benyujtott
,Pétervasara Déli varosrész zoldfelileteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezés( palyazatban
3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti
nyilvanos WC
mUszaki kiviteli tervéhez

Epittetd: Pétervasara Varosi Onkormanyzat
3250 Pétervasara, Szabadsag tér 1.

Képviseli: Eged Istvan polgarmester

Tervezdk:

Epitészet:

Vezet6 tervez6: Dely Gyorgy ///\H ...... . /

okl. épitészmérndk - lgyvezetd
E/1 10-0006

Epitész munkatars: Durbak Eszter
okl. épitészmérnok
E 10-0264
Tel.: +36 30 38 39 336
E-mail: durbak.eszter@egriepir.hu

Egri Epitész Iroda Kft.

3300 Eger, Dobo u. 18.

Tel.: 36/511-570

E-mail: egriepir@egriepir.hu

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Nyilvanos WC épitése, Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 2018. februar
MUSZAKI KIVITELI TERV 2. oldal



Statika: Nagy Karoly NCJ\ M

T-10-0090

Mecset Kft.

3300 Eger, Dedk Ferenc Ut 62/A
Tel.: +36 30/9727-166

E-mail: mecset.kft@gmail.com

Epiiletgépészet: Molnar Laszlo
G 10-0215
3300 Eger, Hild J. u. 5.
Tel.: +36 20/9623-249
E-mail: molnarlaszlo27 @t-online.hu

Epiiletvillamossag:  Kovacs Laszlo l/@;dwﬁ-% ..............
V 10-0339
3200 Gyongyos, Majus 1. |épcsé 7.
Tel.: 70/3977-021
E-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

Rehabilitacids szakmérnok: @M
Boldis Betti

oklevélszam: 7417/2011

3300 Eger, Hild J. u. 10.

Tel.: 06 30/200-5226

E-mail: boldis.betti@gmail.com

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Nyilvanos WC épitése, Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 2018. februar
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3. TARTALOMJEGYZEK

Z0ld Varos kialakitasa cim( konstrukciéban TOP-2.1.2-15 kddszamon benyujtott
,Pétervasara Déli varosrész zoldfelileteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezés( palyazatban
3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti
nyilvanos WC
mUszaki kiviteli tervéhez

1. Miiszaki leirasok

Cimlap

Adat- és alairdlap
Tartalomjegyzék

Epitész tervezdi nyilatkozat
Epitész miiszaki leiras

vk wheE

2. Tervlapok

Helyszinrajz — Kossuth Lajos utca — ,Piac terilet” tervdokumentacidja szerint!

E-01 Alaprajz m 1:50

E-02 Metszet m 1:50

E-03 Homlokzatok 01 m 1:50

E-04 Homlokzatok 02 m 1:50

E-05 Konszignacio m 1:50
MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Nyilvanos WC épitése, Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 2018. februar
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4. EPITESZ TERVEZOI NYILATKOZAT

Z0ld Varos kialakitasa cim( konstrukciéban TOP-2.1.2-15 kddszamon benyujtott
,Pétervasara Déli varosrész zoldfelileteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezés( palyazatban
3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti
nyilvanos WC
mUszaki kiviteli tervéhez

FelelGs tervezd neve, jogosultsaga, cime:
Dely Gyorgy E/1 10-0006 3300 Eger, Dob6 utca 18.

Szakagi tervez6k neve, jogosultsaga, cime:
A szakdgi tervez6k neve, jogosultsdga, cime az Adatlapon megtaldlhatd. A szakdgi tervezdk jelen
tervezési munkdval kapcsolatban sajat munkarészeikben kiil6n-kiilén nyilatkoznak.

Epitési tevékenység megnevezése: nyilvanos WC épitése

Dokumentaciéo megnevezése: épitész mlszaki kiviteli terv
Epittet6 neve/megnevezése: Pétervasara Varosi Onkormanyzat

Képviseletében: Eged Istvan polgarmester
3250 Pétervasara, Szabadsag tér 1.

Tervezett épitési tevékenység:

— helye: Pétervdasara, Kossuth Lajos u.

— HRSZ:1030/4

— védettségi minGsités: miemléki kornyezet

— kornyezet meghatdrozé jellemzdi: varoskdzpont

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Nyilvanos WC épitése, Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 2018. februar
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Kijelentem, hogy a tervezett m{iszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos
érvényl és eseti elGirasoknak, a kornyezetvédelmi elGirdasoknak, a statikai és az életvédelem
vonatkozod kévetelményeknek.

A muszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé miszaki szabvanyoknak.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott m(iszaki megoldds az Etv 31. § (2) és (4) pontjaban és 41.
§-aban meghatarozott kovetelményeknek megfelel (mechanikai ellenallds és stabilitas,
tlzbiztonsag, higiénia egészség- és kornyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj és rezgés elleni
védelem, energia-takarékossag és hévédelem).

A terv megfelel a vonatkozo, helyi épitési szabalyzat el6irasainak.
A terv a vonatkozd nemzeti szabvanyoktoél eltéré miiszaki megoldasokat nem tartalmaz.

A kiviteli terv lényeges elemeiben nem tér el az engedélyezési szinti muszaki
tervdokumentaciotol, annak tovabbfejlesztése.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a kivitelezési dokumentacié
részét képezik a tervezdi koordinator altal ellenérzétt munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv,
az egyesitett kozmd (genplan) terv, az épitmények és a kdzm(ivek 0sszefliggéseinek attekintését
szolgdld elrendezési és idBbeli fazistervek, amelyeket a kivitelez6 kotelessége az épités
megkezdése el6tt elkészittetni.

A Kkivitelezés sordn a vonatkozéd munkabiztonsagi és egészségvédelmi el6irdsok betartdsa
kotelezd.

A tervezett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

A Dbeépitésre tervezett anyagok ill. éplletszerkezetek, a leirdsban rogzitett mdszaki
paraméterekkel teljesitik a jogszabalyokban és szabvanyokban meghatarozott hatarértékeket.

Az épitési tevékenység soran keletkezd épitési hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvwWM egyittes rendeletében engedélyezett mennyiséget. Az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett, tovabb nem hasznosithaté bontdasi tormelék a vérosi Epitési-bontasi
(Inert) hulladék feldolgozé telephelyre, a fémhulladék a MEH telephelyére, keriil elszallitasra, a
kivitelezé altal vezetett hulladék nyilvantarté lap szerint.

A kiviteli tervek elkészitésére tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Eger, 2018. februar hé

Dely Gyorgy
épitész vezetd tervez6
E/1 10-0006
MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
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5. EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Z6ld Varos kialakitasa cim{ konstrukcidban TOP-2.1.2-15 kdédszamon benyujtott
»Pétervasara Déli varosrész zoldfellleteinek halézatos rekonstrukcidja” elnevezésii palyazatban
3250 Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti
nyilvanos WC
mdszaki kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK, A TERV TARGYA, CELJIA

Pétervasara Varos Onkormanyzata palyazatot nyujtott be a Teriilet- és Telepulésfejlesztési
Operativ Program keretében megvaldsulé Zold Varos kialakitasa cim( konstrukcidban,
,Pétervasara Déli varosrész zoldfellileteinek haldézatos rekonstrukciéja” cimen, TOP-2.1.2-
15 kdédszamon, melyen a tervezett fejlesztésekre tamogatast nyert.

A palyazat keretében fejleszteni kivant ingatlanokra irodank korabban tanulmanytervet
készitett, melynek célja a fejlesztési lehetGségek, feltételek tisztdazasa volt. Az épittetd
Onkormanyzat képviselGivel egyuttm(kodve kialakitottuk azokat a f& iranyvonalakat,
hosszu tavu koncepcionalis elveket, melyek mentén haladva jelen fejlesztés folytatja a
kordbbi f6tér-rekonstrukcié soran megkezdett munkat, melynek célja egy korszerd, élhet6
belvaros kialakitasa.

A projekt keretében jelen ingatlanon a mar m(ikédé piac feldjitasa, korszerdsitése
tervezett, melynek szinvonalas m(ikodtetésére, kiszolgalasdra aram- és vizvételi, takaritasi-
kukamosasi lehet8séget is biztosité nyilvanos WC épdil.

Az épliletre iroddnk épitési engedélyezési tervet készitett, melyre a
Heves Megyei Kormdnyhivatal Epitésiigyi és Orékségvédelmi Osztdlya
2018. janudr 19-én kelt hatdrozataban engedélyt adott.

ETDR iigyazonosité: 201700070294

ETDR iratazonositd:  IR-000026567/2018 ikt.sz.: HE-02/EOV/00085-3/2018
Az engedély 2018. februdr 9-én jogerére emelkedett.
ETDR iratazonosité:  IR-000059518/2018 ikt.sz.: HE-02/EOV/00085-4/2018

2. A JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE, PROGRAM, FUNKCIO

Targyi telek a telepiilés kozpontjaban talalhatd, jelenleg is piac mikodik rajta, dm minden a
mUikdodtetéséhez sziikséges infrastruktira nélkdl.

A tervezett éplilet célja éppen a piac korszer( (zemeltetéséhez és méltdé hasznalatdhoz
szikséges infrastrukturalis hattér kiépitése: a kétnemil WC-csoport és akadalymentes
mosdé mellett takaritdszer-tarold helyiség, tomlévéges csappal és kiontével felszerelt
fedett-nyitott kukatarold, az elGtérben aramvételi lehetGség alakitando ki.

Az épllet vandalbiztos kialakitasban, elektromos padlofiitéssel és rozsdamentes
szaniterekkel készul.

Az épllet megkozelitése és egy mosddja akadalymentes kialakitasu.

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Nyilvanos WC épitése, Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 2018. februar
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A telek a 2305. sz. Pétervasara—Zabar 6sszekot6 utrdl (hrsz. 1030/2) és az arrdl lecsatlakozo
varosi kozterileti Kossuth utcai szervizutrél kozelitheté meg (hrsz. 1030/4).

A telekalakitdas van folyamatban, melynek soran a jelen (hrsz. 1030/4) és a szomszédos
orszagos kozut (hrsz. 1030/2) telek kozti jogi hatar a fizikai hatarra (Utszegély) fog kerilni.

A tervezett épililet a piac kiszolgaléépileteként kulon jarmuUelhelyezési igényt nem
keletkeztet. A piachoz a felljitds utani allapotra biztositva lesz a sziikséges gépkocsi- és
kerékpartarolokapacitas, a sziikséges akadalymentes parkoléhely(ek)et is beleértve.

A teriilet épitési szempontbdl siknak tekinthetd.

A telek a 27378 azonositdszamu Fajdalmas Sz(z r. k. kdpolna ex-lege miiemléki kornyezete.

SZABALYOZASI TERVI ELOIRASOK

A terlletre Pétervasara varos szabalyozasi terve vonatkozik.

- Ovezeti besorolasa: K —kozlekedési és kdzmliteriilet
(beépitésre nem szdnt teriilet)

- Beépitési mod: -

- Maximalis beépithet8ség: max. 10 % (OTEK)

- Maximalis épitménymagassag: -

- Minimalis zéldfelilet: -

A telek a 27378 azonositészamon nyilvdantartott Fdjdalmas Szliz r. k. kdpolna ex-lege
miiemléki kérnyezete.

HELYSZINRAJZI ADATOK

Telekteriilet: 4297 m?

Meglévé fahaz: 19,0 m? bruttd

Tervezett WC-épiilet: 53,5 m? bruttd

Ossz. beépités: 62,5 m? bruttd

Beépitettség: 1,45% <10% - megfelel

(Megjegyzés: telekalakitds van folyamatban, mely utdn a telek teriilete nagyobb, a
beépitettség kisebb lesz. A szamitdsndl a jelenlegi, kedvezdtlenebb adatokat vettiik
figyelembe.)

Szintadatok:

Foldszinti pv.: +0,00m =175,42 mBf
Epllet korili jarda: -0,02m
Ereszmagassag: +3,14més+3,67m
Epitménymagassag:

97,80 =+ 29,50 = 3,32m

Gépkocsitdrolas és kerékpartarolas

A tervezett épilet a piac kiszolgaldépilete, mint ilyen kilon jarmUelhelyezési igényt nem
keletkeztet. A piachoz a felljitds utani allapotra biztositva lesz a sziikséges gépkocsi- és
kerékpartarolokapacitas.

MUszaki leiras Egri Epitész Iroda Kft.
Nyilvanos WC épitése, Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 2018. februar
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6. HELYISEGLISTA

1. ELOTER csm. gres 6,48 m?
2. FFI MOSDO csm. gres 7,68 m?
3. AKADALYMENTES MOSDO csm. gres 4,80 m?
4. N6I MOSDO csm. gres 6,84 m?
5. TAK.SZER. TAROLO csm. gres 1,62m?

OSSZESEN 27,42 m?

7. RETEGRENDEK

1.1 Padld

0,9 cm
0,5cm

2 rtg.
0,4 cm

6,0 cm

1rtg

12,0 cm
1rtg

1rtg

1,0rtg

greslap burkolat (kopasallésag PEI IV.; csUszasmentességi oszt. R10)
fugazas: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)

dilatdcio és csatlakozé fugdk: Primer FD alapozd+Mapesil AC hézagkitoltd
ragaszté réteg Mapei Keraflex ragasztd (C2TE)

MAPEI Mapegum WPS egykomponensu folyékony fdlia szigetelés,

20 cm labazati magassagig felkenve

MapeiUltraplan ECO 20 onteriil6 felliletkiegyenlités

Mapei Primer G miigyanta bazisu diszperzids alapozd

Usztatott esztrich, C16/20 - X0Ob(H),

150%150 mm / 2 x @6, kdzéphalds vasalassal

1,0 cm vtg. Bach Nikecell RS peremszigeteléssel

0,09 mm vastag Austrotherm technoldgiai szigetelés

a hészigeteld réteg védelmére, 20 cm atfedéssel fektetve, a toldasokban
vizalld szalaggal 6sszeragasztva, a peremszigetelésre felhajtva

|épésalld hészigetelés, A=0,038 W/ mK (Bach Nikecell EPS 100)
Talajnedvesség elleni padlodszigetelés és vizszintes falszigetelés felsé réteg,
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemez vizszintes feliileten,

min. 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,

alsod réteghez teljes felliletl hegesztéssel fektetve

ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozorétegd,

4 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez
Talajnedvesség elleni padldszigetelés és vizszintes falszigetelés also réteg,
egy réteg bitumenes lemez, vizszintes feliileten,

min. 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,

az aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztdsos ragasztassal,

az atlapolasoknal teljes fellletl hegesztéssel fektetve

ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K, Uvegszovet hordozéréteg,

4 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez
ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes feliiletkell&sités

statikus terv szerint

15,0cm
50cm
15,0cm

MUszaki leiras

vasalt aljzatbeton
szerel6beton
tomdritett kavicsagyazat

Egri Epitész Iroda Kft.

Nyilvanos WC épitése, Pétervasara, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 2018. februar
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2.1 labazat

1,5 mm

5cm

1rtg

1rtg

25,0 cm

0,5cm
0,9 cm

Baumit SilikonTop kapart hatasu vékony fedévakolat

Baumit UniPrimer alapozdé

Baumit StarContact ragasztotapaszba agyazott Gvegszovethald
XPS TOP 300 GK labazati h&szigetelés

Baumit BituFix 2K ragasztdtapasszal teljes fellleten ragasztva

VILLAS E-G 4 F/K bitumenes vastaglemez szigetelés, minimum 4,0 mm vastag

az aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztdsos ragasztassal,
az atlapolasoknal teljes fellletl hegesztéssel fektetve

ICOPAL SIPLAST PRIMER bitumenes maz

felllet kiegyenlités

Baumit Vorspritzer guzolas

zsaluké labazati fal

Baumit Vorspritzer guzolas

felllet kiegyenlités

ragaszto réteg Mapei Keraflex (C2TE)

gres labazat, fugazas: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)

2.2a Homlokzati fal / dltaldnos

3,0cm félnutos vizszintes deszkaburkolat, 2 rtg. kiltéri vékonylazurral kezelve
1,25 cm Lb-Knauf Aquapanel Outdoor kultéri cementkotésl épit6lemez burkolat
6,0 cm 6/4 cm staflivaz
1 rgt. Tyvek Stucco Wrap folia védelem szél- és vizzaré félia
15 cm 15/15 cm fa oszlopok - tartészerkezet,
statikus terv szerinti oszloptalp rogzitéssel,
kozotte Knauf NatuRoll Pro 39, hészigeteld liveggyapot
1 rtg. FDT PE-0,25 parazaro folia (sd >100)
2,7 cm CD profil, vizszintes vazszerkezet, 40 cm-enként
2,5cm 2 x 12,5 mm tlizgatld, impregnalt gipszkarton burkolat
LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozo
0,5cm ragaszto réteg Mapei Keraflex (C2TE)
0,9cm gres falburkolat, fugdzas: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)1,5 mm

2.2b Homlokzati fal / ablaknyilds magassagaban épileten kérbefutdan

3,0cm félnutos vizszintes deszkaburkolat, 3 rtg. kiltéri vékonylazurral kezelve
1,25 cm Lb-Knauf Aquapanel Outdoor kultéri cementkotésl épit6lemez burkolat
4,0 cm 6/4 cm staflivaz
1 rgt. Tyvek Stucco Wrap folia védelem szél- és vizzaré félia
15 cm 15/15 cm fa oszlopok - tartészerkezet,
statikus terv szerinti oszloptalp rogzitéssel,
kozotte Knauf NatuRoll Pro 39, hészigeteld liveggyapot
1rtg. FDT PE-0,25 parazaro félia (sd >100)
2,7 cm CD profil, vizszintes vazszerkezet, 40 cm-enként
2,5cm 2 x 12,5 mm tlizgatlo, impregnalt gipszkarton burkolat
LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozé
0,5cm ragaszté réteg Mapei Keraflex, (C2TE)
0,9 cm gres falburkolat, fugdzds: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)1,5 mm

Egri Epitész Iroda Kft.
2018. februar
10. oldal
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2.3. Homlokzati fal / fémlemez burkolattal

0,7 mm allékorcos fémlemezfedés (fliggsleges)
PREFA Prefalz 0,7x500mm-es aluminium szalaggal
02 antracit szinben
2,0cm teljes felliletd vizszintes deszkazat
min 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel
1 rgt. Tyvek Stucco Wrap fdlia védelem szél- és vizzaro félia
15cm 15/15 cm fa oszlopok - tartdszerkezet,
statikus terv szerinti oszloptalp rogzitéssel,
kozotte Knauf NatuRoll Pro 39, hdszigetels Giveggyapot
1rtg. FDT PE-0,25 parazaro folia (sd >100)
2,7 cm CD profil, vizszintes vazszerkezet, 40 cm-enként
2,5cm 2 x 12,5 mm tlizgatld, impregnalt gipszkarton burkolat
1rtg. LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozo
3rtg diszperzites dorzsallo belsd falfestés
3.1 Tetb
0,7 mm 5° kettds allékorcos fémlemezfedés, korctomité szalaggal
PREFA Prefalz 0,7x650mm-es aluminium szalaggal
02 antracit szinben
1rtg. BauderTOP TS 40 bitumenes alatéthéjazat
2,4 cm teljes felliletld deszkazat min 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel,
5cm 5x5 cm km. ellenlécezés / kiszellGztetett légrés
1rtg. DORKEN DELTA MAXX vizzaro-paradateresztd tet6fdlia,
masodlagos csapadékviz szigetelés
atlapoldsoknal, attoréseknél MULTI-BAND univerzalis ragasztdszalaggal
15,0 cm 7,5/15 cm-es pallo szaruzat, kozotte:
15 cm vtg Rockwool Deltarock kézetgyapot lemez
1 rtg. FDT PE-0,25 parazaro folia (sd >100)
2,7 cm CD profil tartdszerkezet, 40 cm-enként
2,5cm 2 x 1,25 cm tlzgatlé gipszkarton burkolat, illesztéseknél glettelve
1rtg. LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozo
3rtg diszperzites dorzsallo belsd falfestés

3.2 Tet6 — elGtetd

0,7 mm 5° kettGs allékorcos fémlemezfedés, korctomité szalaggal
PREFA Prefalz 0,7x650mm-es aluminium szalaggal
02 antracit szinben
1rtg. BauderTOP TS 40 bitumenes alatéthéjazat
2,4 cm teljes felliletd deszkazat min. 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel,
5cm 5x5 cm km. ellenlécezés / kiszellGztetett légrés
1rtg. DORKEN-DRAGOFOL haléerdsitéssel ellatott, mikroperforalt polietilén
tet6fdlia, masodlagos csapadékviz elleni szigetelés,
atlapoldsoknal, attoréseknél MULTI-BAND univerzalis ragasztdszalaggal
15,0 cm 7,5/15 cm-es palld szaruzat
2,0cm teljes felliletd gyalult, nutolt deszkazat
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9. HOMLOKZATI ANYAGOK

1. Felmend falak: félnutos vizszintes deszkaburkolat, pigmentalt vékonylazur,
szin: Remmers HK-Lasur dio;
dtlagos helyen: 2 rtg.
ablak savban kérbefutoan: 3 rtg.

2. Labazat: labazati vékonyvakolat,
szin: Baumit Life 0924 (meleg k6zépsziirke);

3. Ablakok: fa nyildszardk, hészigetelt livegezéssel, tulpigmentalt vastaglazur;
szin: Milesi XHT-19 (telitetlen barna)

4, Ajto: fémajto, hbszigetelt livegezéssel,
szin: RAL 7016 sététsziirke (antracit);

5. Tet6fedés, badogosszerkezetek: bevonatos aluminiumlemez,

szin: PREFALZ, 02 antracit, (sotétsziirke);

10. FOBB SZERKEZETEK

Alapozds:
fels6 mez6ben vasalt beton sdvalapok, (statikai terv szerint);

Kiilsé fal:
15/15 cm km. fa tartdszerkezetet,
hagyomanyos dcskotésekkel, ill. szeglemezes er@sitd, vagy csatlakozo elemekkel,
statikus terv szerinti oszloprogzitésekkel
belsé oldalon: 2 x 12,5 mm t(izgatld, impregnalt gipszkarton,
kiils6 oldalon: 1,25 cm kiltéri cementkotés( épitélemez burkolaton
félnatos vizszintes deszkaburkolat, kiltéri vékonylazurral kezelve

Vdlaszfal:

10 cm vtg. szerelt gipszkarton szerkezet
CW 75 mme-es vazszerkezettel, 62,5 cm-es tengelykiosztassal,
2 x 1 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton lemez boritassal

Fedélszerkezet:
l.o. flirészelt feny6ard, C24-es mindségben.
Minden beépitésre keril6 faanyag (fedélszerkezet, deszkazatok, kiegészit6
acsszerkezetek) égéskésleltet, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvéddszerrel,
mazoldsos vagy szorasos technoldgidval, min. 2 rtg-ben kezelve.
Oszloprogzités - rozsdamentes, vagy galvanizalt, oszloptappal statikus terv szerinti
kialakitasban.
Az elemek kapcsolatai hagyomanyos acskotésekkel, ill. szeglemezes er8sitd, vagy
csatlakozo elemekkel késziilnek.
A latszo, gyalult fellletl deszkazatok valogatott faanyagbdl készilnek;
fellletkezelésik: REMMERS HK-Lasur, pigmentalt kiltéri vékonylazur, UV-allg,
penészedés, kékiilés, korhadas és rovarok elleni, 2 rtg.-ben (szin:dio).
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Vakolatok:
zsaluké labazaton: formahabositott XPS TOP 300 GK hészigetelés,
Baumit SilikonTop, 1,5 mm-es, kapart feliilet( szinvakolattal;

Burkolatok:
padld: csuszasmentes gres (PEIIV.; R10);
szin: RAL 1019 homogén szlirkés bézs (HBW: max:60)
30 cm gres kisérGlabazattal (azonos szin, csiszasmentességi kovetelmény nélkil),
falt6ben és a dilatacidkban 1 cm széles fugaval, tartdsan rugalmas kitoltéssel,
burkolat alatt, 1 komponensd(, 2 rtg., kent vizszigeteléssel, hajlaterdsitéssel,
padldsik folé +20 cm magassagig felvezetve

fal: greslap, korben 2,10 m-ig;
szin: fehér
akadalymentes mosddéban padlévonaltél mérten 0,90 -1,10 m-ig
ldbazatburkolattal azonos gres (RAL 1019 homogén sziirkés bézs (HBW: max:60)

Tetdfedés, bddogozds:

Anyaga: 0,7 mm vtg. porfestett aluminiumlemez /PREFALZ/,
szin: antracit (02).

Tet6fedés: kettds allokorcos fedés, korctomitd szalaggal, teli deszkaaljzatra,
bitumenes alatétlemezzel (pl.: Bauder TOP TS 40).

Homlokzatburkolat: fliigg6leges allokorcos fedés, teli deszkaaljzatra,
folia védelem (pl.: Tyvek Stucco Wrap).

Badogos szerkezetek: fémlemez szerkezettel azonos rendszerben

Nyildszdrok

homlokzati nyilaszardk:
ablakok: fa szerkezet( nyildszarok:
kétrétegli hészigetelt Givegezéssel, kiilsé oldalon biztonsagi féliaval készul
biztonsagi vasalatrendszer (hibasmikodés-gatld, kiemelésgatld, nyitashatarold
beldl kilincs)
3-szoros EPDM rugalmas gumitomités, szlirke
kiils6-belsé oldalon 20 mm vtg. gyalult ablakkonyokl6-deszka készil,
falsiktdl 1 cm tulnyulassal, belsé oldalon ablakokkal azonos feliletkezeléssel,
kiils6 oldalon vizorros porfestett aluminiumlemez burkolattal
(0,7 mm vtg. /Prefalz/, szin: 02 antracit)
fellletkezelés: gyari 3 rtg.-(i UV-allg, tulpigmentalt, selyemfényi
vastaglazur fedéfestés,
- gombamentesit8, impregnald pac
- t6lt6-; alapozd-; szallekoto réteg
- szort, selyemfény( fed6lazir
- szin: Milesi XHT-19 (telitetlen barna)
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ajto: betorésgatld tomor, ill. Gvegezett aluminium bejarati ajto
Schiico ADS 75.SI - vékonyfalcos kialakitassal
Schiico rendszervasalattal, kilinccsel és max. 2 cm magas kiiszobbel
felliletkezelés: aluminium szerkezet, szin: RAL 7016 antracitszirke
Uvegezett szarny, 2 rtg. hészigeteléssel

belsé nyilaszardk
tok: utdlag elhelyezhetd acél atfogotok, gipszkarton falba, gumitomitéssel;
szin: RAL 7016 antracitszlirke;
lap: furatolt faforgacsbetétes, kett6s szerkezetl vetemedésgatlo kerettel;
3 mm HDF lemezzel boritott, teli kivitelben; szin: kéris dekor
nedvestéri kivitelben, ajtélap aljan mlianyag ratéttel
mindkét oldalon 20 cm magas rugdosélemez boritassal
vasalat: tipusvasalattal, BB; PZ, ill. akadalymentes WC-hez tartozé ajtdzarral,
U alaku kilinccsel; szin: matt ezist
klisz6b: 12 mm magas, lekerekitett normal fémkiiszob, ill. kiiszob nélkil

Feliiletképzés:
belsé: 2,10 m magassagig greslap oldalfal burkolat;

felette 3x-i oldalfal- és mennyezetfestés gipszkarton fellleten
faszerkezet: pigmentalt vékonylazur; szin: dié

Szigetelés:
talajnedvesség: két rétegben:

alsé réteg szigetelés: ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K
felsé réteg szigetelés:ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K Extra
labazat:ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K

hészigetelés:
padld: Bach Nikecell EPS 100 lépésallo hdszigetelés (A min. 0,038 W/mK),
fal: Knauf NatuRoll Pro 39 asvanyi szalas hészigetelés (A min. 0,039 W/mK),
tetS: Rockwool Deltarock kézetgyapot hészigetelés (A min. 0,037 W/mK),
ldbazat: XPS TOP 300 GK (A min. 0,035 W/mK)
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A miszaki leirds egyiitt kezelend6 a tervlapokkal, a szakagi tervekkel és a koltségvetés
kiirasokkal!

Beépitett anyagok:

Minden beépitésre keril6 anyagnal, termékcsalddndl be kell tartani a vonatkozo
épitéstechnoldgiai, kivitelezési, alkalmazas-technoldgiai, valamint EMI-el&irasokat.

A szigetelési, tet6fedési munkakra kiillonosen figyelemmel kell lenni.

Az éplletre belsGépitészeti terv nem késziil, egyes szineket a jelen terv tartalmaz, de a
belsé helyiségek belsé szinezése, tovabba a burkolatok kivalasztasa a tervezdvel, illetve
EpittetSvel egyeztetve torténhet.

A homlokzati szinek meghatarozottak, melyeket prébafestés (1,0 m x 1,0 m feliiletd
alkalmaval pontositani sziikséges, a tervezével, és a megrendelGvel egyeztetve.

A tervtél el lehet térni, de minden esetben csak tervez6i hozzajarulds esetén. MinGségi
eltéréshez vagy eltér6 anyagvalasztdshoz Epitteté és Tervezd egyiittes hozzajaruldsa
sziikséges. Epitési engedélyt érintd eltérés esetén Uj épitési engedélyezési terv, illetve az
épitési hatdsag Ujabb hozzdajaruldsa szlikséges.

Epitési munka csak jogerds épitési engedély birtokaban, jelen kiviteli terv alapjan, felelés
mtiszaki vezetd iranyitasaval folyhat.

2018. februar

Dely Gyorgy
Ugyvezetd
vezetd tervez6
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