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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hacsi Tamas okleveles tdj- és kertépitészmérnok nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapjan jogosult vagyok a Pétervasara, templomdomb (hrsz: 2, 58) kiviteli
terv kertépitészeti munkarészének elkészitésére.

K-10-0218 nyilvantartasi szammal a Heves Megyei Tervez6i Névjegyzékben szerepelek,
tagja vagyok a Heves Megyei Epitész Kamaranak.

A terv készitése soran figyelembe vettem az idevonatkozé jogszabalyokat, el6irasokat,
kilonos tekintettel:

1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményekrél (OTEK)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésugyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol
és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrol

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szara novények védelmérdl

Novaj, 2018. februar

Hacsi Tamas
okleveles taj- és kertépitészmérnok

3327 Novaj, Matyas Gt 31.
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KERTEPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Tervel6zmények, tervezési koncepciod

Pétervasara Varos Onkormanyzata palyazatot nytjtott be a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program keretében megvalésuld Z6ld Varos kialakitdasa cimd konstrukcioban,
nHPétervasara DéEli varosrész zoldfeluleteinek halézatos rekonstrukcidja” cimen, TOP-
2.1.2-15 kédszamon, melynek elkészitésével az Egri Epitész Irodat bizta meg. Az elkésziilt
tanulmanytervre, 6rokségvédelmi engedélyezési tervre épil a jelenlegi kiviteli terv.

Jelen terv kertépitészeti kiviteli terv, a templomdombot rajzi formaban a generalterv
helyszinrajza abrazolja.

A tervezési cél a tertilet megujitasa, atlathatésaganak biztositasa volt. A tervezési teriileten
sor kertl a meglév6é burkolatok cseréjére, 1j, zuzottké burkolatd sétaut kialakitasara,

valamint magas diszértékd névények telepitésére.

Elokészité munkak

A beruhazas megkezdése el6tt a munkagépek hatosugaraban 1évé fak térzsének
védelmérdl (védodeszkazat) gondoskodni —szikséges. A burkolatok  tikrének
kialakitasakor a fak gyokérzetét is 6vni kell a sérulésektél. Az estleges csonkitasokat
szakszerden, egysiki metszlappal, sebkezeléssel (sebviasz) kell elvégezni.

A 1épcsésorok mentén telepitett magas, zart sovények, valamint a lépcsésor mellett
talalhaté két egyed keleti tuja (Thuja orientalis) kedvezétlen takaré hatasuk miatt
kivagasra javasolt.

Az eldkészitd munkakhoz tartozik a burkolatok tukrének kialakitasa az alabbi
rétegrendi vastagsagban:

zuzottkd burkolat 28 cm

Burkolatok

Zuzottkoves sétaut kialakitasa javasolt a cinterem északi falaval parhuzamosan a terep altal
kijelolt nyomvonalon. A lépcsésor mellett elhelyezett pihené padok ala szintén zazottkd
burkolat javasolt.



A kertépitészeti terv a kotSanyag nélkili stabilizalt szort zuzottké burkolat (sétany
sullyesztett kerti szegély megtamasztassal), valamint a padok alatti zuzottké burkolatok
kifrasat tartalmazza. Az egyéb burkolatok miszaki leirasa a generalterv részét képezi.

A zazottké burkolat rétegrendje a kovetkezé (tikor és zuzottkd rétegek tomoritésével).

- 3cm  0/4 mm szemcseméret andezit zazottkd
- 10 cm 4/11 mm szemcseméretd andezit zuzottkd
- 15 cm 32/50 mm szemcseméreti andezit zuzottkd

A zuzottké burkolatokat betongerendaba agyazott, sullyesztett beton kerti szegélykd
hatarolja. A szegélyké méretei a kovetkezék: 5 x 20 x 100 cm, lapos felulettel.

Novényalkalmazas

Harom egyed gémbkoronaju hibridmeggy (Prunus fruticosa ’Globosa’) iiltetése javasolt
a lépcsésor alsé pihendhelyénél, és az arok mentén (lasd generalterv).

Javasolt a meglévé sévények ifjitd metszése (visszavagas 60 cm magassagban), valamint
hianyz6 részeinek kerti gyongyvesszével (Spiraeca x vanhoutteii), és kozonséges
orgonaval (Syringa vulgaris) torténd kiegészitése.

A templomhoz vezet6 1épcsésor mentén alacsony viragos cserjefoltok, és éveldagyak
névelik az esztétikai élményt.

A lépes6sor melletti rézstre, rézsli megkotésére alkalmas alacsony lombhullaté
cserjefoltok tltetése javasolt.

Szoliter cserjék ultetésére tettem javaslatot a tervezett sétany mentén a tervrajzon
abrazolt helyeken.

A helyszinrajzon feltintetett egyedszamu soévényalkotd cserjéket, a cserjefoltok és
évelbagyak novényeit az adott terileten egyenletesen elhelyezve kell eltltetni (novény
varhat6 méretétdl fliggben 3-7 db/m?).

A viragos cserjefoltok, és az éveléagyak névényei alatt (kizardlag a lépcsésor mentén)
vegyes Osszetételd fenySkéreg (0-2 cm kozti méretosztalyozott, aprodarabos) teritése
javasolt 5 cm vastagsagban.

A kertben 4j gyep telepitése javasolt a tervezett burkolatok mellett egy méteres
szélességben (a burkolasi munkak soran keletkez6 gyepkarosodas helyreallitasa).

A talaj megfelel6 el6készitése (10 cm foldnyesés, 10 cm mélyen lazitas, 10 cm
humuszterités — 50% foldcsere, hengerelés) utan kézi vetéssel ,,Park” flmagkeveréket
javaslok elszorni (1 kg/20 m?). A gyepesitési munkdkhoz az els6 kaszalas és az addig
torténé ontdézés is hozzatartozik.



A lombhullaté fak és cserjék telepitése idealis esetben tavasszal vagy Osszel
tltet6godros modszerrel torténik. A faknal 1 x 1 x 1 m, a cserjéknél 60 x 60 x 60 cm,
nagysagu ultetégodroket vettem figyelembe. Az ével6 névények ultetéséhez a legjobb
id6szak az 6sz, még a fagyok beallta el6tt, a szitkséges term6£fold vastagsaga 30 cm.

A tervben a névénytelepitéshez (fak, cserjék, ével6k, gyepesités) 50 % foldcserét
iranyoztam el6. A telepités soran az tltet6godor foldanyagat érett szarvasmarhatragyaval
kell bekeverni.

Noévénylista

lombhullaté fik SF, 3x iskoldzott, 20/25 cm méretben 3db
Prunus fruticosa ’Globosa’ gombkoronaji hibridmeggy 3db
lombhullaté cserjék  40/60 cm-es méretben 197 db
Forsythia x intermedia "Linwood’ hibrid aranyfa ’Linwood’ fajtaja 2db
Chaneomeles x superba bibor japanbirs 2db
Cotoneaster horizontalis kerti madarbirs 56 db
Coryllus avellana europal mogyoro 1db
Hibiscus syriacus kerti malyvacserje 5db
Rosa spinossisima jajrozsa 36 db
Spiraea x vanhoutteii kerti gyongyvessz6 45 db
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock’  kisleveld hobogyo Hancock’ fajtaja 44 db
Syringa vulgaris kozonséges orgona 6 db
lombhullaté cseriék  30/40 cm-es méretben 132 db
Potentilla fruticosa cserjés pimpo 53 db
Prunus glandulosa "Rosa Plena’ rézsaszin torpe szilvardzsa 43 db
Spiraea beautifolia nyirleveld gyongyvesszé 36 db
ével6 novény 20/30 cm-es méretben 106 db
Lavandula angustifolia kozonséges levendula 61 db
Santolina chamaecyparissus hamvas cipruska 45 db
gvep 405 m?
,»Park” fimagkeverék 20 kg



