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2. Tervlapok 
 
Ge-01 Villamos helyszínrajz  m 1:500 
Ge-02 Erősáramú alaprajz m 1:50 
Ge-03 Padlófűtés villamos alaprajz m 1:50 
Ge-04 Mérés és főelosztó (M-F eo)  
Ge-05 WC elosztó (WC eo) 
Ge-06 Vészjelző elosztó (VJ eo) 
Ge-07 Áramvételezési elosztó (ÁV eo)  



 

 

Nyilvános WC építése, Pétervására, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 Egri Építész Iroda Kft. 
VILLAMOS KIVITELI TERV 2018. február 
 3. oldal 

 
EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA 

EGER,3300 EGER, DOBÓ UTCA 18. 
HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG MINT CÉGBÍRÓSÁG 
CG 10-09-021606 
TEL.: 36/511-570  FAX.: 36/511-544 
E-MAIL:  EGRIEPIR@EGRIEPIR.HU 
WEB:  WWW.EGRIEPIR.HU 

 

3. VILLAMOS TERVEZŐI NYILATKOZAT 

Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújtott 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” elnevezésű pályázatban 

3250 Pétervására, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti 
nyilvános WC 

villamos kiviteli tervéhez 
 
Hivatkozással: 

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. Törvényben (Étv.), 

• az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben, annak 9.§ 
(5) d) pontja alapján, 

• az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben, 

• A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, 1996. Évi XXXI. 
Törvény 21.§-ban,  

• az 54/2014 (XII.5.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban, 

• az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló, 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendeletben, 

• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
számú törvényben, 

• az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. számú 
törvényben  

• a hatályos vonatkozó építésügyi szabványokban foglaltakra 
 

Kovács László 
mint felelős villamos-tervező kijelentem, hogy a tárgyi, 

3250 Pétervására, Kossuth utca, hrsz: 1030/4 alatti nyilvános WC 
épületvillamosság szakági, kivitelezési tervdokumentációja 

 
műszaki megoldásai megfelelnek vonatkozó jogszabályoknak, különösen az Étv. 31. § (1), (2), (4) 
bekezdésében, és a 41.§-ában meghatározott követelményeknek, így az országos 
településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, a 
statikai, életvédelmi, valamint a vonatkozó szabványokba foglalt követelményeknek. 
Az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően, mint tervező felelős vagyok az általam 
készített kivitelezési dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást (szerkezetet, eljárást, számítási 
módszert) nem alkalmaztam, a jogszabályokban meghatározottaktól való eseti eltérés 
engedélyezésére nem volt szükség. 
A kivitelezési tervek készítése során a tervezési programban meghatározott elvárt műszaki 
teljesítményeket - az építtető egyetértése mellett - legalább az elvárt teljesítményadatokkal 
rendelkező, beépítésre alkalmas építési termékek kiválasztásával teljesítettem. A 305/2011/EU 
rendelet 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak meg kell, hogy 
feleljenek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. 
cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre kell álljon 
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és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy az 
építési termék megfeleljen a külön jogszabályban meghatározott követelménynek. 
Kijelentem továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezem a tervező- és szakértő 
mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, valamint a 
településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői 
jogosultság szabályairól szóló 104/2006 (IV. 28.) Korm. rendelet alapján.  
 
 
Gyöngyös, 2018. február      
 
               Kovács László 
              Villamosmérnök 
                  V 10-0339 
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4. VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújtott 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” elnevezésű pályázatban 

3250 Pétervására, Kossuth Lajos u. hrsz. 1030/4 alatti 
nyilvános WC 

villamos kiviteli tervéhez 
 
1. Előzmények: 

 

A tervezett épület szabadon álló, földszintes szintszámú. A határoló falak szerelt szerkezetek, 
kívül fa, belül gipszkarton borítással. A válaszfalak gipszkartonból, a födém és a tetőszerkezet 
fából készül, a fedés korcolt fémborítás. Az épületben a női, férfi és akadálymentes WC-n kívül 
egy takarítószer tároló kerül kialakításra.  

Az építtetői igények, az építési előírások, az építészeti, műszaki lehetőségek, valamint a helyszíni 
szemle, a rendelkezésünkre bocsátott építész és gépész dokumentációk figyelembevételével 
készült el az alábbiakban ismertetésre kerülő épületvillamossági tervdokumentáció. 
 
Épületvillamossági rendszer 
 
1. Energiaigény 
 
Az energiaigény meghatározásánál az MSZ 447 Kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra 
csatlakoztatás című szabvány szerint jártunk el. 
 
Tervezett beépített teljesítmény: Pbe = 10 kW 
Tervezett egyidejű teljesítmény:  Pe  = 7 kW (1x32 A) 
Névleges feszültség: 230 V 
Érintésvédelem: nullázás (TN-C-S) 
 
2. Energiaellátás, fogyasztásmérés 
 
Az ingatlan jelenleg nem csatlakozik a közcélú hálózathoz, ezért az áramszolgáltató felé az előző 
pontban leírt, 1x32 A áramerősségre, új csatlakozási igényt kell benyújtani. Az áramszolgáltató az 
igénylésre adott műszaki-gazdasági tájékoztatójában meghatározza egyebek mellett a fizetendő 
hálózatfejlesztési hozzájárulás (HFH) mértékét. Az előírt feltételek elfogadása, illetve a HFH 
megfizetése esetén kérhető a fogyasztásmérő óra felszerelése. Ennek további feltétele, a 
mérőhely regisztrált villanyszerelő által történő kivitelezése és dokumentálása. 
A csatlakozó vezetékeket földkábellel tervezzük. Ezt az energiaigénylésben jelezni kell. A 
leágazási pont a meglévő, közterületi, kisfeszültségű elosztóhálózaton található. A csatlakozási 
pont, az épület keleti homlokzatán, falon kívül elhelyezett fogyasztásmérési hely. A leágazási és a 
csatlakozási pont között a csatlakozó vezetéket a szolgáltató a HFH ellenében megtervezi és 
kiépíti. 
A csatlakozási ponton egy PVK-3N-F/MK-BK tipizált mérőhelyet kell elhelyezni, egy vele 
összeépített, PVT 1530 ÁK12-ÁF szekrényben, a Ge-04 terv szerint összeállított főelosztóval 
együtt. A mérő és a főelosztó közötti mért fővezeték MKH 3x10 mm2 típusú legyen. A 
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főelosztóban a tűzeseti főkapcsoló, a túlfeszültség levezető, valamint a két alelosztó 
főbiztosítékát helyeztük el. A főelosztó PEN sínjét a mérőhely közelében levert földelő szondával, 
RD8 horganyzott köracél földelő vezetékkel össze kell kötni. 
A főelosztóból egy MBCu 3x4 mm2 típusú fővezetéket építünk a takarítószer raktárban, a szerelt 
falba süllyesztetten elhelyezett WC elosztóig. Egy másik, NYY-J 3x4 mm2 típusú fővezetéket, a Ge-
01 terven jelölt helyig földárokba helyezve vezetünk, a tervezett áramvételezési elosztóig. 
 
3. Szerelési mód 
 
Az áramkörök általában a szerelt falban elhelyezett védőcsőbe húzott, MBCu vezetékek lesznek. 
A vezetékek mennyezeti szakaszai a kettős gipszkarton, illetve kültéren a deszka mennyezet 
fölött haladjanak. 
A vezetékek födémen, vagy falon történő átvezetése esetén a födém illetve a fal tűzvédelmi 
osztályával és tűzállósági határértékével megegyező tűzgátló tömítést kell alkalmazni. 
Külön áramkörökre kerülnek a világítási és erőátviteli rendszerek. Az áramköri kiosztások a Ge-05 
számú, a WC elosztó egyvonalas rajzán és az alaprajzokon jelöltek szerint történjenek. A 
lámpatestek jelölésében a jelmagyarázat szerinti lámpatípus jele (L), utána az elosztó szerinti 
áramkör száma, illetve adott esetben a kapcsolási körök száma szerepel. A világítási kapcsolók 
azonosítása a lámpa jel (L) után az elosztó szerinti áramköri szám, illetve adott esetben a 
kapcsolási kör száma alapján történik.  A négy darab kinti lámpatest a WC elosztóban lévő 
választó kapcsoló pozíciójától függően ki, be és automatikus üzemmódban üzemelhet. 
Automatikus üzem esetén a homlokzatra tervezett fényérzékelő vezérli, alkonykapcsolón 
keresztül. 
Az akadálymentes WC bejárata fölé szerelt vészjelző lámpatest a WC-ben 0,3 és 1,0 m magasan 
elhelyezett csengőjeles, jelzőfényes, színes keretes nyomógomb bármelyikének megnyomása 
esetén működésbe lép, a berregővel együtt. Kikapcsolásuk, segítségadás után a WC-ben lévő 
nyugtázó nyomógombbal lehetséges.   
A helyiségek temperáló fűtését elektromos üzemű padlófűtéssel terveztük. A fűtés vezérlését a 
takarítószer raktárban elhelyezett termosztát végzi, a padlóba bevésett padlóhőmérséklet 
érzékelő jelének és természetesen a termosztát beállítási értékének függvényében. A 
fűtőszőnyegek, a hidegvégek és a hőmérsékletérzékelő elhelyezése a gyártó, illetve forgalmazó 
előírásai szerint történjen. 
A használati melegvíz előállítása, önálló áramkörre csatlakozó villanybojlerrel történik. A 
szaniterek automatikus öblítésűek. A berendezésekbe épített működtető egységek részére 12V-
os feszültséget kell biztosítani. 
A főelosztóból egy NYY-J 3x4 mm2 típusú földkábelt is indítunk a piac területén elhelyezett, 
kültéri, földre telepített csatlakozó elosztó megtáplálására. A területen bizonytalan nyomvonalú 
közmű vezetékek találhatóak, ezért csak kézi földmunka végezhető. Közművezeték keresztezése 
esetén a kábelt védőcsőben kell vezetni. 
A csatlakozó elosztó oldalára szerelt, áramvédő kapcsolóval védett 230 V-os dugaszolóaljzatok a 
főelosztóban központilag, illetve helyben helyezhetők feszültség alá. A piaci napokon, vagy 
kérelemre feszültség alá helyezett, az elosztó oldalfalán lévő 230 V-os dugaszoló aljzatok a 
vásárolt készülékek kipróbálására és/vagy az árusító helyek helyi világítására vehetők igénybe. 
 
4. Lámpatestek, szerelvények 
 
A helyiségekben és szabadtéren IP 54 védettségű vandálbiztos lámpatesteket tervezünk, E27 
foglalattal, LED lámpákkal, a funkcióhoz igazodó kivitelben.  
A szerelvények a szerelési módhoz igazodva süllyesztettek. A kapcsolók általános szerelési 
magassága 1,0 m, a csatlakozó pontoké a technológiához igazodó. 
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5. Gyengeáramú rendszer 
 
A közterületi áramszolgáltatói oszlopokon vezetett informatikai hálózattól, NA 40 KPE védőcsövet 
kell lefektetni az erősáramú csatlakozó kábellel párhuzamosan (célszerűen az ÉMÁSZ által, a 
csatlakozó kábel részére kiásott munkaárokba, az előírt védőtávolság megtartásával) a 
takarítószer raktár helyiségbe tervezett Műds100x100 dobozig, megteremtve ezzel egy későbbi 
ütemben kialakítandó WiFi és pénztárgép csatlakozás lehetőségét. 
 
6. Villámvédelem 
 
Az 54/2014.(XII.5) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 144.§ paragrafusa szerint nem 
kötelező villámvédelmi berendezést létesíteni a 10 m-nél nem nagyobb gerincmagasságú, 
legfeljebb 200 m2 alapterületű – a 12. melléklet táblázatában nem szereplő – közösségi épületen. 
Tekintettel arra, hogy ezen követelményeknek a tervezett épület megfelel, villámvédelem nem 
létesül. 

 
7. Érintésvédelem 
 
Az érintésvédelem módja: nullázás (TN-C-S). 
Az érintésvédelmi rendszerbe be kell kötni minden üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de 
meghibásodás esetén feszültség alá kerülő fém részt és berendezési tárgyat. 
A nullázás a mérőhelyen történik. A tervezett vezetékhálózatok háromvezetékes kivitelűek. A 
fázisvezetővel megegyező keresztmetszetű védővezetékekhez a lámpatestek, dugaljak 
védőérintkezőit és egyéb fogyasztói berendezések érinthető fémrészeit csatlakoztatni kell. 
A fogyasztásmérési hely mellett központi EPH csatlakozásokat kell kialakítani. Itt kell összekötni a 
külső földelést, a csővezetékek fémes bekötéseit. Az EPH hálózatba be kell kötni a fém 
csatornákat, tartályokat, csővezetékeket és egyéb fémszerkezeteket is. 
 
8. Kivitelezés 
 
A kivitelezés csak az érvényes engedélyek és kiviteli terv birtokában kezdhető meg. A villamos 
kivitelezést az alábbiakban felsorolt szabványok és jogszabályok előírásainak maradéktalan 
betartásával kell végezni: 
- érintésvédelem területén az MSZ 172 sorozat,  
- az egyenlő potenciálra hozás az ME 0415-82 sz. ágazati szabvány; 
- villamos berendezések létesítése területén az MSZ 1600 sorozat; MSZ 2364 sorozat; MSZ 

13207:2000 szabvány 
- hálózatra kapcsolás vonatkozásában az MSZ 447 sz. szabvány; 
- villamos berendezéseken végzett munkák, feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés 

területén az MSZ 1585 sz. szabvány;   
- mesterséges világítás létesítése vonatkozásában az MSZ 6240/2, 3, 4-86; 
- tűzvédelem területén az 54/2014. (XII. 5.) BM számú rendelet; 
- munkavédelem területén az 1993. évi XCIII. tv. és az 5/1993. (XII. 23.) MÜM rendelet 

előírásai. 
 
 
Gyöngyös, 2018. február          
          Kovács László 
                    Villamosmérnök 
            V-10-0339 


