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TERVEZOI NYILATKOZAT

Hacsi Tamas okleveles tdj- és kertépitészmérnok nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet alapjan jogosult vagyok a Pétervasara, Pet6fi utca (hrsz: 617) kiviteli terv
kertépitészeti munkarészének elkészitésére.

K-10-0218 nyilvantartasi szammal a Heves Megyei Tervez6i Névjegyzékben szerepelek,
tagja vagyok a Heves Megyei Epitész Kamaranak.

A terv készitése soran figyelembe vettem az idevonatkozé jogszabalyokat, el6irasokat,
kilonos tekintettel:

1997. évi LXXVIIL t6rvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleptlésrendezési és épitési
kovetelményekrél (OTEK)

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésuigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol
és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrol

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szara novények védelmérdl
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KERTEPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Tervel6zmények, tervezési koncepciod

Pétervasara Varos Onkormanyzata palyazatot nytjtott be a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program keretében megvalésuld Zold Varos kialakitasa cimt konstrukcidban,
nHPétervasara DéEli varosrész zoldfeluleteinek halézatos rekonstrukcidja” cimen, TOP-
2.1.2-15 kédszamon, melynek elkészitésével az Egri Epitész Trodat bizta meg. Az elkésziilt
tanulmanytervre épil a jelenlegi kiviteli terv.

Jelen terv kertépitészeti kiviteli terv, a Pet6fi utcai zoldterilet kialakitasat rajzi formaban a
generalterv helyszinrajza abrazolja.

A tervezési cél az volt, hogy a teriiletet megujitsuk 4j jarda és kocsi behajtok épitésével,
facsoportok kialakitasaval és névénykitltetéssel.

El6készité munkak

A beruhazas megkezdése el6tt a munkagépek hatosugaraban 1év6 fak (japanakacok)
torzsének védelmérdl (védddeszkazat) gondoskodni szitkséges. A burkolatok tikrének
kialakitasakor a fak gyokérzetét is 6vni kell a sérilésektél. Az esetleges csonkitasokat
szakszerden, egysiki metszlappal, sebkezeléssel (sebviasz) kell elvégezni.

Az el6készité munkakhoz tartozik a novénytelepitéshez kapcsolodd foldmunkak mellett a
burkolatok (jarda és behajtok) tiikrének kialakitasa is az alabbi rétegrendi vastagsagban:

térkd burkolat 28 cm
zuzottkd burkolat 15 cm
Burkolatok

A burkolatok helyszinrajzi elhelyezését a generalterv abrazolja. A térké burkolatot
stllyesztett kerti szegély (5 x 20 x 100 cm, lapos feliletd) hatarolja, valamint kiemelt kerti
szegélybdl (5 x 25 x 100 cm, lapos feliletd) késziilnek a 1épcsé fellépéi is. A burkolat
rétegrendek a kovetkezdek (tikor és zuzottkd/homokos kavics rétegek tomoritésével):

Térko - 6 cm térkSé A Beton/Borostyan
10 x 10 x 6 cm, szin: sziirke
- 3 cm fekteté homok
- 20 cm homokos kavics

Zuzottkd - 15 cm FZK 0/32 andezit zuzottkd tomoritve
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Novényalkalmazas

A zoldterilet fasitasa céljabol kisleveldi hars (Tilia cordata ’Greenspire’) és bugas
csorgbfa (Koelreuteria paniculata) egyedekbdl facsoportokat terveztem.

A Harsfa utca felé esé résziin talajtakaré cserje (hobogyd) iltetésére tettem javaslatot,
valamint a kocsi behajtok altal tagolt zoldteriileteken harom helyen szoliter cserjék
tltetését javaslom.

A helyszinrajzon (lasd generalterv) feltiintetett egyedszamu cserjéket az adott terileten
egyenletesen elhelyezve kell eliltetni (4 db/m?).

A zoldterileten Gj gyep telepitése javasolt a tervezett burkolatok mellett egy méteres
szélességben (a burkolasi munkak soran keletkez$ gyepkarosodas helyreallitasa). A talaj
megfelel6 el6készitése (10 cm foldnyesés, 10 cm mélyen lazitas, 10 cm humuszterités —
50% toldcsere, hengerelés) utan kézi vetéssel ,,Sport” fiimagkeveréket javaslok elszérni (1
kg/20 m?). A gyepesitési munkikhoz az els kaszalas és az addig t6rténé ontdzés is
hozzatartozik.

A lombhullaté fak és cserjék telepitése idealis esetben tavasszal vagy &sszel
tltet6godros modszerrel torténik. A faknal 1 x 1 x 1 méteres tltet6gddroket, a cserjéknél
60 cm mély ultet6kbzeget vettem figyelembe.

A tervben a névénytelepitéshez (fak, cserjék, gyepesités) 50 % foldcserét iranyoztam el6.
A telepités soran az ultet6g6dor foldanyagat érett szarvasmarhatragyaval kell bekeverni.

Novénylista

lombhullaté fak SF, 3x iskoldzott, 20/25 cm méretben 9 db
Tilia cordata *Greenspire’ kislevelt hars *Greenspire’ fajtaj 6 db
Koelreuteria paniculata bugas csérgdfa 3 db
lombhullaté cserjék  40/60 cm-es méretben 101 db
Kerria japonica "Pleniflora’ (teltviragi boglarkacserje) 3db
Kolkwitzia amabilis (viraglonc) 3db
Philadelphus coronarius (k6zonséges jezsamen) 3 db
Symphoricarpos x chenaultii "Hancock’  kisleveld hébogyé Hancock’ 92 db
gvep 264 m?
,woport” fimagkeverék 13 kg



