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2. TARTALOMJEGYZÉK 

Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújtott 
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1. Műszaki leírás 

 

1. Címlap 

2. Tartalomjegyzék 

3. Adat- és aláírólap 

4. Építész tervezői nyilatkozat 

5. Építész műszaki leírás 

 

 

2. Tervlapok 

 

F-07 Templomdomb – meglévő állapot m 1:200 

E-07 Templomdomb – tervezett állapot m 1:200 

E-07.1 Templomdomb – L1 lépcső m 1:50 

E-07.2 Templomdomb – L2 lépcső m 1:50 
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Építtető: Pétervására Városi Önkormányzat 
 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 
Képviseli: Eged István polgármester ……………………………………… 
 
 
Tervezők: 
 
Építészet: 
 
Vezető tervező: Dely György ……………………………………… 
 okl. építészmérnök - ügyvezető 
 É/1 10-0006 
 
Építész munkatárs: Durbák Eszter ……………………………………… 
 okl. építészmérnök 
 É 10-0264 
 tel.: +36 30 38 39 336 
 e-mail: durbak.eszter@egriepir.hu 
 
  Egri Építész Iroda Kft. 
 3300 Eger, Dobó u. 18. 
 tel.: 36/511-570 
 e-mail: egriepir@egriepir.hu 
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Táj- és kertépítészet:  Éger Táj- és Kertépítész Műhely 
 3327 Novaj, Mátyás út 31. 
 Hacsi Tamás ……………………………………… 
 okl. táj- és kertépítész-mérnök 
 K-10-0218 
 tel.: +36 30 391 42 60 
 e-mail: kertterv.eger@upcmail.hu 
 
 
 
 
Út és víziközmű-építés: NÓVIA Mérnöki Iroda 
 Közlekedésfejlesztő és Mélyépítő Kft. 
 3530 Miskolc, Rákóczi. u. 13. 
 tel.: 46/505-838 
 fax: 46/505-839 
 e-mail: noviakft@t-online.hu 
 dr. Vincze János ……………………………………. 
 KÉ-T, VZ-T 05-0506 
 
 
 
 
Villamos berendezések: SZEKO 95 Bt. 
 3200 Gyöngyös, Május 1. lépcső 7. 
 tel.: 70/3977-021 
 e-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com 
 Varga Ferenc ……………………………………. 
 V 09-0588 
 
 
 
 
Rehabilitációs szakmérnök: Boldis Betti ……………………………………. 
 rehabilitációs szakmérnök 
 oklevélszám: 7417/2011 
 3300 Eger, Hild J. u. 10. 
 tel.: 06 30/200-5226 
 e-mail: boldis.betti@gmail.com 



 

 

Műszaki leírás Egri Építész Iroda Kft. 
Templomdomb rendezése, Pétervására, hrsz. 2, 58, 325 2018. február 
MŰSZAKI KIVITELI TERV 5. oldal 

EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA 
EGER,3300 EGER, DOBÓ UTCA 18. 
HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG MINT CÉGBÍRÓSÁG 
CG 10-09-021606 
TEL.: 36/511-570  FAX.: 36/411-890 
E-MAIL:  EGRIEPIR@EGRIEPIR.HU 
WEB:  WWW.EGRIEPIR.HU 

 

4. ÉPÍTÉSZ TERVEZŐI NYILATKOZAT 
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Felelős tervező neve, jogosultsága, címe: 
 Dely György 
 É/1 10-0006 
 3300 Eger, Dobó utca 18. 
 
 
Szakági tervezők neve, jogosultsága, címe: 
A szakági tervezők neve, jogosultsága, címe az Adat- és aláírólapon megtalálható. 
A szakági tervezők jelen tervezési munkával kapcsolatban saját munkarészeikben külön-külön 
nyilatkoznak. 
 
 
Építési tevékenység megnevezése:  közterület-rendezés 
 
 
Dokumentáció megnevezése:  építész műszaki kiviteli terv  
 
 
Építtető neve/megnevezése: Pétervására Városi Önkormányzat 

 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 
 Képviseli: 
 Eged István polgármester 

 
 
Tervezett építési tevékenység: 
 

− helye: Pétervására 

− HRSZ: 2 

− védettségi minősítés: műemléki környezet 

− környezet meghatározó jellemzői: városközpont 
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Kijelentem, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és eseti előírásoknak, a környezetvédelmi előírásoknak, a statika és az 
életvédelem vonatkozó követelményeinek. 
 
A műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak. 
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv 31. § (2) és (4) pontjában és 41. 
§-ában meghatározott követelményeknek megfelel (mechanikai ellenállás és stabilitás, 
tűzbiztonság, higiénia egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni 
védelem, energia-takarékosság és hővédelem). 
A terv a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldásokat nem tartalmaz. 
 
A terv megfelel a vonatkozó, helyi építési szabályzat előírásainak. 
 
A kiviteli terv lényeges elemeiben nem tér el az engedélyezési szintű műszaki 
tervdokumentációtól, annak továbbfejlesztése. 
 
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a kivitelezési dokumentáció 
részét képezik a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi 
terv, az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek 
áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek, amelyeket a kivitelező kötelessége az 
építés megkezdése előtt elkészíttetni. 
A kivitelezés során a vonatkozó munkabiztonsági és egészségvédelmi előírások betartása 
kötelező. 
 
A tervezett építmény azbesztet nem tartalmaz. 
 
A beépítésre tervezett anyagok ill. épületszerkezetek, a leírásban rögzített műszaki 
paraméterekkel teljesítik a jogszabályokban és szabványokban meghatározott határértékeket. 
 
Az építési tevékenység során keletkező építési hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) 
BM-KvVM együttes rendeletében engedélyezett mennyiséget. Az építési tevékenység során 
ténylegesen keletkezett, tovább nem hasznosítható bontási törmelék a városi építési-bontási 
(inert) hulladék feldolgozó telephelyre, a fémhulladék a MÉH telephelyére, kerül elszállításra, a 
kivitelező által vezetett hulladék nyilvántartó lap szerint. 
 
Az elkészített tervek megfelelnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megvalósuló, TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld Város kialakítása című pályázatban foglalt 
követelményeknek. 
 
A kiviteli tervek elkészítésére tervezési jogosultsággal rendelkezem. 
 
 
2018. február 
 
 
  ........................................ 
  Dely György 
  ügyvezető 
  vezető tervező 
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5. ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 
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templomdomb közterület-rendezésének 

műszaki kiviteli tervéhez 
 
 
1. ELŐZMÉNYEK, A TERV TÁRGYA, CÉLJA 

 
Pétervására Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló Zöld Város kialakítása című konstrukcióban, 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” címen, TOP-2.1.2-
15 kódszámon, melyen a tervezett fejlesztésekre támogatást nyert. 
A pályázat keretében fejleszteni kívánt ingatlanokra irodánk korábban tanulmánytervet 
készített, melynek célja a fejlesztési lehetőségek, feltételek tisztázása volt. Az építtető 
önkormányzat képviselőivel együttműködve kialakítottuk azokat a fő irányvonalakat, 
hosszú távú koncepcionális elveket, melyek mentén haladva jelen fejlesztés folytatja a 
korábbi főtér-rekonstrukció során megkezdett munkát, melynek célja egy korszerű, élhető 
belváros kialakítása. 
A projekt keretében jelen helyszínen zöldterület-rendezés, növénytelepítés, sétautak 
rekonstrukciója, energiatakarékos közvilágítás kiépítése, térfigyelő kamerák telepítése 
tervezett. 
Az épületre irodánk örökségvédelmi bejelentési tervet készített, melyet a  
Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 
2018. január 5-én kelt végzésében tudomásul vett. 
ÉTDR ügyazonosító: 201700075408 
ÉTDR iratazonosító: IR- 000010221/2018 ikt.sz.: HE-02/EOV/0116-2/2018 
A végzés 2018. január 16-án jogerőre emelkedett. 
ÉTDR iratazonosító: IR- 000055716/2018 ikt.sz.: HE-02/EOV/00116-3/2018 
 
A végzés az alábbi kikötéseket tartalmazza: 
1. „A kiviteli tervet, a beépítendő anyagokat, a burkolatok fektetési módját hivatalom 

képviselőjével jóvá kell hagyatni. 
2. A tervezett beruházás földmunkáit a régészeti lelőhely területén a Dobó István 

Vármúzeummal (3300 Eger, Vár 1.) Tel.: 36/312-744) történt előzetes egyeztetés 
után, a múzeum régész szakemberének folyamatos jelenlétében, régészeti 

megfigyelés biztosítása mellett lehet végezni. 
3. Amennyiben a régészeti megfigyelés során régészeti értékek kerülnek elő, úgy a 

régészeti bontómunkák elvégzését biztosítani kell. Ha a régészeti jelenség széle a 
beruházással érintett területen túllóg, illetve értelmezése további bontással 
valósítható meg úgy a régészeti megfigyelést végző intézmény a rábontást a 
szükséges mértékig végezheti el. Ha a megfigyelés során eredeti összefüggéseikben 
megmaradt épített régészeti örökségi elemek kerülnek elő, Hivatalomat 
haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben Hivatalomnak a feltárás ellenőrzését  
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4. követően során hozott döntése alapján az előkerülő maradványok jelentősége, 
állapota indokolja helyszíni megtartásukat, a terveket lehetőség szerint úgy kell 
átdolgozni, módosítani és – új eljárás keretében – engedélyezésre benyújtani, hogy az 
épített örökségi elemeket az építési munkákkal elkerüljék. 

5. A régészeti megfigyelést, illetve amennyiben szükséges a régészeti bontómunkát az 
építtető és a feltárásra jogosult intézmény előzetes írásos megállapodása alapján, a 
jogszabályban meghatározott tartalom és hatósági ár alapján a beruházó 
költségviselésével kell megvalósítani. 

6. A múzeum régész szakembere által a régészeti megfigyelésről készült jelentést a 
munkák befejezését követő 60 napon belül Hatóságomnak meg kell küldeni. 

7. A beruházás megkezdéséről a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát (3300 Eger Vár 1.) 8 nappal korábban 

írásban értesíteni kell.” 
 
 
 

2. A JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE, PROGRAM, FUNKCIÓ 
 
Tárgyi terület a település központjában, a főtértől D-re található, onnan a Templom utcán 
érhető el. 
 

A templomdombon áll a katolikus templom, cinteremmel körülvéve. A templom és a 
cinterem nem képezi a tervezés tárgyát. A cinterem K-i főbejárata a Templom utcáról két 
irányból: vagy aszfaltburkolatú, lejtős úton, vagy egy hosszú lépcsősoron közelíthető meg. 
A főbejárat előtt sík, aszfaltburkolatú terület alatt egy kőkereszt áll, ide lépcsőn lehet 
lejutni. 
Az aszfaltutat kivéve minden burkolat és lépcső rossz állapotú. 
 
A közvilágítás elavult, és csak részben működik. Utcabútorok nincsenek. 
A terület füvesített, elszórtan fák-cserjék. A lépcsőket magas, nyírt sövény kíséri, zárt 
folyosót képezve. 
 
A tervezett beavatkozások elsődleges célpontja a HRSZ. 2 (templomdomb), ám fizikai 
határa túlnyúlik telekhatáraikon, a szomszédos utcákra: hrsz. 58 (Templom utca), és hrsz. 
325 (Budai Nagy Antal utca). 
 
Minden tárgyi ingatlan a 2278 [5824] számon nyilvántartott Szent Márton püspök r. k. 
templom ex-lege műemléki környezete. 
A templom és környéke (minden tárgyi ingatlant beleértve) "Vár" néven, 49159 számon 
nyilvántartott régészeti lelőhely. 
 
A terület rendezett, ám mind fizikailag, mind erkölcsileg kissé elavult kialakítással. 
A tervezett beavatkozások minden szempontból a korszerűsítést szolgálják: klimatikus 
kondicionálás (növénytelepítés), fenntarthatóság elősegítése (vízzáró burkolatok cseréje 
vízáteresztőre), energiatakarékosság (elavult közvilágítás cseréje energiatakarékosra), 
közbiztonság javítása (CPTED-elvek alkalmazása – szituációs bűnmegelőzés, közvilágítás 
kiterjesztése, térfigyelő kamerák), egyetemes tervezés (minden potenciális használót 
szem előtt tartó tervezés, akadálymentesítés), komfortos közterülethasználat 
(pihenőhelyek kialakítása). 
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3. SZABÁLYOZÁSI TERVI ELŐÍRÁSOK 
 
A területre Pétervására város szabályozási terve vonatkozik. 
 
HRSZ. 2 (templomdomb) 
- Övezeti besorolása:  EGY – egyházi intézmény 
HRSZ. 58 (Templom utca), 325 (Budai Nagy Antal utca) 
- Övezeti besorolása:  K – közlekedési és közműterület (beépítésre nem szánt) 

 
- Beépítési mód: - 
- Max. beépíthetőség: max. 10 % (OTÉK) 
- Max. építménymagasság: - 
- Min. zöldfelület: - 
 
Tervezett beépítési paraméterek: 
A tervezett beavatkozások nem irányulnak épületekre, a beépítést nem módosítják. 
A tervezett beavatkozások új járműelhelyezési igényt nem keletkeztetnek. 
 
Örökségvédelmi érintettség: 
• Minden tárgyi ingatlan a 2278 [5824] számon nyilvántartott Szent Márton püspök r. k. 

templom ex-lege műemléki környezete. 
• Minden tárgyi ingatlan a "Vár" néven, 49159 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

területére esik. 
A tervezett beavatkozások nyomán nem jelennek meg olyan új, térszín feletti elemek, 
amelyek a műemlékekre való rálátást gátolnák vagy kedvezőtlenül befolyásolnák. 

 
 
4. TERVEZETT MUNKÁLATOK 

 
Gyalogos útvonalak, burkolatok: 
 

Cserélendő a templomhoz vezető alsó és felső lépcsősor: tömbkő fellépők, a pihenőkön 
frakcionált zúzottkő ágyazatra készülő, vízáteresztő kőlap burkolat, 1,5%-os lejtéssel. 
Általános helyen 4 cm vtg., vágott, csúszásmentes felületű kőlapok építendők be. 
A kőanyag fagyálló helyi vulkanikus kőzet legyen, középtónusú barnás színben. 
A burkolatok azonos anyagból, különböző rakásmintákkal készülnek. 
A beépített kőanyagok meg kell feleljenek az alábbi szabványok követelményeinek: 
MSZ EN 1341:2013 Természetes kő burkolólapok külső elhelyezésre 
MSZ EN 1342:2013 Természetes burkolókövek kültéri elhelyezésre. 
 

L1 lépcsősor: 

• 15 cm magas fellépők; 3 fellépés után 0,90 m hosszú pihenők; 

• ezen felül középmagasságban egy 3,00 m hosszú pihenő. 
L2 lépcsősor: 

• 15 cm magas fellépők; 2 fellépés után 1,20 m hosszú pihenők; 

• ezen felül két helyen egy-egy 3,00 m hosszú pihenő. 
 

A lépcsősorok mentén kétoldali, kétsoros acélkorlát készül, antracit színű felülettel. 
A 15 cm magas fellépők és a korlátok biztosítják az akadálymentes használatot. 
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L3 lépcsősor: 
A felső utcáig futó keskeny tereplépcső cserélendő: kerti szegély fellépők, közte térkő 
burkolat. A kis vízelvezető árkok is cserélendők, előregyártott beton folyókaelemekre. A 
lépcsősor mentén egyoldali, kétsoros acélkorlát készül, antracit színű felülettel. 
 

A kőkereszt alatti és feletti területek burkolatai is cserélendők. 
A felső terület burkolata gépkocsiforgalomra méretezett, 10 cm vtg. kőből készül. 
 

Új, vízáteresztő burkolatok készülnek a következő helyeken. 
Az L2 lépcsősor felső pihenőjéről szintben közelíthető meg a kőkereszt alatti terület. Ez az 
új járdaszakasz szabálytalan rakásmintájú kőlap burkolatot kap. 
A cinterem É-i oldalánál a terep által kijelölt nyomvonalon új, zúzottkő burkolatú sétaút 
épül. 
 
Utcabútorok: 
 

A sétautak mentén és a lépcsősorok hosszú pihenőinél saját öbölben kialakított 
pihenőhelyek alakítandók ki, utcabútorokkal: paddal, hulladékgyűjtővel, lámpával. 
 
Közvilágítás: 
 

Új, energiatakarékos fényforrású lámpák fogják biztosítani a terület biztonságos 
megvilágítását: a lépcsősorok mentén és a cinterem bejáratának kiemelésére 3 m 
fénypontmagasságú lámpák (15 m-ként), a cinterem fala mentén 1,5 m 
fénypontmagasságú lámpák (8 m-ként). 
A közvilágítás terveit ld. villamos tervdokumentáció. 
 
Térfigyelőrendszer: 
 

A templom bejáratával szemben, a Templom u. túloldalán 1 db térfigyelő kamera 
elhelyezése tervezett, a város meglévő hálózatára kötve, megfelelő hálózati fejlesztéssel. 
 
Egyéb: 
 

Javítandók, kiegészítendők: 

• L1 lépcsősor melletti terméskő támfal; 

• L1 lépcsősor melletti vízelvezető árok alsó szakaszának terméskő burkolata; 

• a kőkereszt támfala; 

• a kőkereszthez levezető kétoldali lépcső. 
Új burkolat készül: 

• templom előtti térséghez vezető aszfaltút melletti kétoldali támfalra, 
terméskőből, a meglévő támfalakkal analóg kivitelben (fagyálló helyi vulkanikus 
kőzet, középtónusú barnás színben, szabálytalan, nagyméretű, kb. 20x30 cm). 

 
Növényzet: 
 

A lépcsősorok mentén telepített magas, zárt sövények kedvezőtlen takaró hatásuk miatt 
megszüntetendők. Helyettük virágos cserjék telepítését elszórtan, csoportokban 
tervezzük, hogy biztonságosan átlátható legyen a terület, és kikerülhetőek legyenek. 
Kivágandók a templomot a fő megközelítési irányból kedvezőtlenül takaró és tájidegen 
tuják. 
A növénytelepítés részletes leírását ld. kertészeti tervdokumentáció. 
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5. FŐBB ANYAGOK, FELÜLETEK 

 
Utcabútorok: 
fémszerkezetek: antracit; 
fafelületek: dió. 
 

  
támlás-karfás padok: pl. Városszépítő Urban10TK hulladékgyűjtő: pl. 
  Alex Cube; 
  Városszépítő Veron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 kerékpártámasz: pl.  
  Alex Simplicity, fabetétes; 
  Városszépítő Konstruktív 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 m magas lámpa 1,5 m magas lámpa  
pl. Hofeka Elyxe pl. Hofeka Korintosz Midi LED 
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Kőburkolatok: 
fagyálló helyi vulkanikus kőzet, középtónusú barnás színben, pl. rozsdabarna andezit 
(ld.: templomdomb meglévő terméskő támfalak). 
rakásmód: 

• kőkereszt alatti és feletti terület és lépcsők járófelületein soros rakás / futó minta  
(azonos szélességű, azonos v. eltérő hosszúságú elemek); 

• L1, L2 és L3 lépcsők találkozásánál és a kereszt alatti területhez vezető sétaút: 
szabálytalan kövek szabálytalan rakással. 

 
 
 

6. RÉTEGRENDEK 
 
R1 Kőburkolat (gépkocsiforgalomra) – meglévő burkolat helyén 
 10 cm kőburkolat 
  0/2 élesszemű homok hézagolással 
 2-4 cm 2/4 élesszemű ágyazóhomok 
 2 cm 12/28 kiékelő zúzalék 
 20 cm 35/55 zúzottkő ágyazat 
 15 cm tömörített homokos kavics ágyazat 
 

R2 Kőburkolat (gyalogos) – meglévő burkolat helyén / új építés 
 4 cm kőlap burkolat 
  0/2 élesszemű homok hézagolással 
 2-4 cm 2/4 élesszemű ágyazóhomok 
 2 cm 12/28 kiékelő zúzalék 
 20 cm 55/80 zúzottkő ágyazat 
 

R3 Beton térkő burkolat (gyalogos) – meglévő burkolat helyén / új építés 
 6 cm beton térkő burkolat, 10x10 cm 
  0/2 élesszemű homok hézagolással 
 2-4 cm 2/4 élesszemű ágyazóhomok 
 2 cm 12/28 kiékelő zúzalék 
 20 cm 55/80 zúzottkő ágyazat 
 

R4 Zúzottkő burkolat (gyalogos forgalomra) – új építés  
 2 cm 0/4 kiékelő zúzalék (andezit) 
 10 cm 4/11 zúzottkő (andezit) 
 15 cm 32/50 zúzottkő ágyazat
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7. AKADÁLYMENTESÍTÉS 

 
A templomdomb – templom megközelítése – esetében merül fel az akadálymentesség 
követelménye. 
Maga a templom és a templomlépcső nem tervezési terület, így a kérdést csak a templom 
előtti (kőkereszt mögötti) térségig vizsgáljuk. Ez szilárd burkolatú, sík felület. Innen indul 
felfelé a templomlépcső; közútról (a templomot ÉK-DNy felől körülvevő, lejtős Templom 
utcáról) pedig két irányból közelíthető meg: 

• D felől aszfaltozott, gépkocsival is járható, lejtős úton (kb. 10 %-os emelkedő); 

• É felől lépcsősoron: 
o alsó lépcsősor közúti járdától pihenőig (kb. középmagasságban); 
o felső lépcsősor pihenőtől a templom előtti sík térségig vezet. 

A templom hátsó bejárata a Budai Nagy Antal utcáról síkban megközelíthető. 
Emiatt és a terepviszonyok miatt csak részleges akadálymentesítés tervezett. 
A felhasznált hivatkozások az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
szóló 257/1997. (XII.20) kormányrendelet (OTÉK) akadálymentesítésre vonatkozó pontjai, 
illetve a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” 
című kiadvány követelményei. 
 
Alsó lépcsősor: 

• összesen 16,60 m hosszú, 2,90 m széles, 4,60 m szintkülönbséget hidal át; 

• 15 cm magas fellépők; 

• 3 fellépés után 0,90 m hosszú pihenők; 

• ezen felül középmagasságban egy 3,00 m hosszú pihenő. 
 
Felső lépcsősor: 

• összesen 25,20 m hosszú, 2,40 m széles, 4,20 m szintkülönbséget hidal át; 

• 15 cm magas fellépők; 

• 2 fellépés után 1,20 m hosszú pihenők; 

• ezen felül két helyen egy-egy 3,00 m hosszú pihenő, pihenőhellyel (paddal). 
 
OTÉK 64. § (4) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú lépcsőkart úgy 
kell tervezni és megvalósítani, hogy az egyenes vonalú legyen, és a lépcsőkar 1,80 m-nél 
nagyobb szintkülönbséget nem hidalhat át. 
65. § (2) A lépcsőfok magassága […] közhasználatú építményben az akadálymentes 
használatú lépcső esetén 15 cm-nél nagyobb nem lehet. 
(4) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatra szolgáló lépcsőfokokat 
homloklappal és orr nélküli járólappal kell kialakítani annak érdekében, hogy a lábfej ne 
akadjon meg. 
67. § (2) Egyenes tengelyű lépcső közbenső pihenője a járóvonalon mérve legalább 0,60 m 
hosszú legyen. 
 
Mindkét lépcsősorhoz kétoldali, kétsoros korlát készül. A korlátok a járóvonallal 
párhuzamosan, 70 és 95 cm magasságban futnak, a rámpakarok induló és érkező éleitől 
vízszintesen 30-30 cm túlnyúlással folytonosan vezetve. A korlát rögzítését annak alsó 
síkján kell elhelyezni, hogy a kézfej szabadon csúsztatható legyen rajta. 
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68. § (2) A biztonságos gyalogos közlekedés céljára az 1,0 m-nél hosszabb vízszintes 
vetületű lépcsőt, rámpát, lejtőt fogódzkodóval kell tervezni és megvalósítani. 
(3) A lépcsőkar legalább egyik oldalát, fogódzkodásra alkalmas módon kell megvalósítani. 
Tömegtartózkodás céljára szolgáló építményben 2,0 m-nél szélesebb lépcsőkar mindkét 
oldalát fogódzkodásra alkalmas módon kell megvalósítani. 
 
3.3. LÉPCSŐK AKADÁLYMENTESÍTÉSE 
• Kétsoros, a járófelülettől számított 0,70 m illetve 0,95 m magasságban kapaszkodót 

kell elhelyezni 2,00 m-nél keskenyebb szabad karszélesség esetén legalább a lépcső 
egyik, de lehetőség szerint mindkét oldalán. […] A kapaszkodók lépcsőkar illetve lejtő 
elejétől és végétől való túlnyúlása 0,30 m legyen, amennyiben az a keresztirányú 
közlekedést nem akadályozza illetve balesetveszélyes helyzetet nem idéz elő. 

 
Burkolatok: 
A gyalogos közlekedés útvonala szilárd, csúszásmentes burkolatot (kőlap burkolat) kap. 
A burkolat síkfogassága (felületi egyenetlensége) max. 5 mm lehet. 
A fugák maximális szélessége 1 cm lehet. 
A burkolatok vízáteresztőek, de a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 
biztonságos elvezetésére 1,5% lejtéssel készülnek. 
A vakok és gyengén látó személyek tájékozódása alapvetően az eltérő minőségű 
burkolatok találkozási vonala, ill. tereptárgyak (szegélyek, támfalak) és korlátok mentén 
történik, a szükséges helyeken tapintható és kontrasztos színű burkolati vezetősávval. 
Amennyiben a járda burkolatában aknafedlap, rács, vagy egyéb műtárgy kerül 
elhelyezésre, azt a burkolattal síkban kell kialakítani. Az esetlegesen elhelyezésre kerülő 
rácsok lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatják meg, elnyújtott rácslyukak esetén azok 
irányultsága a haladás irányára merőleges legyen. 
Az utcabútorok mindenütt a sétautak, lépcsők mellett, külön öbölben kapnak helyet. 
A gyalogos közlekedés vonalában utcabútorok elhelyezése nem lehetséges! 
 
1.2 JÁRDÁK, GYALOGUTAK KIALAKÍTÁSA 
• A gyalogos út egyenletes, sík felületű legyen. A burkolat felületi érdessége ne haladja 

meg a 0,5 cm-t. A burkolat elemeinek elhelyezési hézaga az 1 cm-t ne haladja meg. 
• Sík, illetve enyhén lejtős terepen a gyalogos útvonalnak lehetőleg ne legyen 5%-nál 

nagyobb menetirányú lejtése. A megfelelő vízelvezetés szempontjából a járdafelület 
legfeljebb 1,5%-os maximális oldallejtéssel bírjon. 

• Vízelvezető csatornák, rácsok elhelyezését kerülni kell a gyalogos útvonalon. Ha ez nem 
lehetséges, akkor az elhelyezésre kerülő vízelvezető árkok rácsainak nagysága 
legfeljebb 2x2 cm legyen a bottal illetve mankóval történő biztonságos közlekedés 
érdekében. 

• Hirdetőtáblák, padok és más tárgyak a gyalogos útvonal mentén lehetőleg úgy 
legyenek elhelyezve, hogy azok a gyalogos útvonal űrszelvényét ne csökkentsék. Az 
egyes utcabútorok lehetőleg csoportosan, logikusan legyenek elhelyezve, egyértelműen 
definiálható és követhető útvonal biztosításával. Az útvonal mentén térbővületben 
csoportosan kialakított utcabútor-elhelyezés ajánlott. 
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Minden beépítésre kerülő anyagnál, termékcsaládnál be kell tartani a vonatkozó 
építéstechnológiai, kivitelezési, alkalmazás-technológiai, valamint ÉMI-előírásokat. 
A kiválasztott szerkezetek összeállítása-beépítése minden esetben a gyártó 
„Alkalmazástechnikai előírásainak" megfelelően! 
A burkolatok kiválasztása Tervezővel, illetve Építtetővel egyeztetve történhet. 
Az burkolatok megjelenése, rakásmódja, az utcabútorok forma- és színvilága a tervben 
meghatározott, de a beépítésre szánt anyagok, termékek kiválasztása csak Építtető, 
Tervező és az örökségvédelmi hatóság helyi képviselőjének jóváhagyásával történhet! 
 
A tervtől el lehet térni, de minden esetben csak tervezői hozzájárulás esetén. 
Minőségi eltéréshez vagy eltérő anyagválasztáshoz Építtető és Tervező együttes 
hozzájárulása szükséges. Építési engedélyt érintő eltérés esetén új építési engedélyezési 
terv, illetve az építési hatóság újabb hozzájárulása szükséges. 
 
 
A műszaki leírás együtt kezelendő a tervlapokkal, a szakági tervekkel és a költségvetés 
kiírásokkal! 
 
Építési munka csak az illetékes örökségvédelmi hatóság hozzájárulásával, az abban 
foglaltak betartása mellett, jelen kiviteli terv alapján, felelős műszaki vezető 
irányításával folyhat. 
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  Dely György 
  ügyvezető 
  vezető tervező 


