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(statikus terv szerint)

Alapozás statikus terv szerint!

Ácsszerkezetek:
I.o. fűrészelt fenyőárú, C24-es minőségben. Minden beépítésre kerülő faanyag (fedélszerkezet, deszkázatok, kiegészítő ácsszerkezetek)
égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni faanyagvédőszerrel, mázolásos vagy szórásos technológiával, min. 2 rtg-ben kezelve.
Oszloprögzítés  - rozsdamentes, vagy galvanizált, oszloptappal statikus terv szerinti kialakításban.
 Az elemek kapcsolatai hagyományos ácskötésekkel, ill. szeglemezes erősítő, vagy csatlakozó elemekkel készülnek.
A látszó, gyalult felületű deszkázatok válogatott faanyagból készülnek;
felületkezelésük: REMMERS HK-Lasur, pigmentált kültéri vékonylazúr, UV-álló, penészedés, kékülés, korhadás és rovarok elleni, 2 rtg.-ben
(szín:dió).

Fémlemezfedés :
Anyaga: 0,7 mm vtg. porfestett alumíniumlemez  /PREFALZ/, szín: antracit (02).
5° tető: kettős állókorcos fedés, korctömítő szalaggal, teli deszkaaljzatra, bitumenes alátétlemezzel (Bauder TOP TS 40).
Homlokzatburkolat: függőleges állókorcos fedés, teli deszkaaljzatra, (Tyvek Stucco Wrap) fólia védelem.
Bádogos szerkezetek: fémlemez szerkezettel azonos rendszerben

Felületképzések:
 - belső falfelület : az épület szerelt falszerkezetű, belső oldalon CD vázra rögzített, 2×12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton burkolattal
 - külső falfelület :
  zsalukő lábazaton: formahabosított XPS TOP 300 GK hőszigetelés, Baumit SilikonTop, 1,5 mm-es, kapart felületű színvakolattal
  szerelt falszerkezet: félnútos vízszintes deszkaburkolat, kültéri vékonylazúrral kezelve
 - belső festés: 3 rtg. dörzsálló diszperziós festés, szín: fehér

Homlokzati nyílászárók külső síkja és a nyílászáró sávjában lévő fa falburkolat az általános homlokzati falburkolattól -2 cm-rel helyezendő el.
Ablakpárkány:   7 mm vtg. porfestett alumíniumlemez  /PREFALZ/, szín: antracit (02).

A szerkezetek kialakítása és beépítése a választott termékcsalád  "Alkalmazástechnikai előírásainak" megfelelően.

1.1 Padló 
 0,9 cm greslap burkolat (kopásállóság PEI IV.; csúszásmentességi oszt. R10)
  fugázás: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)
  dilatáció és csatlakozó fugák: Primer FD alapozó+Mapesil AC hézagkitöltő
 0,5 cm ragasztó réteg Mapei Keraflex ragasztó (C2TE)
 2 rtg. MAPEI Mapegum WPS egykomponensű folyékony fólia szigetelés,
  20 cm lábazati magasságig felkenve
 0,4 cm MapeiUltraplan ECO 20 önterülő felületkiegyenlítés
  Mapei Primer G műgyanta bázisú diszperziós alapozó
 6,0 cm úsztatott esztrich, C16/20 - X0b(H),
  150×150 mm / 2 × Ø6, középhálós vasalással
  1,0 cm vtg. Bach Nikecell RS peremszigeteléssel
 1 rtg 0,09 mm vastag Austrotherm technológiai szigetelés
  a hőszigetelő réteg védelmére, 20 cm átfedéssel fektetve, a toldásokban
  vízálló szalaggal összeragasztva, a peremszigetelésre felhajtva
 12,0 cm lépésálló hőszigetelés, λ=0,038 W/ mK (Bach Nikecell EPS 100)
 1 rtg Talajnedvesség elleni padlószigetelés és vízszintes falszigetelés felső réteg,
  szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemez vízszintes felületen,
  min. 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel,
  alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve
  ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű,
  4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
 1 rtg Talajnedvesség elleni padlószigetelés és vízszintes falszigetelés alsó réteg,
  egy réteg bitumenes lemez, vízszintes felületen,
  min. 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez,
  az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással,
  az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve
  ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K, üvegszövet hordozórétegű,
  4 mm névleges vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez
 1,0 rtg ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes felületkellősítés
 statikus terv szerint
 15,0 cm vasalt aljzatbeton
 5,0 cm szerelőbeton
 15,0 cm tömörített kavicságyazat

3.1 Tető
 0,7 mm 5° kettős állókorcos fémlemezfedés, korctömítő szalaggal
  PREFA Prefalz 0,7x650mm-es alumínium szalaggal
  02 antracit színben
 1 rtg. BauderTOP TS 40 bitumenes alátéthéjazat
 2,4 cm teljes felületű deszkázat min 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel,
 5 cm 5×5 cm km. ellenlécezés / kiszellőztetett légrés
 1 rtg. DÖRKEN DELTA MAXX vízzáró-páraáteresztő tetőfólia,
  másodlagos csapadékvíz szigetelés
  átlapolásoknál, áttöréseknél MULTI-BAND univerzális ragasztószalaggal
 15,0 cm 7,5/15 cm-es palló szaruzat, közötte:
  15 cm vtg Rockwool Deltarock kőzetgyapot lemez
 1 rtg. FDT PE-0,25 párazáró fólia (sd >100)
 2,7 cm CD profil tartószerkezet, 40 cm-enként
 2,5 cm 2 × 1,25 cm tűzgátló gipszkarton burkolat, illesztéseknél glettelve
 1 rtg. LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó
 3 rtg diszperzites dörzsálló belső falfestés

3.2 Tető - előtető
 0,7 mm 5° kettős állókorcos fémlemezfedés, korctömítő szalaggal
  PREFA Prefalz 0,7x650mm-es alumínium szalaggal
  02 antracit színben
 1 rtg. BauderTOP TS 40 bitumenes alátéthéjazat
 2,4 cm teljes felületű deszkázat min. 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel,
 5 cm 5×5 cm km. ellenlécezés / kiszellőztetett légrés
 1 rtg. DÖRKEN-DRAGOFOL hálóerősítéssel ellátott, mikroperforált polietilén
  tetőfólia, másodlagos csapadékvíz elleni szigetelés,
  átlapolásoknál, áttöréseknél MULTI-BAND univerzális ragasztószalaggal
 15,0 cm 7,5/15 cm-es palló szaruzat
 2,0 cm teljes felületű gyalult, nútolt deszkázat

2.1 Lábazat
 1,5 mm Baumit SilikonTop kapart hatású vékony fedővakolat
  Baumit UniPrimer alapozó
  Baumit StarContact ragasztótapaszba ágyazott üvegszövetháló
 5 cm XPS TOP 300 GK  lábazati hőszigetelés
  Baumit BituFix 2K ragasztótapasszal teljes felületen ragasztva
 1 rtg VILLAS E-G 4 F/K bitumenes vastaglemez szigetelés,
  minimum 4,0 mm vastag,
  az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással,
  az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve
 1 rtg ICOPAL SIPLAST PRIMER bitumenes máz
  felület kiegyenlítés
  Baumit Vorspritzer gúzolás
25,0 cm zsalukő lábazati fal
  Baumit Vorspritzer gúzolás
  felület kiegyenlítés
0,5 cm ragasztó réteg Mapei Keraflex (C2TE)
 0,9 cm gres lábazat, fugázás: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)

2.2a Falburkolat, általános
 3,0 cm félnútos vízszintes deszkaburkolat, 2 rtg.kültéri vékonylazúrral kezelve
 1,25 cm Lb-Knauf Aquapanel Outdoor kültéri cementkötésű építőlemez burkolat
 6,0 cm 6/4 cm stafliváz
 1 rgt. Tyvek Stucco Wrap fólia védelem szél- és vízzáró fólia
 15 cm 15/15 cm fa oszlopok - tartószerkezet,
     statikus terv szerinti oszloptalp rögzítéssel,
  közötte Knauf NatuRoll Pro 39, hőszigetelő üveggyapot
 1 rtg. FDT PE-0,25 párazáró fólia (sd >100)
 2,7 cm CD profil, vízszintes vázszerkezet, 40 cm-enként
 2,5 cm  2 × 12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton burkolat
  LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó
 0,5 cm ragasztó réteg Mapei Keraflex (C2TE)
 0,9 cm gres falburkolat, fugázás: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)1,5 mm

2.2b Homlokzati fal / ablaknyílás magasságában épületen körbefutóan
 3,0 cm félnútos vízszintes deszkaburkolat, 3 rtg. kültéri vékonylazúrral kezelve
 1,25 cm Lb-Knauf Aquapanel Outdoor kültéri cementkötésű építőlemez burkolat
 4,0 cm 6/4 cm stafliváz
 1 rgt. Tyvek Stucco Wrap fólia védelem szél- és vízzáró fólia
 15 cm 15/15 cm fa oszlopok - tartószerkezet,
     statikus terv szerinti oszloptalp rögzítéssel,
     közötte Knauf NatuRoll Pro 39, hőszigetelő üveggyapot
 1 rtg. FDT PE-0,25 párazáró fólia (sd >100)
 2,7 cm CD profil, vízszintes vázszerkezet, 40 cm-enként
 2,5 cm  2 × 12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton burkolat
  LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó
 0,5 cm ragasztó réteg Mapei Keraflex (C2TE)
 0,9 cm gres falburkolat, fugázás: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)1,5 mm 

2.3. Homlokzati fal / fémlemez burkolattal
 0,7 mm állókorcos fémlemezfedés (függőleges)
  PREFA Prefalz 0,7x500mm-es alumínium szalaggal
  02 antracit színben
 2,0 cm teljes felületű vízszintes deszkázat
  min. 80 mm-es, max. 160 mm-es szélességgel,
 1 rtg. Tyvek Stucco Wrap fólia védelem szél- és vízzáró fólia
 15 cm 15/15 cm fa oszlopok - tartószerkezet,
     statikus terv szerinti oszloptalp rögzítéssel,
     közötte Knauf NatuRoll Pro 39, hőszigetelő üveggyapot
 1 rtg. FDT PE-0,25 párazáró fólia (sd >100)
 2,7 cm CD profil, vízszintes vázszerkezet, 40 cm-enként
 2,5 cm  2 × 12,5 mm tűzgátló, impregnált gipszkarton burkolat
 1 rtg. LB-Knauf Tiefengrund mélyalapozó
 3 rtg diszperzites dörzsálló belső falfestés

Tervlap megnevezése: Tervlap léptéke: Tervlap kiadási dátuma: Tervlap száma:

Megrendelő:

Képviselője:

Helyszín:

Hrsz: 1030/4

Metszet E 02M 1:50

Statika:

MŰSZAKI KIVITELI TERV - ÉPÍTÉSZET

Rehabilitációs szakmérnök:

NYILVÁNOS WC ÉPÍTÉSE

Villamos berendezések:

2018. február

3250 Pétervására, Kossuth Lajos u. Pétervására Város Önkormányzat
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

Eged István polgármester

..........................
D e l y   György

ügyvezető,építész vezető tervező
É/1 10-0006

Egri Építész Iroda Kft.
Eger, Dobó u. 18.

Tel.:36/511-570
Fax.:36/511-544

E-mail: egriepir@egriepir.hu

Építész tervező:

Épületgépészet:

..........................
Durbák Eszter

építész
É 10-0264

Zöld Város kialakítása című konstrukcióban TOP-2.1.2-15 kódszámon benyújto�
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója”

elnevezésű pályázatban

Nagy Károly
T 10-0090

3300 Eger, Deák Ferenc út 62/A

mobil: +36 30/9727-166

Boldis Betti
7417/2011

3300 Eger, Hild J. u. 10.

mobil: +36 30/200-5226
e-mail: boldis.betti@gmail.com

Molnár László
G 10-0215

3300 Eger, Hild János u. 5.

mobil: +36 20 / 9623-249
e-mail: molnarlaszlo27@t-online.hu

Kovács László
V 10-0339

3200 Gyöngyös, Május 1. lépcső 7.

mobil: +36 70 / 3977-021
e-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

fszt. pv.: ±0,00=175,42 mBf.

A TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL, A SZAKÁGI TERVEKKEL
ÉS A KÖLTSÉGVETÉS - KIÍRÁSOKKAL !

A TERV AZ EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA SZELLEMI ALKOTÁSA, SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!
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