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———————— — NAYY-J 4x25 mmZ kzvilagitési kabel foldarokban
Hofeka Korintosz LED (912 W-CACR 1,5 m vilagitd oszlop, HOV-1 alapvasalattal, antracit szinben/_‘
Késobi itemben megeépiteni tervezett Hofeka Korintosz LED (9)12 W-CACR 1,5 m vilégitd oszlop, HOV-1 alapvasalattal, antracit szinben

Hofeka HKT 76/40/3 oszlop, antracit szinii, HOV-1 alapvasalattal, Elyxe LX-R HCI-TT 70 W ({t) antracit szin{i lampatest

ﬁe—vﬁ— Meglév 0.4 kV-0s kizceéll, szabadvezeték halzat (EMASZ)

/
Bontandd kézvilagitasi, foldkabeles hlozat, beton kandelaberekkel

%

Foldeldszonda, 0BO 213/2000M

N

! PVC véddest, burkolat alatti tvezetéshez

Figyelem!
Akéshbi dtemben megépiteni térvezett T-L13, T-L15 és T-L28 jelii lAmpatestek, illetve oszlopok helyén,
az NAYY-J 4x25 mm? kizvilégitési kabelen 2-2 m-es hurkot kell kialakitani, -0,7 m mélyen, homokagyban, foldtakaréssal

. TN\ _— /| Tervezett létesitmény :

Rajz megnevezése :

Templomdomb (Hrsz:2)
kozvilagitas atépitése

P / Pétervasara déli varosrész zoldfellleteinek
halézatos rekonstrukcidja

Tervezb :
sirkert Hrsz:3

Datum :

Méretarany : Rajzszam :
Varga Ferenc
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