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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
 

 
Hacsi Tamás okleveles táj- és kertépítészmérnök nyilatkozom, hogy a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet alapján jogosult vagyok a Pétervására, Sírkert (hrsz: 3, 325) kiviteli terv 
kertépítészeti munkarészének elkészítésére.  

 
K-10-0218 nyilvántartási számmal a Heves Megyei Tervezői Névjegyzékben szerepelek, 
tagja vagyok a Heves Megyei Építész Kamarának. 
 
 
A terv készítése során figyelembe vettem az idevonatkozó jogszabályokat, előírásokat, 
különös tekintettel: 
 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (OTÉK) 
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
 
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
 
 
 

 

Novaj, 2018. február 
 

 
 

Hacsi Tamás 
        okleveles táj- és kertépítészmérnök 

3327 Novaj, Mátyás út 31. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
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KERTÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 
Tervelőzmények, tervezési koncepció 
 
Pétervására Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló Zöld Város kialakítása című konstrukcióban, 
„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” címen, TOP-
2.1.2-15 kódszámon, melynek elkészítésével az Egri Építész Irodát bízta meg. Az elkészült 
tanulmánytervre, örökségvédelmi engedélyezési tervre épül a jelenlegi kiviteli terv.  
 
Jelen terv kertépítészeti kiviteli terv, a kertet rajzi formában a generálterv helyszínrajza 
ábrázolja. 
 
A tervezési cél a terület megújítása volt. A sírkert központját képező kőkereszt 
gyephézagos terméskő burkolatú sétányon megközelíthetővé, körbejárhatóvá válik. A 
meglévő növényállomány megtartásával, és az új növények telepítésével a sírkert tengelyes 
szerkezete válik még hangsúlyosabbá. 
 
 

Előkészítő munkák 

 
A beruházás megkezdése előtt a munkagépek hatósugarában lévő fák törzsének 

védelméről (védődeszkázat) gondoskodni szükséges. A burkolatok tükrének 

kialakításakor a fák gyökérzetét is óvni kell a sérülésektől. Az esetleges csonkításokat 

szakszerűen, egysíkú metszlappal, sebkezeléssel (sebviasz) kell elvégezni. 

 

Az előkészítő munkákhoz tartozik a burkolat tükrének kialakítása az alábbiak szerint:  
  
szabálytalan andezit tipegőkő gyephézaggal 28 cm 
 

 
Burkolatok  
 
A kőkereszthez 1,5 m széles gyephézagos, szabálytalan andezit tipegőkő burkolat vezet, 
illetve kör alakban ugyanilyen burkolat veszi körül, amelyek rétegrendje a következő 
(tükör és homokos kavics tömörítésével): 
 

- 4-6 cm szabálytalan andezit tipegőkő, 5-10 cm széles földfugával 
- 2-4 cm  2/4 mm szemcseméretű ágyazóhomok  
- 20 cm  homokos kavics  
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Növényalkalmazás 
 
A sírkertet jelenleg hiányos nyírott fagyalsövény határolja, az egykori temető északi 
oldalán faragott díszkapu jelöli a „főbejáratot”. A sírkert közepén kőkereszt áll, mögötte 
félkör alakban régi sírkövek találhatóak. A temető területén idős, és középkorú lombos fák 
állnak, amelyek egészségi állapota megfelelő. A jelenlegi növényállomány megtartása 
javasolt. 
 
A kőkereszt mögé, a félkörívet tovább hangsúlyozva két egyed nagylevelű hárs (Tilia 
plathyphyllos) telepítését terveztem.  
 
A sírkert nyugati és keleti oldalán magas kőris (Fraxinus excelsior) fák ültetésére tettem 
javaslatot a meglévő fák kiegészítéseként 9 méter tőtávolsággal, ezáltal egy laza, a sírkertbe 
betekintést engedő fasor alakul ki. 
 
A kertépítészeti terv szerint a sírkert déli végét facsoportok, szoliter lombhullató fák 
(hegyi juhar - Acer pseudoplatanus, csertölgy - Quercus cerris), félkörívben ültetett 
nyírott sövény, és szoliter lombhullató cserjék határolják a szomszédos ingatlanok felől.  
 
Javasolt a meglévő sövény ifjító metszése (visszavágás 60 cm magasságban), valamint 
hiányzó részeinek széleslevelű fagyallal (Ligustrum ovalifolium) történő kiegészítése. A 
helyszínrajzon (lásd generálterv) feltüntetett egyedszámú sövényalkotó cserjéket 
(széleslevelű fagyal) az adott területen egyenletesen elhelyezve kell elültetni (~4 db/m2).  
 
A kertben új gyep telepítése javasolt a tervezett burkolat mellett egy méteres szélességben 
(a burkolási munkák során keletkező gyepkárosodás helyreállítása), valamint a burkolat 
gyephézagaiban. 
 
A talaj megfelelő előkészítése (10 cm földnyesés, 10 cm mélyen lazítás, 10 cm 
humuszterítés – 50% földcsere, hengerelés) után kézi vetéssel „Park” fűmagkeveréket 
javaslok elszórni (1 kg/20 m2). A gyepesítési munkákhoz az első kaszálás és az addig 
történő öntözés is hozzátartozik. 
 
A lombhullató fák és cserjék telepítése ideális esetben tavasszal vagy ősszel 
ültetőgödrös módszerrel történik. A fáknál 1 x 1 x 1 m, a cserjéknél 60 x 60 x 60 cm 
nagyságú ültetőgödröket vettem figyelembe.  
 
A tervben a növénytelepítéshez (fák, cserjék, gyepesítés) 50 % földcserét irányoztam elő. 
A telepítés során az ültetőgödör földanyagát érett szarvasmarhatrágyával kell bekeverni.  
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Növénylista 
 
 
 
lombhullató fák SF, 3x iskolázott, 20/25 cm méretben     17 db 
 
Acer pseudoplatanus    hegyi juhar     4 db 
Fraxinus excelsior    magaskőris     10 db 
Quercus cerris    csertölgy     1 db 
Tilia plathyphyllos    nagylevelű hárs    2 db 
 
 
 
lombhullató cserjék  40/60 cm-es méretben            545 db 
 
Forsythia x intermedia ’Linwood’  hibrid aranyfa ’Linwood’ fajtája  4 db 
Hibiscus syriacus    kerti mályvacserje    2 db 
Ligustrum ovalifolium   széleslevelű fagyal          532 db 
Spiraea x vanhouttei    kerti gyöngyvessző    2 db 
Syringa vulgaris ’Sensation’   közönséges orgona ’Sensation’ fajtája 5 db 
 
 
 
gyep              172 m2 
  
gyep helyreállítása burkolat mellett            139 m2 
gyep terméskő burkolat fugában          ~ 33 m2 
 
„Park” fűmagkeverék                 9 kg 

 
 
 
 
 
 


