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Keresztföldelő, 3 m hosszú, OBO 213/3000
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Nyilvános WC építése
3250 Pétervására, Kossuth u. Hrsz:1030/40

erősáramú alaprajz
Pétervására déli városrész zöldfelületeinek

hálózatos rekonstrukciója

Rajz megnevezése :Tervezett létesítmény :

Tervező : Rajzszám :Dátum : Méretarány :

Ge-02Kovács László
  villamosmérnök V-10-0339

2018.február
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WC eo

Vandálbiztos hajólámpa mennyezeten,
IP54, E27 foglalat, 12W-os LED lámpával, Legrand Koro 0624 22

Ovális hajólámpa oldalfalon, P54, E27 foglalat,
12 W-os LED lámpával Legrand 0620 36

Fé Fényérzékelő, alkonykapcsoló tartozéka

Kétpólusú, süllyesztett kapcsoló, IP55, szm:1,00 m, Legrand Plexo 0695 30

230 V-os, 2p+f vízmentes, dugaszoló aljzat és kétpólusú vízmentes kapcsoló
közös dobozban, szm: 1,0 m Legrand Plexo 0695 71+0695 30+0696 85

M-F eo

Bojler csatlakozó hely - gépész terv szerintB

Mosdóba épített kézszárító - gépész terv szerint

Szaniterek infra érzékelői - gépész terv szerint

KSZ

EXIT Kijáratmutató lámpatest oldalfalon egyoldali matricával,
készenléti üzemű, 60', 11 W, 100 lm, SIMOTRADE NexiTech LED 11W 1h AT

EX
IT

Csatlakozó kábel
ÉMÁSZ

Műds80 doboz a fűtőszőnyeg hidegvégek kötéséhezF
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Váltóérintkezős, sülly. nyomó, terakotta kerettel, szm: 1,40 Legrand Galea 7758 16

2 db húzózsinóros, sülly. nyomó, csengőjellel, jelzőfénnyel, terakotta kerettel
szm:0,3 és 1,00 m Legrand Galea 7758 19+2x0898 05
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Megjegyzések:
- A lámpatestek jelölésében a jelmagyarázat szerinti lámpatípus jele (L), utánna az elosztó szerinti áramkör száma, illetve adott esetben a kapcsolási körök száma szerepel.
- A világítási kapcsolók azonosítása a lámpa jel (L) után az elosztó szerinti áramköri szám, illetve adott esetben a kapcsolási kör száma alapján történik.
- Vezeték födémen, vagy falon történő átvezetése esetén a födém illetve a fal tűzvédelmi osztályával és tűzállósági határértékével megegyező tűzgátló tömítést kell alkalmazni.
- A tervlapon szereplő anyagminőségeket és berendezéseket, tervezői jóváhagyással, azonos műszaki specifikációval rendelkezőkkel helyettesíteni lehet.
- A terv együtt kezelendő a vonatkozó szakági tervekkel.

JELMAGYARÁZAT


