EMI-TOV

KORNYEZETI HATASTANULMANY —

VKI 4. CIKK (7) BEKEZDES SZERINTI
VIZSGALATI DOKUMENTACIO

»Dombvidéki tarozok Magyarorszag teriiletén (Zapor,
Tobbcéli, Arvizesiics csokkentd — tarozok)” tirggyal,
KEHOP-1.5.0 konstrukcio keretében.” —
Terpes-Pétervdasdrai tarozo

pro

BioAqua Pro Kft.

W Székhely: 4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.
Adoészam: 13370406-2-09

Web: www.bioaquapro.hu

E-mail: info@bioaquapro.hu

Tel.: +36 52 541 780




EMI-TOV

A BioAqua Pro Kft. megbizasabol a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalati
dokumentacio kidolgozoja

Hortus Viridi Kft.
Levélcim: 2092 Budakeszi Kert u. 32.



sun )
//

EMLTOV
ALAIRO LAP
FELELOS SZAKERTOK:
Hortus Viridi Kft.

Szakaly Krisztina

okl. kornyezetmérnok. felelds tervezo

(MMK szam: 13-12295)

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodési szakértd QQ_(LJ%
SZKV-1.2 Levegotisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.3 Viz- és foldtani kozeg szakértd

SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd

SZ-OI2/2012.Elévﬂég-védelmi szakért('j ....................................
SZ-051/2013. Foldtani természeti értékek és barlangok

védelme szakértd

BioAgua Pro Kft.

Dr. Kiss Béla / /
Biologus és biologia szakos tandr, halaszati szakmérnok 7 4 e

Hidrobiologia-vizi 6koldgia PhD

Természetvédelmi szakérté (Elévilagvédelem)

Szakértoi engedély szama:
OKVF-SZ-050/2011.

Dr. Miiller Zoltin
biologia-foldrajz szakos tanar,

hidrobiologia-vizi 6kologia PhD ’ Y / [ [; '
természetvédelmi szakértd (Elovilagvédelem, /4 L[/ e

Foldtani természeti értékek és barlangok védelme)
Szakért6i engedély szama:
OKVF-SZ-034/2012, OKVF-SZ-048/2012.



| Bioaqua Pro Kft.

TARTALOMJEGYZEK
1. BEVEZETES — ELOZMENYEK ......cooiitiiiiiiiiiiiisessssssssssss s ssssssssssssss s ssssssssssssssens 5
1.1. A viz keretiranyelv hatalya €s fO CEIKITUZESE ........ooviririiriiiiie e 5
1.2. A Viz keretiranyelvnek valéo megfelelés a hazai gyakorlatban ............cccoovvvniiiiiiiincns 5
1.3, KOrmnyezeti CEIKItAZESEK. ... ..ceviiiiiiiiiiee i 5
1.4. Jelen dokumentacio elkESZitESENEK CEIJA. ... ..uiiviiiiiiiiiie i 7
2. A VKI ALTAL MEGHATAROZOTT CELOK TELJESITESE ALOLI MENTESSEG
LEHETOSEGE (4. CIKK 7. BEKEZDES) .......occciiiiiiiiii et 8
3. ATERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA .......ccooovsiimrinineinnineies s 10
3.1, A DETUNAZAS CEIJA.....e vttt et b bbb e 10
3.2, FO tervezEsi parameEterek ........oooiiiiiiiiiiiieiic s e 10
3.2.1. Volgyzarogat és mitargyainak 1étesitése a patakon .........ccccoocvriiiiiiieiinic e 11
3.2.2.  Kapcsolodo, a megvalodsitashoz sziikséges 1étesitmények bemutatasa ..........ccovcvevveiecieniennnnne 12
4.  AVKI-NEK VALO MEGFELELES A BERUHAZASSAL OSSZEFUGGESBEN ................... 14
4.1. A tervezett beruhazassal érintett viztestek és allapotértékelésiik .........ccoovnviniiiiininiiiiiiiiiins 14
4.1.1. FeEISZINT VIZEESEEK ..evviiuiiitieitietieie e sttt sttt ettt sbe e sbe et et e st e saeesbe e beesbenneens 14
4.1.2.  Felszin alatti VIZEESTEK . ....ueeitieiieieiie ettt sttt ettt ae s 16
6.1. 1. TVOVIZDAZISOK......ccveiiiieiiee it ettt ettt s et e e s e e et e e s st e e sab e e ss b e e sateesnaeennteeanteeaneeennes 19
8.1. Viérhatd hatotényezOk aZONOSILASA .......cueeivieiiiiiiiiiiieie e 21
8.1.1. Hatotényezok értelmezése és nem relevans hatotényezOok Kizarasa...........ccovoeveeneeieiicenenennne, 21
8.1.2. Tényleges, effektiv hatOtenYeZOK .......coveiiiiiiiiiiie e 22
8.2. A beruhazas kapcsan varhatd hatdsok vizsgalata ...........cccoceiiiiiiiiiiiiiiieeee e 22
8.2.1.  Felszini viztestekre gyakorolt hatasoK ..........cocvvieiiiiiiiiiiiiccce s 22
8.2.2.  Felszin alatti viztestekre gyakorolt hatdsok ...........ccccvviriiiiiiiiiii e 25
9. A VIZTESTEKRE MEGFOGALMAZOTT INTEZKEDESEK ES A TERVEZETT
BEAVATKOZASOK KOLCSONHATASAL .....oooiiiiiii et 26
Tt T U] 15430V U4 /SR 26
O Y 4 4 B Y 113 4 /20 SRS 28
12. AZ EDDIG ELVEGZETT VIZSGALATOK ES VARHATO HATASOK OSSZEFOGLALASA

30



| Bioaqua Pro Kft.

1. BEVEZETES - ELOZMENYEK

1.1. A VIZ KERETIRANYELV HATALYA ES FO CELKITUZESEI

A vizpolitika terén a kozosségi fellépés kereteinek meghatarozasarol szold Eurdpai parlament és a Tanacs
2000/60/EK iranyelv, mely Viz Keretirdnyelv néven ismert 2000. december 22-¢én 1épett hatdlyba az EU
tagorszagaiban. Célja volt, hogy 2015-re a felszini és felszin alatti viztestek ,,jo allapotba” kertiiljenek.
Amennyiben a természeti vagy a gazdasagi lehetdségek nem teszik lehet6vé a jo allapot megvalositasat
2015-ig, ugy a teljesités hataridejét titemezni lehet a VKI altal felkinalt mentességek megalapozott
indoklasaval 2021-re, illetve 2027-re.

A Viz Keretiranyelv megteremti a jogi kereteket a szarazfoldi felszini vizek, az atmeneti vizek, a parti vizek
¢s a felszin alatti vizek védelmének megvalositasahoz.

A keretiranyelv szerint a ,,jo allapot” nemcsak a viz tisztasadgat jelenti, hanem a vizhez k6t6do élohelyek
minél zavartalanabb allapotat, illetve a megfeleld vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, f6 célkitlizései a kovetkezok (VKI 1 cikk):

e avizi és vizes élohelyek romlasdnak megakadalyozésa, védelme, allapotok javitasa,

e a fenntarthat6 vizhasznalat eldsegitése a hasznosithat6 vizkészletek hosszu tava védelmével,

e a vizmindség javitdsa a szennyezOanyagok kibocsatasdnak csokkentésével, veszélyes anyagok
fokozatos kiiktatasa,

e a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa,

e azarvizek és aszalyok kedvezdtlen hatasainak mérséklése.

1.2. A VIiZ KERETIRANYELVNEK VALO MEGFELELES A HAZAI
GYAKORLATBAN

Magyarorszag a VKI és a kapcsolddo iranyelvek, rendeletek eldirdsait atiiltette a hazai vizgazdalkodasi,
vizvédelmi szabalyozasba, melynek eredményeként 2009 decemberére létrejott Magyarorszag Vizgyiijto
gazdalkodasi terve. A terv a VKI célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket foglalja dssze, feliilvizsgalatara
2015-ben kertilt sor.

A nemzetk6zi, valamint a hazai el6irdsok kielégitése €s a hatékony tarsadalmi véleményezés érdekében a
tervezés hazankban tobb szinten valosult meg:

orszagos szinten az orszagos vizgyijto-gazdalkodasi terv (tovabbiakban OVGT)

részvizgyijté — Duna-kdzvetlen, Tisza, Drava, Balaton - szinten (4 részvizgyijto terv),

tervezési alegységek szintjén (0sszesen 42 alegységi terv)

viztestek szintjén (a VKI eldirasai szerint lehatarolt 889 vizfolyas szakaszt, 189 allovizet, 185
felszin alatti viztestet jelent).

1.3. KORNYEZETI CELKITUZESEK

A VKI kornyezeti célkitlizéseit az iranyelv 4. cikke hatarozza meg. A legfontosabb kdrnyezeti célkitiizések
a felszini vizekkel kapcsolatban:
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e El kell érni a viztestek jo 6kologiai allapotat 15 év alatt.

e El kell érni az er6sen modositott és mesterséges viztestek jo potencialjat és jo kémiai allapotat 15
¢év alatt.

o Meg kell akadalyozni a felszini vizek allapotanak romlésat.

A legfontosabb kornyezeti célkitiizések a felszin alatti vizekre vonatkozoan:

Meg kell akadélyozni a felszin alatti vizek allapotanak romlasat.

Vissza kell forditani a jelentds terhelési trendeket.

Meg kell akadalyozni, illetve korlatozni kell a kdros anyagok vizekbe torténd bejutasat.
El kell érni a j6 mennyiségi és mindségi allapotot 15 év alatt.

Az Europai Parlament és a Tanacs — tekintettel a felszin alatti vizek védelmével kapcsolatos célkitiizésekre
— specidlis intézkedéseket irt eld a vizszennyezés korlatozdséara és csokkentésére vonatkozéan. Ehhez az
Eurépai Bizottsagnak a Keretiranyelv hatalybalépését6l szamitott két éven belill javaslatokat kellett
eléterjesztenie.

A védett teriiletekkel kapcsolatos kornyezeti célkitlizések:

e A tagillamok legkésébb ezen iranyelv hatdlybalépését kovetd 15 éven belill megfelelnek minden
védett teriiletekkel kapcsolatos szabvanynak és célnak, hacsak azok a kozdsségi jogszabalyok,
amelyek alapjan kijelolték az egyes védett teriileteket, masként nem rendelkeznek.

A mesterséges és erdsen modositott viztestek kiilon kategoriat képeznek, kijelolésiik minden esetben csak
az adott allapot javitasara vonatkozo lehetdségek alapos vizsgalatat kovetGen torténhet meg. Ezeknél a
viztesteknél, illetve viztest-részeknél, amelyek esetében a jo Okologiai allapot egyaltalan nem, illetve
elviselhetd mértékii raforditasokkal nem allithatd helyre, valamint a helyreéllitds bizonyos tarsadalmi
szempontbdl fontos vizhasznalatokat (mint a vizerémuivek, hajozas, arvizvédelem), tarsadalmi szempontbol
fontos, fenntarthatd emberi fejlesztési tevékenységeket dontéen akadalyozhat, nem a jo dkologiai allapot,
hanem a j6 6kologiai potencial elérése a cél. A jo 6kologiai allapot és a jo 6kologiai potencial meghatarozasa
a Keretiranyelv V. Mellékletében talalhat6 tablazatok alapjan torténik.

A VKI fent részletezett altalanos és kornyezeti célkitlizéseibdl egyértelmiien kdvetkezik, hogy az Iranyelv
kozponti kérdése a felszini és felszin alatti vizek ,,jo allapotanak™ elérése és hosszi tavii megdrzésének
biztositasa, ill. a kivalo és referencialis allapotu viztestek esetében az allapotromlas megallitasa, ill.
elkeriilése.

A ,,jo allapot” szempontjabol felszini vizeknél a viztest 6koldgiai és kémiai allapota, felszin alatti viztestek
esetén a mennyiségi és kémiai allapot szamit és a végsd, altaldnos értékelésben a rosszabbik mindsitési
eredmény a mérvado. Az dkologiai allapotot a vizi 6koszisztémak szerkezetének és miikddésének mindsége
hatarozza meg. A jo kémiai allapot eléréséhez az sziikséges, hogy a szennyezOanyagok koncentracidja ne
haladjon meg bizonyos, meghatarozott hatarértékeket (a VKI IX. mellékletben és a 16. cikk (7)
bekezdésében meghatarozott kornyezetmindségi kovetelményeket, és mas vonatkozo kozdsségi
joganyagban, kdz0sségi szinten megallapitott kdrnyezetmindségi kovetelményeket). A mennyiségi allapotot
a tulzott kitermelés veszélyezteti, €s csak akkor jo, ha a hosszu idejii éves atlagos kitermelés 6sszhangban
van a hasznosithato felszin alatti vizkészlettel. A jo allapot elérését a felszini és felszin alatti viztestek
szintjén egyarant biztositani kell.

A Viz Keretiranyelv kornyezeti célkitiizéseinek eléréséhez sziikséges, részben a VKI-ben egyértelmiien
meghatarozott sokrétli feladatok végrehajtasaért minden tagorszag maga viseli a feleldsséget.

A legfontosabb feladatok kozé tartoznak a kovetkezok:

o A felszini és felszin alatti viztestek kijeldlése.

e Akijeldlt felszini és felszin alatti viztestek allapotfelmérése (jelenlegi allapot), ill. az allapotvaltozas
monitorozasa.

e A célallapotra (elérendd allapot) jellemz6 paraméterek, mérészamok meghatarozasa.
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e A jelenlegi kedvezdtlen allapot kialakulasaért és fennmaradasaért felelos antropogén terhelések,
beavatkozasok azonositasa, hatasainak értékelése.

o Koltséghatékony intézkedések tervezése (vizgyljto-gazdalkoddsi terv készitése) a kornyezeti
célkitlizések elérése érdekében.

o A vizgylijt6-gazdalkodasi tervben meghatarozott intézkedések gyakorlati végrehajtasa.

1.4. JELEN DOKUMENTACIO ELKESZITESENEK CELJA

Jelen dokumentaci6 elkészitésének célja az el6zéekben leirtaknak megfelelden, hogy feltarja, mely felszini
¢s felszin alatti viztestekre gyakorolhatnak potencialis hatast a ,,Dombvidéki tarozok Magyarorszag
teriiletén (Zdpor, Tobbcélii, Arvizesiics csokkentd — tarozék) — Terpes-Pétervdsdrai tarozé” megnevezésii
projekt keretében tervezett beavatkozasok, és ezek nyoman milyen tényleges hatotényezokkel kell
szamolnunk, amelyek befolyasolhatjak a potencialisan érintett viztestek allapotat. Fentieken tilmenden a
dokumentacié elkészitésének célja tovabba, hogy bemutassa a potencialisan érintett viztestek jelenlegi
kiindulési allapotat, és vizsgalja, ill. értékelje, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok
kovetkeztében varhatd tényleges hatotényezok milyen modon és milyen mértékben befolyasoljak az érintett
viztestek allapotat, ill. az érintett viztestek allapotanak javitasara tervezett (és az érvényes vizgyUjto-
gazdalkodasi tervben foglalt) intézkedések hatékonysagat.

A dokumentaci6 egyértelmii célja annak megallapitasa, hogy befolyasolja-e érdemben a projekt
megvaldsitasa az érintett viztestek esetében a Viz Keretiranyelvben (VKI) meghatdrozott kornyezeti
célkitlizés elérését, és sziikséges-e a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazasa és
alatamasztasa. Ezen vizsgalatok elvégzését a hazai jogrendben a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6a) bekezdés
irja eld, utalva a vizgytijto-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. és
11. §-aban foglaltakra.
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2. A VKI ALTAL MEGHATAROZOTT CELOK
TELJESITESE ALOLI MENTESSEG LEHETOSEGE
(4. CIKK 7. BEKEZDES)

Amennyiben a tagorszagok nem teljesitik a VKI 4. cikkében meghatarozott kdrnyezeti célkitizéseket, ill.
nem végzik el a célkitlizések teljesitéséhez kapcsolodoan a VKI altal eldirt feladatokat, akkor megszegik a
Viz Keretiranyelvet, ill. nem teljesitik az iranyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasukat. Ez
kezdetben az EU Pilot rendszerének keretében egy vizsgalat meginditasat vonja maga utan. Ha a Pilot eljaras
keretében zajlo parbeszéd soran nem sikeriil az adott tagorszaggal tisztazni az unids jog megsértésének
gyanujat, ill. megoldast talalni az unios jog megsértésének elkeriilésére, akkor hivatalos kotelezettségszegési
eljaras indul az ligyben, melyet az EU Bizottsaga kezdeményez. Amennyiben az érintett tagallam bizottsagi
felszolitasra sem rendezi a jogsértést az Eurdpai Unid Bizottsaga peres eljarast indit és az Eurdpai Uniod
Birdsaga elé terjeszti az ligyet. Ha a tagallam a Birdsag elmarasztalo dontése esetén sem rendezi a jogsértést,
akkor a Bizottsag pénziigyi szankciokat helyez ¢letbe biintetésiil.

Az egyes viztestek esetében a kdrnyezeti célkitiizés elérésének elmaradasa nem minden esetben jelenti azt,
hogy az érintett tagallam megszegi a Viz Keretirdnyelv teljesitésére vonatkozo kotelezettség-vallalasat.
Amennyiben valamely felszini vagy felszin alatti viztest jo allapotanak (mesterséges és erdsen modositott
felszini viztestek esetén az 6kologiai allapot helyette jo 6kologiai potencidjanak) elérése nem teljesiil, vagy
allapotromlas kdvetkezik be ijabb keletli antropogén modositasok, ill. a felszin alatti viztestek szintjében,
emberi hatasra bekdvetkezd uj keletli valtozasok, vagy teljesen j, fenntarthatdé antropogén fejlesztési
tevékenység kovetkezményeként, akkor az alabbi feltételek maradéktalan teljesiilése sziikséges ahhoz, hogy
a VKI kornyezeti célkitlizései elérésének elmaradasa ne mindsiiljon unios jog megsértésének:

e a tagallam minden lehetséges [épést megtesz a viztest allapotdra gyakorolt artalmas hatés
mérséklésére;

e ¢ valtoztatdsok okait a VKI 13. cikk elvarasai szerint elkésziild vizgytlijto-gazdalkodasi terv
részletesen tartalmazza, és a célkitlizéseket hatévente feliilvizsgaljak;

e ¢ valtoztatasok vagy modositasok oka elsérendii kozérdek és/vagy ha a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szamara a VKI kornyezeti célkitizéseinek elérésébol fakadnak,
feliilmuljak az adott viztest allapotara kedvezdtlen hatast gyakorlo tervezett valtozasok hasznai az
emberi egészség, az emberi ¢let biztonsaganak megtartasa vagy a fenntarthatd fejlodés tekintetében;

e a viztest megvaltoztatasaval, modositasaval vagy nagyobb volumenii hasznositasaval szolgalt
hasznos célkitlizések a mliszaki megvalosithatosag vagy az aranytalan koltségek miatt nem érhetok
el mas olyan modon, ami a kdrnyezet szamara joval elonydsebb lenne, ill. kisebb mértékben
akadalyoznd a VKI kornyezeti célkitlizéseinek teljestilését.

Minden olyan terv, beruhdzas, emberi tevékenység esetében, melynek végrehajtasa veszélyezteti a VKI
kornyezeti célkitiizéseinek teljesiilését a VKI 4. cikkely 7., 8. és 9. bekezdése értelmében el kell késziteni
egy részletes elemzést arra vonatkozoan, hogy a terv, beruhazas, emberi tevékenység, milyen felszini és
felszini alatti viztesteket érint, milyen ezen viztestek jelenlegi, kiindulasi allapota, milyen hatotényezok és
hatasfolyamatok azonosithatok a tervezett beruhazas, ill. emberi tevékenység megvaldsitasa kapcsan, ezek
milyen modon és milyen mértékben befolyasoljak az érintett viztestek allapotat, ill. az érintett viztestek
allapotanak javitasara tervezett (és az érvényes vizgyljto-gazdalkodasi tervben foglalt) intézkedések
hatékonysagat. Az elemzésnek tartalmaznia kell minden olyan hatasmérsekld intézkedést, amelyet az
érintett viztestek kedvezdtlen allapotvaltozasat okozo hatasok mérséklése céljabol figyelembe vettek, ill.
minden olyan alternativ megoldast és ezeknek az érintett viztestekre gyakorolt hatasat, melyet a terv,
beruhazas, emberi tevékenység céljainak elérése érdekében megvizsgaltak. A fent emlitett részletes
elemzést VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatként emlitik a vonatkoz6 szakmai anyagok.

A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalatot, az Un. VKl-elemzést a terv vagy beruhdzas
kornyezetvédelmi engedélyezése soran a kornyezeti hatasvizsgalat (KHV) keretében kell elvégezni. A
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KHV-nak tehat az un. VKI-elemzéssel kibdvillve alkalmasnak kell lennie a fentiekben részletezett
szempontok megitélésére.



| Bioaqua Pro Kft.

3. ATERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

3.1. A BERUHAZAS CELJA

Az ezredforduld kornyékén (1998 8szén, 1999 tavaszan és nyaran, 2000 tavaszan) rendkiviili vizkarok
sujtottak az orszagot. A rendkiviili ar- és belvizekkel leginkabb érintett teriiletek a Tisza-volgyben, illetve
Eszakkelet-Magyarorszagon fordultak elé, ahol a helyzetet jelentés viharkarok is nehezitették. A
telepiiléseken, a mezégazdasagban és az infrastrukturaban keletkezett karok rairanyitottak a figyelmet a
vizkarmegeldzés és vizkarelharitas fontossagara.

A kovetkez6 problémak vartak megoldasra:

e A Tarna-patak ingadozo vizjarasabol adéddan nem kiegyenlitett a térség vizgazdalkodasa.

e A patak mentén nem csak a nyari aszalyos id6szakok jelentenek gondot, hanem a napjainkban egyre
tobbszor el6forduld villamarvizek is.

o A térség vizgazdalkodasa nem kiegyensulyozott, igy a teriiletben rejlé potencial vizgazdalkodasi
szempontbdl kihasznalatlan.

A cél a teriilet vizgazdalkodasanak fejlesztése, a térség jomindségli, ontdzési és okoldgiai célu vizzel torténd
ellatasa, az arvizek okozta karok csokkentése, illetve rekreacios és természetvédelmi céla viztér létrehozasa.

Fentiek altal az arvizi biztonsag kiegyenlitett fenntartasa biztosithatova valik, a teriileten az Ont6zott
tertiletek nagysaga novekedni fog, a térségbe tarozott viz alkalmas lesz a gazdasagi- és okologiai célok
egylittes kielégitésére, a teriilet vizhaztartasa javulni fog, mind a tavaszi belvizes, mind a nyari aszalyos
iddszakban biztositott lesz.

A tervezett fejlesztés keretében egy volgyzarogatas tarozd és a milkodéshez sziikséges mitargyak
megépitése a cél. A tervezett tarozé kialakitasahoz volgyzardgatat, egyesitett funkcioja kozponti mitargyat,
vészarapasztd mutargyat kell épiteni. A volgyzarogat hullamverés elleni védelmét burkolattal biztositani
kell. El kell végezni a tarozotér rendezését, valamint a vizmindség javitasa érdekében Pétervasara folott
el6gat, illetve hordalékfogd eldiilepitd tdrozo kialakitasra javasolt. A tarozo fenntartasahoz sziikséges gépek,
felszerelések, valamint a védelmi anyagok tarolasara tarozé ortelepet kell l1étesiteni. A tervezett elontési
tertilet érint egy elektromos légvezetéket, melynek a kivaltasarol gondoskodni kell.

3.2. FO TERVEZESI PARAMETEREK

A tervezett tdrozd0 Heves megye északi részén, Pétervasarai jarasaban, Terpes kozségtol északra,
Pétervasaratol délre helyezkedik a Tarna volgyben. A kijelolt tarozoteriilet Pétervasara, Tarnalesz,
Biikkszék, Kisflizes telepiilések kiilteriiletén 1étesiilne. A vizgytijté teriilet a Felsd-Tarnai-dombsag tertiletét
foglalja magaba, mely 400 m tszf-i atlagmagassagu, erésen tagolt, a Tarna fels0 folyastol Ny-ra eso
dombsag.

A taroz6 elzarési szelvénye Terpes kozség felett, a Tarna-patak 71+700 km szelvénye. A tarozé ENy-DK-i
iranyu. A meder az elzaras kornyezetében rendezettnek tekinthetd, azonban jelentds mértékben
feliszapolodott és ndvényzettel bendtt.

A tarozo fobb adatai a kovetkezok

volgyzarogat helye: Tarna-patak 71+700 km szelvény
volgyzarogat hossza: 832m

gat legnagyobb magassaga: 8,1m

taroz6 minimalis vizszintje: 168,80 mBf

minimalis vizszinthez tartozé holttérfogat: 1.600.000 m®
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tarozé tervezett lizemvizszintje: 170,50 mBf

tarozo felszine lizemvizszintnél: 155 ha

tarozo6 térfogata lizemvizszintnél: 3.700.000 m3
arvizi talduzzasztasi vizszint: 171,80 mBf
vizfelszin arvizi tilduzzasztasi szinten: 215 ha
térfogat arvizi tlduzzasztasi szinten: 6.200.000 m?
vizgytijtéteriilete: 285,0 km?

A tervezett tarozoterliletet északkeletr6l a 2142., délnyugatrol a 24121. sz. kdzutak hataroljak. A tertiletnek
vasuti megkdozelitési lehetGsége nincs. A tervezett tarozotér tobb foldutat is érint (pl. Tarna-patak mentén).

3.2.1. Volgyzarogat és miitargyainak létesitése a patakon

Volgyzarogat

A gat teljes hossza 832 m. A vizoldali gattest vizzar6 anyagbdl, a tAmasztotest szemcesés anyagbol épiil. A
gatkorona mentett oldali éle alatt 1,0 m széles fiiggbleges szivargd létesiil, mely szivargdé paplanban
végzddik a mentett oldali gattest alatt. A szivargd vizeket egy gyiijto szivargo fogja 6ssze. A gyiijto szivargo
alatt 8-10 helyen nyomascsokkentd kutak 1étesitése sziikséges.

A vizoldali rézsti a minimalis vizszinttdl a mértékadd arvizszint + 50 cm magassagig sejtidomko burkolatot
kap, melyet 20 cm vastag homokos kavics dgyazatra helyeznek. A homokoskavics dgyazat as a burkolat
koz¢, az izemeltetési tapasztalatok alapjan javasolt geo- textilia elhelyezése az agyazo réteg kimosoddasanak
megakadalyozasa érdekében. A mentett oldali gatrézsiire 20 cm vastagsagban humuszréteget kell elhelyezni
¢és fiivesiteni. A mentett oldalon 6 m széles padka keriil kialakitasra. A gat 0,4 m vastag humuszréteg
eltavolitdsa utan alapozhat6. A vizoldali rézsitihajlas 1:3, a mentett oldali rézsihajlas 1:3. A gat
koronaszélessége 4 m. A gatkoronan 3,0 m szélességben 20 cm vastag stabilizacidval ellatott ut keriil
kialakitasra. A volgyzarogat koronaszintje 173,10 mBf. Az altalaj varhatd 6sszenyomddasabol szarmazo
siillyedés, és ezaltal a gat koronaszintjének megvaltozasa elkeriilése céljabol 20 cm tultoltést terveztek be.
A gat 0+055-0+835 szelvénye kozott a gat alatt 6 m mélységig résfalat irdnyoztak el6 a szivargasi hossz
novelése céljabol. A vészarapasztd alatt is javasolt a résfal az alatta talalhatoé finom homok réteg miatt. A
résfal 40 cm szélességben keriil kialakitasra.

Elogat

A vizminOség javitasa érdekében Pétervasara folott elogat, illetve hordalékfogd eloiilepitd tarozo kialakitasa
javasolt. Az el6gat 1étesitésének célja, hogy az elétte kialakult el6tarozoban az ott megtelepiilt nadas jellegii
vizi novényzet a vizben 1évé karos szennyezddéseket (pl. foszfor) kivonja a vizbdl, beépitve sajat
novénytestébe. (A nadat évente sziikségszeriien le kell vagni). A jelenleg kidolgozas alatt allo vizjogi
1étesitési engedélyezési terv egy helyen tartja indokoltnak az elogat, illetve a hordalékfogd eldiilepitd tarozo
kialakitasat, kdzvetleniil a f6 tarozotér felett. A 1étesitmény részletes muiszaki kialakitasat és méretezését a
vizjogi létesitési engedélyezési terv tartalmazza. Az eldiilepito tarozo jelenlegi koncepcionak megfeleld
koriilhatarolasa a helyszinrajzon abrazolasra kertilt

Kozponti miitargy

Egyesitett funkcidju, épités alatt biztositja az arvizlevezetést, a taroz6 lizemelésekor a vizkivételt és a
fenékleiiritést, valamint az arvizek levezetését. A mutargy felvizoldali aknabol és 2000 mm ROCLA cs6b6l
csatlakozik. Az arapasztd bukoél 33 m hosszl, mig a tolozarak kezel6akndja 2,0x2,0 m méreti. A
fenékleiiritést és a vizkivételt 300-300 mm-es acélcsovek biztositjak, melyekben a meder vizutanpotlasat és
a ketts elzarast finom bedllitasu pillangozarak biztositjdk. Az arapasztohoz és a kezel6aknahoz a
gatkoronarol 1,20 m széles kezel6hid vezet be. A vizkivétel, illetve leilirités maximum, illetve minimum
hozama: 0,63-0,68 m®/s teljesen nyitott tolozaraknal.
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A korbukds arapasztd és fenékleliritd csé a négynyilasa 2000 mm ROCLA c¢s6bdl kialakitott atereszbe
torkollik, melynek hossza 49,0 m, esése 8,16%o. A bukoaknas ateresz tipust miitargy méretét ugy hataroztak
meg, hogy Q1% arviz (52 m%/s) szallitasa esetén szabad felszinli atfolyas alakuljon még ki, elkeriilendd a
nyomas alatti atfolyds esetén az dtmeneti tartomdnyban kialakul6 kéros turbulencia és miitargy rezonancia
kialakulasa. A kilépd viz energiatdrését a 15 m hosszu, energiatord fogakkal ellatott energiacsillapito
medence latja el. A miitargynal, a talaj fedoréteg vastagsaga 5,0-8,6 m kozott valtozik és tobb méter vastag
szerves, és szervesen szennyezett rétegek talalhatok benne. A mitargy alapozasanal (2x2 m-es héaloban
kialakitva) kavicscolopoket alkalmaznak. Ez a mélytomdrités meggatolja a mitargy karos mértéki
stillyedését. Ezt a miiveletet talajszondazas el6zi meg. Ezen kiviil a miitargyalapokat 8 m mélységig CS2
szadfallal hataroljak le.

A kozponti leeresztd miitargy alvizi szakaszan, valamint a tarozo feletti vizfolyas vizhozamméré miitargy
keriil telepitésre. Ezaltal a tdrozoba érkezd és az onnan tavozd vizmennyiségek regisztralhatok, a
vizkészletek nagysagrendje szamithato.

Vészarapaszto

Tekintve, hogy a tarozo6 alatt lakott teriiletek hizodnak, a maximalis biztonsag eléréséhez a tdrozo6 baloldali
bekotésénél vészarapasztd elhelyezése sziikséges. A sziikséges miitargy egy koéburkolattal stabilizalt
vészarapaszto, mely 38 m szélességii, kiiszobszintje 172,00 mBf, azaz 20 cm-rel fekszik magasabban, mint
a maximalis arvizszint. Vizszallito képessége ~40 m?/s. Csak akkor 1ép miikddésbe, ha a katasztrofalis
mértékil arviz a tdrozoban a mértékado arvizszintet 20 cm-rel meghaladja. Kialakitasanak sziikségessége
els6sorban katasztrofalis helyzetekben, jégzajlas, hordalékszallitas esetén az arapaszté bukdél esetleges
nyilassziikiiletekor lehet indokolt. fgy a katasztrofalis arviz szélsdséges helyzetben sem tudja a gatat
meghagni.

3.2.2. Kapcsolodo, a megvalositashoz sziikséges létesitmények
bemutatasa

Anyagnyeroéhely

A teriileten tobb anyagnyerd hely jelolésére keriilt sor, melyek koziil kettd a tarozotérben a jobb, illetve a
bal parton helyezkedik el. A Viziterv Consult altal végzett talajfirasok alapjan az itt feltart talajok csak a
tamasztotestbe épitheték be. A harmadik anyagnyerd hely a gat alatt a Tarna jobb oldalan a domboldalban,
attol kb. 800 m-re talalhato. Kijelolése, és a feltaras egy korabbi vizsgalat alkalmaval (1972.) tortént meg.
A feldolgozott eredmények alapjan itt elegendé mennyiségii vizzard, gatépitésre alkalmas anyag talalhato.
A gatépitéshez sziikséges, az anyagnyerd helyekrdl kitermelt foldanyag mennyisége 200 000 m®. Az
anyagnyerohelyek tekintetében jelenleg is folynak a geotechnikai feltarasok, azok teriilete minimalis
mértékben még valtozhat a végleges muszaki tervek kidolgozasaig.

Tarozétérbe huzodo 20 kV-os elektromos légvezeték kivaltasa

A tervezett tarozo teriiletét egy elektromos vezeték keresztezi, egy pedig a tarozo északi oldalan huzodik.
Az elektromos légvezetékek kivaltasa a tarozo megépitése esetén sziikségessé valik.

Toltésépités (szennyviztelep védelme)

A tisztitotelep 1étesitése soran az épitési teriilet elokészitéséhez kapcsoldddan a kornyezo részek részben
feltoltésre keriiltek. A jelenlegi tisztitotelep terepszintje a fejlesztést tervezd cég - Kristaly Kft. - geodéziai
felmérése alapjan 172,40 mBf. talalhato, ami a mértékado arvizszint (171,80 mBf) felett fekszik, azonban a
teljes biztonsag megteremtése végett a teriilet rendezése és a tarozotérbdl szarmazo viz kizarasa sziikséges.
Ezért egy hossztoltést 1étesitenek kozvetleniil a telep mellett, az alabbi paraméterekkel:

A létesitendd t6ltés hossza: ~620m
Epitéshez sziikséges anyagmennyiség: 25000 m®
A t6ltés legnagyobb magassaga: 4,10 m
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Koronaszintje a volgyzardgat koronaszintjével megegyezik, azaz: 173,10 mBf.
Toltéskorona szélessége: 4m
Rézstihajlasa a toltés mindkét oldalan: 1:3

A toltés tarozotér feloli oldalat hullamverés ellen biztositani sziikséges. A toltés mentett oldaldn
humuszterités és a rézsl fiivesitése sziikséges. A szivargd és fakado vizek megjelenése ellen szadlemezsor
leverése sziikséges a toltéstest ald. A toltés épitése soran egy ideiglenes vizfolyas (Névtelen 0632) medrének
feltoltése sziikséges, hiszen a toltés nyomvonala jelent6s szakaszon a meglévo patakmederrel egy
nyomvonalon halad.

Csapadékviz atemelo létesitése, 6varkok jo karba helyezése

A teriiletrdl lefolyd csapadékvizek elott a létesitett hossztoltés akadalyt képez, mely igy meggatolja a
lefolyast. Ezért a tisztitd telep kozvetlen kozelében talalhatdo 24121 sz. ut mentén 1évd 6varkok jo karba
helyezése sziikséges. A vizelvezetésen kiviil sziikséges azok bevezethetoségének biztositasa a tarozotérbe.
A létesitett hossztoltéssel parhuzamosan, a mentett oldalon a lefolyd és esetlegesen atszivargd vizek
Osszegyljtésére egy Ovcsatorna kialakitasa ajanlott, mely a vizeket a toltés mentett oldali mélypontjahoz
vezeti, ahol egy 50 I/s. teljesitmény(i csapadékviz atemeld szivattyu juttatja a vizeket a tarozétérbe.

Tisztitott szennyvizvezeték kivaltasa

A tervezett tarozotér kozvetlen kozelében 1étesiilt a pétervasarai szennyviztisztito telep. A telep tisztitott
szennyvizét Tarnaba juttatd vezeték a tarozo tér alatt hiizodik, ezért a meglévd tisztitott szennyvizvezeték
megsziintetése és 1j nyomvonalon torténd kiépitése sziikséges. A tisztitott szennyivizvezeték kialakitasara
két nyomvonalvaltozat lett megvizsgalva, az ,,A” nyomvonal, ebben az esetben a szennyvizbevezetés a
tarozotér folott valdsulna meg, igy a tisztitott szennyviz a tarozotérbe keriilne. A ,,B” nyomvonal esetében
a szennyvizbevezetés a tdrozotér alatt valosulna meg. Amennyiben az ,,A” nyomvonal valoésulna meg, a
tisztitott szennyviz bevezetésénél a jovoben kiemelt figyelmet kell forditani a vizjogi ilizemelési
engedélyben szerepld hatarértékek betartasara, ezzel segitve a taroz6 vizmindségének megorzését.

Tarozotér rendezése, fenntarto ut létesitése

A tarozoteret a mértékado arvizszint altal hataroltan dsszesen 215 ha-on meg kell tisztitani a ndvényzettol,
faktol, cserjéktdl, bokroktol, tovabba gondoskodni kell a humusz mentésérél. Az anyagnyerd helyeket
rendezni sziikséges, rézsiit minimum 1:3 hajlassal kell kialakitani. A tarozotér teriiletén az épités idejére a
mtargy felett kozvetleniil biztositani kell a Tarna vizének a mitargyra valo ravezetését. A felhagyott eredeti
medret Ki kell tisztitani, és be kell tolteni. A tarozé koriil az lizemvizszint felett, kiillondsen az erdds, bokros
részeken egy kb. 20 m széles savot ki kell tisztitani, és tisztan kell tartani annak érdekében, hogy a tarozo
kornyezete koriiljarhato és ellendrizhetd legyen (kidolt fak eltavolitasa stb.). A kialakitandd sav egy
gréderezett foldut, mely a tarozo teljes koriiljarhatosagat biztositja. A szintjét ugy kell kialakitani, hogy
magassagi értelemben legalabb 0,5 méterrel a mértékado arvizszint felett helyezkedjen el. Igény esetén a
fenntartd Ut mechanikai stabilizacioval is ellathatd. Az épités miatt kivagasra keriilo fakat a tarozotér
kornyékén, illetve a tulajdonos altal kijel6lt helyen 3 km-en beliil potolni sziikséges.
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4. A VKI-NEK VALO MEGFELELES A
BERUHAZASSAL OSSZEFUGGESBEN

4.1. A TERVEZETT BERUHAZASSAL ERINTETT VIZTESTEK ES
ALLAPOTERTEKELESUK

A jelen beruhazas az Orszagos VizgyUjtdgazdalkodasi Terv (OVGT) szerint a Tarna alegység teriiletét erinti
és az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosiag (EMVIZIG) milkodési teriiletén talalhato. A tervezett
tarozohoz kapcsolddo felszini €s felszin alatti viztesteket a Vizgytijt-gazdalkodasi Terv alapjan mutatjuk
be.
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1. abra. A vizsgalt elzarasi helyszinek

4.1.1. Felszini viztestek

A tarozo kialakitdsa a Tarna patakon tervezett, tovabba a vizfolyasba bekoté két masik agat, a Névtelen-
0627 és a Névtelen-0632 vizfolyast is érinti. A projekt keretében tervezett beavatkozasok a Tarna kozépso
(VOR azonosité: AEQO039) viztestet érintik., melyet nevesit a VGT?2 (illetve e beruhazas kdzelében talalhato
a Leleszi-Tarna-patak torkolata).

A Tarna kozépsé viztest (AEQO039) jellemzéen dombvidéki, kozepes esésti, allandd vizszallitasa erdsen
modositott természetes vizfolyas. A viztest teljes hossza 40,88 km, vizgy{ijtd teriiletének nagysdga 601 km?,
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1. tablazat: A Tarna kézépsé viztest allapota a VGT2 1.1 melléklete alapjan

Jellemzok Tarna kozépso
jellege meszes, durva Es kézepe's-ﬁnf).rri mederanyagu,
Ozepes vizgylijtd
szélessége (leggyakoribb vizhozammal) 6,4 m
mélysége (leggyakoribb vizhozammal) 0,2m
esése (leggyakoribb vizhozammal) 1,8 %o
szelvény kozépsebesség (leggyakoribb vizhozammal) 0,34 m/s

sokéves kozépvizhozam a teljes vizgylijtén (1971-2000) 1,501 m¥/s

leggyakoribb vizhozam a teljes vizgyiijton (1981-2010) 0,311 m3/s

augusztusi 80%-os vizhozam a teljes vizgy(ijtén (1981- 0,132 m¥s

2010)
okologiai kisviz a teljes vizgytijton 0,066 m3/s
jellemz6 hasznositasa vizelvezetés, vizellatas

A viztestek allapotat a VGT2 a viztestek mindsitésének egyes jellemzoi alapjan hatarozza meg. Az egyes
jellemzok alapjan 5 csoportba (kivalo, jo, mérsékelt, gyenge, illetve rossz mindsités) sorolja a viztestek
allapotat, melyek integralt mindsitéséhez az 6kologiai és kémiai allapot keriil szdmba vételre. A VKI II.
melléklet 1.3 pontjanak eléirasa, hogy minden felszini viztest tipusra meg kell hatarozni a jellemz6
hidrolégiai-, morfoldgiai és fizikai-kémiai feltételeket, amelyek a kivalo 6koldgiai allapothoz sziikségesek,
tovabba a biologiai referenciat minden biologiai mindségi elemre: fitoplankton, fitobentosz, makrofita,
makrogerinctelen, és halak. A mindsités a viztipus jellemzo6ihez viszonyit.

A Tarna kdzéps6 viztest mérsékelt integralt allapotu, ennek okat részletezi a kdvetkezo tablazat.

tablazat: Az érintett felszini viztest besoroldasa a VGT2 6.1 melléklete alapjan

Szempont Tarna koézépso
Viztest VOR kod AEQ039
Fitobentosz mindsités mérsékelt
Fitoplankton mindsités mérsékelt
Makrofita mindsités kivalo
Biologia elemek Makrozoobenton mindsités jo
Halak minésitése meérsékelt
Biolégiai elemek szerinti allapot mérsékelt
Biolégiai elemek allapot megbizhatosaga kozepes
Oxigén haztartas kivalo
Tapanyagok jo
Fizikai-kémiai Sétartalom kivald
elemek Savassag kivalo
Fizikai-kémiai elemek szerinti allapot jo
Fizikai-kémiai minésités megbizhatésaga alacsony
VKI VIII. Specifikus szennyezdk (fémek) szerinti allapot adathiany
mellékletének
szennyez6 Specifikus szennyezék mindsitésének megbizhatdsaga adathiany
anyagai
Morfologiai allapot kivalo
Hidromorfologiai Atjarhatosag rossz
elemek Hidrologiai allapot kivalo
Hidromorfolégiai elemek szerinti allapot rossz
Viztest 6kologiai Okolégiai mingsités mérsékelt
allapota Okoldgiai mindsités megbizhatésiga kdzepes
. Kémiai allapot adathiany
Kémiai PR p - -
Allapotértékelés Kémiai allapf)t megbizhatdsaga adathiany
nem megfeleldség oka (nem PBT) -
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nem megfeleldség oka (PBT) -
Viztest allapota Integralt allapot mérsékelt

A téblazatbol leolvashato, hogy a Tarna kozépsé viztesten tobb biologiai elem is mérsékelt allapota. A
Tarnan jellemz6 probléma, hogy foként a halak szdmara nem atjarhato a viztest.

A Leleszi-Tarna-patak (AEP754) torkolata szintén e teriiletre esik. A patak egy kis esésii, meszes —
kozepes-finom mederanyagt, kis vizgyljtdjivel rendelkezd, allandd vizszallitasu természetes viztest. FO
hasznositdsa a vizelvezetés és vizellatds. A VGT2 alapjadn a viztest mérsékelt allapotban van, ami az
okoldgiai mindsités eredménye, kémiai allapotara nem allnak rendelkezésre informaciok. Fizikai-kémiai
elemek szerinti és hidromorfologiai allapota kivald, a biologiai elemek koziil a fitobentosz mindsités
mérsékelt. Tapanyagterhelésében a nitrogén esetén a felszini viz, mig a foszfor esetében a természetes er6zio
a meghatarozo, csakugy, mint a Tarna felsénél. Kommundlis vagy ipari szennyvizterhelés nem éri a
viztestet. Allapotanak javitasira a VGT2 2027-ig a j6 6kologiai és kémiai allapot elérését tiizte ki célul.

A viztestet érd terheléseket a kovetkezd tablazat mutatja. A viztest tApanyagterhelésében a diffuz terhelések
dominalnak, a természetes ero6zio, illetve a felszin alatti vizekb6l érkezé terhelés a meghatarozo terhelési
forras.

3. tablazat: A viztest tapanyagterhelése (VGT2)

Diffuz terhelés megoszlasa %
. Pontszer(i
Diffis o
e | v || DA | 2D LSBT
név anva terhelés szarmaz6 terhelés . Tl terhelési
vae t/év o % Természetes | i forras
terhelés % er6ziobol o | Egyéb
. q vizbol
szarmazo , ,
szarmazo
Foszfor 8,85 33 67 64 6 30 termész.etes
Tarna erozio
ko6zEépso ., -
PSO 1 Nitrogén | 91,29 14 86 8 76 16 felmvrl?zalam

A Tarna kozépsé viztestbe 4 kiilonboz6 helyr6l (Verpelét, Biikkszék, Sirok, Pétervasara) érkezo
kommunalis szennyvizterhelés koziil a teriiletre esO pétervasarai szennyviztisztito telep terhelése fontos a
tapanyag- és szervesanyag terhelés szempontjabol. Ipari szennyvizterhelés a Tarna kozépsét csak a
projektteriiletrl délebbre érinti (Biikkszék, Sirok), melyek hatdsa nem jelentds a viztestre. Jelentds vagy
fontos egyedi vizkivétel, vizbevezetés a vizsgalt terlileten nem éri a viztesteket.

4.1.2. Felszin alatti viztestek

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

A jelen beruhazas az Orszagos Vizgytjtogazdalkodasi Terv (OVGT) szerint a 2-11 Tarna alegység tertiletét
érinti. Roviden ismertetjiik az érintett alegység vizfoldtani adottsagait az alabbiakban.

A teriilet foldtani-hidrogeologiai jelleg szempontjabol harom részre bonthatdé: a Matra hegyvidéki
terlileteire, a Matraalja teriiletére és Pétervasara kornyékén levo északi részmedencére. A Tarna felsd
szakasza geologiailag nagyon heterogén. Nagyobb részét pl. Recsk kdrnyékét tomor, asvanykivalasokban
dus vulkanitok alkotjak, amelyeket negyedidészaki lejtdtormelék és agyagos mallastermék, ritkdbban
pliocén korti sekélyvizi iiledékek szegélyeznek. A talajviz regionalis aramlasa igen lassu, a helyi
kozetfelépités és morfoldgia alakithat ki kisebb aramlasi rendszereket. A vulkani testek toredezett zonaibol
forras alig fakad.
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Az alegység teriiletén a felsé 10 m-ben talalhatd fedékozet képzodmények kozott gyakoriak a laza iiledékes
kézetek, tovabba nagy a vulkanitok el6fordulasi ardnya. A foldtani képzoddmények felsé par métere
meghatarozza a feddtalaj fizikai, kémiai tulajdonsagait.

A Matra hegyvidéki teriilete elsé kozelitésben a legegyszeriibb foldtani felépitésii. A hegység vulkanikus
eredetli kiemelt tomb, a lehullo csapadék jo része a felszinen fut le a peremeken. A vulkanitok mallasabol
agyagos talaj képzddik, ez is gatolja a leszivargast. A vulkani felépités rétegvulkani eredeti, valtakozva
jelennek meg a puhabb kézetek, foleg tufa, artufa, és a tomorebb vulkani kozetek, pl. andezitek. Ennek
megfeleléen szamos teriileten a talajviz hasadékviz, néhol szulfat-gazdag forrasviz formajaban bukkan a
felszinre. A Matratol délre esé teriileten a hegység labanal a kiemelt vonulattal parhuzamos vonulatokban
jelennek meg a felszinen a pannon medencét kitdlto iiledékek: a lignit, a homokos partkdzeli és az agyagos
parttol tavoli kifejlodés. Ezek a formaciok az Alfold aljzataval kozel parhuzamosan a mélybe buknak,
délebbre haladva egymds folott jelennek meg. Ez a dombhat huzdédik egészen a Tarna vonalaban
feltételezheté fiatal vetddésig, a folyd kozépsé szakaszanak kavicsteraszat is ennek megfeleléen
aszimmetrikussé torzitja.

A vizsgalt teriilet a Hevesi-dombsag - Tarna-vizgytijto felszin alatti viztestcsoport (sh.2.3, h.2.3) és a Recsk-
Biikkszék termalkarszt (kt.2.5) teriiletén fekszik.

A vizsgalt felszin alatti viztestek jellemz6je, hogy kdzepesen tagoltak, a Hevesi-dombsag Tarna vizgytijtd
viztestcsoport hdmérséklete hideg, vegyes hidrodinamikai tipusuak, a sekély viztest tormelékes foldtani
tipusu, a hegyvidéki vegyes, el6bbi vizadoja porozus, mig utdbbié szintén vegyes.

A tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet alatti viztestek koziil csak egy van olyan magassagban, hogy
potencialisan érintettnek tekinthetd lenne. A beavatkozassal érintett teriilet alatt a felszinhez legkdzelebb
elhelyezkedd viztest az sh.2.3 Hevesi-dombsag — Tarna-vizgyijté (VOR azonositd: AIQ578) sekély
hegyvidéki viztest. A viztest a Tarna 2-11 vizgyiijt6-gazdalkodasi alegységbe tartozik.

A Hevesi-dombsag — Tarna-vizgyiijté viztest kiterjedése 294,83 km?, atlagos tetészintje terep alatt 4 m,
atlagos fekiiszintje terep alatt 12 m, atlagvastagsaga 7 m. A viztest nyugaton az sh.2.1, keleten az sh.2.5 és
sh.2.4, délen az sh.2.2 és sp.2.9.1 viztestekkel hataros. A szomszédos sekély viztestekkel szoros
hidrodinamikai kapcsolat nem all fenn. A Tarna kézépsd felszini viztest mint dombvidéki kozepes vizfolyas
az sh.2.3 viztesttel kapcsolatban allhat. FAVOKO kapcsolat van.

A 294,83 km? teljes teriiletli sh.2.3 azonositoju sekély hegyvidéki viztest a 2013. szeptember 1-jétdl
érvényes érintettségi kijelolés szerint 110,29 km? teriileten nitratérzékeny a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet
alapjan.

sh.

2. abra. Sekely hegyvidéki viztest a tervezési teriileten (OVGT kivagat)
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A kovetkez6 tablazatban a beruhazas teriiletén 1évo felszin alatti viztestek altalanos jellemzo6it mutatjuk be.

5. tdblazat: A felszin alatti viztestek jellemzéi (VGT2)

Hevesi-dombsag -

Hevesi-dombsag -

Recsk-Biikkszék

Jellemzok Tarna-vizgyiijté Tarna-vizgyiijté termalkarszt
sh. 2.3 h. 2.3 kt 2.5
VOR AlQ578 AlQ577 AlQ629
foldtani tipus tormelékes vegyes karbonatos
vizadé tipusa pordzus vegyes karszt
hémérséklet hideg hideg termal
hidrodinamikai tipus vegyes vegyes felaramlas
nyomas alatti vizado nem vegyes igen
morfoldgiai tipus dombsag dombsag medence
viztest felszini tagoltsaga kdzepesen tagolt kozepesen tagolt kdzepesen tagolt
megforditasi pont legfeljebb 75% legfeljebb 75% legfeljebb 30%
viztest teriilete (km?) 294,83 486,25 270,33
viztest felszini k'i.bﬁvésbag 1év6 részének 294,83 101,41 0
teriilete (km?)
vizadé Osszletek darabszdma 1 2 1
viztest atlagos tetdszintje terep alatt (m) 4 15 540
viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 12 100 900
viztest atlag vastagsaga (m) 7 50 400
. a1 ,, vizmérle
FAV VlZforg?IOI,n szemb ontjabl jelentds alaphozam, forrés alaphozam, forrés szempontbol z%rtnak
vizhéztartasi elem . .
tekinthetd
FAVOKO érintettség igen igen nem

jelentds FAVOKO-kat taplalé vizhaztartasi
elem

alaphozam —>vizi,
forras 2> vizi

alaphozam —>vizi,
forras 2> vizi

jelentds FAVOKO tipusok

vizi (forras,
alaphozam)

vizi (forras,

alaphozam)

A felszin alatti viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az alabbi tablazat szemlélteti.

6. tabldazat: A felszin alatti viztestek mennyiségi és kémiai dllapota (VGT2)

Hevesi-dombsag - | Hevesi-dombsag - Recsk-Biikkszék
Jellemz6 Tarna-vizgyiijto Tarna-vizgyiijto termalkarszt
sh. 2.3 h. 2.3 kt 2.5
Siillyedéses teszt jo jo jo
Vizmérleg teszt jo jo -
Felszini vizre vonatkozé teszt jo jo -
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak ., .,
. jo jo -
allapota
Intrazios teszt - - jo
Osszesitett mennyiségi mingsités jo jo jo
Diffuz szennyezddés (nitrat, ammonium) o o )
a viztesten (>20%) J ]
Szennyezett ivovizbazis véddteriilet jo jo jo
Osszesitett trend szerinti viztest o 5 5
mindsités (jo, gyenge, kockazatos) J ] J
Felszini vizek allapota jo jo -
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Felszin alatti vizt6l fliggd vizes
¢l6helyek és szarazfoldi 6koszisztémak jo jo -
allapota
Intrizios teszt - - jo
Osszesitett minéségi minésités jo jo jo

A Hevesi-dombsag - Tarna-vizgyiijtd viztestcsoportot foleg ivovizkivétel éri, mely azonban 2013-ra a
2008-as értéknek a hegyvidéki viztest esetében kb. harmadara (102 ezer m*/év), a sekély hegyvidéki viztest
esetében pedig 1 ezer m*/évre csokkent. A sekély hegyvidéki viztesthez kapcsolodoan mind Pétervasaran,
mind Biikkszéken talalhatdo tlizemeld vizbazis, mely (elsésorban az éghajlati veszélyeztetettségnek
koszonhetden) jelentds veszélynek van kitéve a VGT2 szerint. A termdlkarszt viztest egyetlen vizkivételi
forrasa a fiirdéviz, de 2008. és 2013. kozott ez is megfelez6dott (48 ezer m3/év).

A felszin alatti viztestek koziil a tarozo épitése (mivel mély alapozés, vizkitermelés stb. nem torténik) a
felszinhez kozeli, sekély viztestekre fejthet ki hatast. A hegyvidéki és sekély hegyvidéki Hevesi-dombsag-
Tarna-vizgytjto viztestek Osszesitett allapota jo.

Magyaroroszag talajviztérképei alapjan a talajviztiikdr vizszintje a Tarna vizfolyas kornyezetében 2-5 m
mélységben hiizodik a felszin alatt, a vizfolyastol tdvolodva nem taldlhatd 6sszefliggd talajviztiikor.

Tervezési teriilet érzékenysége

A 219/2004. (VIL. 22.) sz. Korm. rendelet szerint az érzékenység a felszin alatti viz, a foldtani kdzeg
kockazatos anyagokkal szembeni ellenalld képességét, illetve tlir6képességét jellemzod természeti adottsag.
Megkiilonboztetiink kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny teriileteket. A
felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasarol szolo
27/2004.(X11.25.) KvWM rendelet értelmében Pétervasara és Biikkszék kiemelten és fokozottan érzékeny,
Kisflizes és Tarnalelesz érzékeny kategoriaba sorolhato.

A teriiletek szennyezOdés érzékenységi besorolasa szerint a tervezési teriilet a 2a (Azok a teriiletek, ahol a
csapadékbol szarmazé utanpotlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) érzékeny ¢és az la
(Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, dsvany- és gyogyvizhasznositast szolgald vizkivételek - kiilon jogszabaly
szerint - kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt bels6-, kiilsé- és végleges vizjogi hatarozattal kijelolt
hidrogeologiai védéteriiletei) fokozottan érzékeny alkategoridkba esik.

6.1.1. Ivovizbazisok

A feliilvizsgalt Orszagos Vizgyijt6-gazdalkodasi Terv 2.1. b) melléklete alapjan a tervezési teriileten €s
kornyezetében az alabbi ivoviz kivétel céljat szolgalo, lizemeld felszin alatti vizbazisok talalhatok.

7. tabldazat: A tarozo kornyezetében taldalhatd vizbazisok adatai (forrds: OVGT2-3)

.. | Védends o Ervényben lévé
rx e Vizbazis . Vizbazis e e ’ o , .
Teleplilés Vizbazis név ) termelés , .« |véddterileti hatarozat | Sériilékeny? | Erintett?
statusz . tipuskéd .
[m*/nap] szama
Pétervasara Peterva§arazlvar051 iizemeld 878 RQ31vl - igen nem
vizmu
Biikkszék Bukksz’e k ko 2S¢l | izemeld 186 TQ3Fmi - igen igen
Vizmi vl

* R = rétegviz, T = talajviz vizado tipus, Q3 = 500 - 2 000 m3/nap kapacitas, lvl = ivovizadé <50 m alatt, Fml =5 —
10 m a fekii mélysége.

Biikkszék kozségi vim. (VOR azonosito: AID270)
Altalanos adatok

e Vizbazis statusza: lizemeld
e Vizbazis védendd termelése: 186 m¥nap
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e Vizbazis sériilékenysége: sériilékeny

e Viztest kodja: sh.2.3

e Védoteriilet tipusa:
e kiils6 véddovezet
e hidrogeologiai védéovezet ,,A” zéna
e hidrogeologiai védéovezet ,,B” zona
e hidrogeologiai véddovezet ,,C” zona

A vizbazis veszélyeztetettsége a tervezett beavatkozas el6tti alapallapotban, a VGT2 alapjan

e A vizbazis véddteriiletén talalhatd, vizmindségét veszélyeztetd tényleges és potencialis terhelések

o A vizbazis szennyezddés veszélyeztetettsége — nincs veszély
o Tertilethasznalatok potencialis veszélye
e  Telepiilés aranya a védoteriileten — 0%
o  MezOgazdasagi teriilet ardnya a védoteriileten — 75%
e A vizbdazis teriilethaszndlatbdl fakado veszélyeztetettsége — kdzepes veszély

e Vizad¢ foldtani kozeg veszélyeztetettsége — kozepes veszély

o Eghajlati veszélyeztetettség

o Mennyiségi — jelentds veszély
o Vizmindségi — kozepes veszEly

o Arvizi veszélyeztetettség — nincs veszely
e Felszini viz szennyez6désébodl fakadod veszélyeztetettség — nincs veszély

e A vizbazis veszélyeztetettsége osszesitve — jelentos veszély

A tervezett volgyzarogat a Biikkszék kozségi vm. (VOR azonosité: AID720) felszin alatti ivovizbazis
ivovizkivételi védoteriiletének kiils6, hidrogeoldgiai ,,A”, hidrogeoldgiai ,,B” és hidrogeologiai ,,C”
zOnajaban valosul meg, és az lizemvizszint esetén a tarozo feliilete is ezen védoteriileteket érinti. Azonban
a vizbazisok, a tavilati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szo6lo
123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet értelmében ezen beavatkozasok nem gyakorolnak hatast az érintett
felszin alatti ivévizbazisokra. Mindazonaltal a havaria-helyzetek elkeriilése érdekében folyamatosan
ellendrzott, kifogastalan muszaki allapotu gépekkel és fokozott koriiltekintéssel torténdé munkavégzés
javasolt.

8. tablazat: A 2.1. c) mellékletben szereplo kijelolt asvany- és gyogyvizek a tarozo kérnyezetében

S Kut, forras | Kut kataszteri | Felhasznalasi Asvény/gybgyviz Elhelyezkedése
pu neve szama mod* vany/gyogyvi
EOV X EOV Y
Biikkszék Salvus B-9 BK , , 294657,98 |734135,42
LKKsze B-8 B-8 BK gyogyviz 294657,98 | 734135,42

* K=fiirdési célu, B=ivasi célu, PC=palackozasi céli
A tervezett beruhazas nem érinti a fenti kutak teriiletét.

A tervezett tarozo kornyezetében az 2.1.d) mellékletben szerepld egyéb kdzcéli védendd vizbazisok nem
talalhatok.

A tervezett beavatkozasok nem érintenek felszini ivovizbazist vagy ivovizkivételi védéteriiletet.
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8.1. VARHATO HATOTENYEZOK AZONOSITASA

8.1.1. Hatotényezok értelmezése és nem relevans hatotényezok kizarasa

Az egyes kornyezeti elemek, ugyanigy a természetes és a mesterséges vagy €pitett kornyezeti elemek
szamos részelemre bonthatok. J6 példa erre egy természetkozeli él6hely diverz, valtozatos él6vilaga, mint
kornyezeti elem, melynek minden egyes fajpopulacid egy-egy kiilon részeleme. A kornyezeti elemek
adott kornyezeti elem meghatarozott részelemének aktualis allapota. Az adott részelemre hat6é kornyezeti
tényezok alapvetden mas kornyezeti elemek részelemei. Az élovilagnal mint példanal maradva egy él6hely
(pl: tdpanyagtartalom, atlatszosag), a levegd mindségi paraméterei, a hOmérséklet, a levegdmozgas (sz€l) a
talajtani adottsagok (pl.: kotottség, kémhatéds, humusztartalom stb) vagy iiledékmindség (pl.: szervesanyag-
tartalom, nehézfém tartalom), az ember altal létesitett miivek (pl.: mesterséges partvédémiivek,
arvizvédelmi toltések), ill. az adott éldhelyen €16 mas fajok (pl: ragadozok, taplalékkonkurens fajok,
fajpopulacié egyedszama, koreloszlasa, az egyedek egészségi allapota, kondicioja, ill. az egyedek térbeli
eloszlasi mintdzata, egyszoval az adott populacid aktualis allapota. Az aktualis allapot kialakitasaban
ténylegesen szerepet jatszo kdrnyezeti tényezok tényleges hatotényezoknek tekinthetok. Egy megvalositasra
tervezett beavatkozas, modositas — jelen esetben a Terpes-Pétervasarai tirozo létesitése — esetében a
tervezett beavatkozasokkal érintett teriiletegységeken az egyes kornyezeti elemek részelemeinek aktualis
allapotat és a tényleges kornyezeti hatotényezoknek ezen aktudlis allapot kialakulasaért felelds
modositas, az alapallapot kialakulasaért felelds hatotényezok koziil melyiket valtoztatja meg €s milyen
mértékben, ill. milyen 0j, korabban nem jellemz6 hatétényezék megjelenését okozza. Ezek feltérképezése
utan megprobaljuk elore becsiilni, értékelni, hogy ez milyen mddon és milyen mértékben valtoztatja majd
meg az egyes kornyezeti elemek részelemeinek alapallapotnak tekintett aktualis allapotat.

Jelen dokumentacid elkészitésének céljabdl a hatasértékelést nem kornyezeti elemekre koncentralva kell
elvégezni, hanem a potencialisan érintett viztestekre koncentralva. A felszini viztestek esetében a viztest
VKI szerint értelmezett allapotat sziiken értelmezve is négy kornyezeti elem allapota hatarozza meg:

e aviztest viztdmegét ado felszini vizkészlet (kémiai és fiziko-kémiai mindségi elemek),

e a viztest medrét alkoté foldtani kdzeg, melybe beleértjiik a kozvetleniil a medret hatarold
alapkézetet, ill. a mederben felhalmozodo tiledéket is (hidromorfoldgiai mindségi elemek),

e az épitett kdrnyezet részét alkotd konstrukciok, mint példaul partvédd muvek, keresztgatak, burkolt
szakaszok (hidromorfologiai minéségi elemek),

e valamint a viztest kdzépvizi medrében talalhat6 vizi élovilag (biologiai mindségi elemek).

A felszin alatti viztestek esetében a viztest VKI szerint értelmezett allapotat kozvetleniil két kornyezeti elem
allapota hatdrozza meg:

e aviztest viztomegét ado felszin alatti vizkészlet mindsége (pl.: kémiai allapotmindsités: diffuz teszt
és szerves szennyezok teszt),

e mennyisége (pl.: mennyiségi allapotmindsités: siillyedés teszt €s vizmérleg teszt), valamint a felszin
alatti vizkészlettdl fiiggd felszini éléhelyek é16vilaga (pl.: kémiai allapotmindsités: FAVOKO teszt
és mennyiségi allapotmindsités: FAVOKO teszt)

A ., Dombvidéki tarozék Magyarorszag teriiletén (Zapor, Tobbcélii, Arvizesiics csokkentd — tarozék) ” cimii
projekt keretében tervezett beavatkozasok esetében, mint a klasszikus kivitelezési projektek esetében
megkiilonboztetiink épitési €s Ulizemelési fazist. Az ¢épitési fazisban — az elkésziilt kdrnyezeti
hatastanulméanyban foglaltak alapjan — jelen projekt keretében tervezett beavatkozasok kivitelezési
munkalata viszonylag rovid ideig zajlanak majd a projekt teriilet egy-egy konkrét részén, és viszonylag
rovid ideig, idOlegesen befolydsoljdk a komyezeti elemek allapotat. Abban az esetben, ha az engedélyes
tervekben foglaltaknak megfelelden, a vonatkozo komyezetvédelmi eldirdsok betartasaval, a megfeleld
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miszaki allapotd munkagépekkel és a jo szakmai gyakorlatnak megfelelden torténik a kivitelezés, akkor
nem varhat6 olyan szamottevd mértékli kdrnyezetterhelés pusztan a kivitelezéshez kapcsolodoan, amely
jelent6sen befolydsolnd a potencidlisan érintett felszini és felszin alatti viztestek allapotdt ténylegesen
meghataroz6 kornyezeti elemeket. A felszini és felszin alatti viztestek allapota és ezzel Gsszefliggésben a
VKI komyezeti célkitlizéseinek elérése szempontjabol az iizemelési fazisban jelentkezé hosszabb tava
hatotényezok és az ezek altal generalt hosszabb tdva hatasok lehetnek igazan jelentOsek.

A fentiekbdl kdvetkezéen szamos, elsdsorban az épitési fazisra jellemz6 hatdtényezdvel nem kell szamolni
a potencialisan érintett viztestek allapotat ténylegesen befolyasolo hatdtényezdként:

e anyagkitermelés,

o anyagfelhasznalas,

o vizfelhasznalas

e egyéb anyagkibocsatas
e szennyvizkibocsatas.

8.1.2. Tényleges, effektiv hatotényezok

A Tarna visszaduzzasztasa

A Terpes-Pétervasarai tarozot a Tarna 71+700 km szelvényében kialakitasra keriild volgyzardgattal tervezik
visszaduzzasztani. A Tarna érintett szakasza a Tarna kozépsé (VOR azonosito: AEQO039) viztesthez
tartozik.

A nyilt vizfelszin kiterjedésének novekedése

A kialakitott tarozd el6zetes maximalis vizszintje 171,80 m B.f. lesz, ami azt jelenti, hogy a tarozo
vizfelszine ennél a vizszintnél 215 ha lesz. A tarozo lizemi vizszintje ennél 1,3 méterrel alacsonyabb lesz,
170,5 m B.f., ennél a vizszintnél a tarozo feliilete 155 ha lesz.

Felszin alatti vizbe torténé beszivargas novekedése

A Tarna kéozépsé (VOR azonosito: AEQO039) viztest jelenlegi szélessége leggyakoribb vizhozamnal 6,4
méter. A tdrozo lizembe helyezésével ~2,8 km hossz szakaszon allando vizszint kertil kialakitasra, aminek
feliilete 155 ha lesz. A vizfeliilet-kiterjedés novekedésének hatasara a felszini vizbdl tobb viz tud
leszivarogni az alatta elhelyezkedd sh.2.3 sekély hegyvidéki felszin alatti viztestbe.

A viztest vonalvezetésének megvaltoztatasa

A tarozotér teriiletén az épités idejére a mutargy felett kdzvetleniil biztositjak a Tarna vizének miitargyra
valo ravezetését. A tervezett ravezetdcsatorna hossza ~170 m. A felhagyott eredeti medret kitisztitjak és
betoltik. A volgyzardgat alatt elvezetdcsatornat épitenek, melynek hossza ~160 m. A felhagyott medret itt
is betoltik.

8.2. A BERUHAZAS KAPCSAN VARHATO HATASOK
VIZSGALATA

8.2.1. Felszini viztestekre gyakorolt hatasok

A tarozo kialakitasa a Tarna patakon tervezett, tovabba a vizfolyasba bekotd két masik agat, a Névtelen-
0627 ¢és a Névtelen-0632 vizfolyast is érinti. A projekt keretében tervezett beavatkozasok a Tarna kézépso
(VOR azonositd: AEQ039) viztestet érintik.
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8.2.1.1. Okolégiai allapotra gyakorolt hatasok

A biologiai mindségi elemek alapjan torténé allapotmindésités

A Tarna visszaduzzasztdsa volgyzardgattal torténik, mely atjarhatosagi akadalyt képez a vandorlé halfajok
szamara. A Tarna kozEépso, Istenmezejétdl Kigyos-patak torkolataig terjedd szakaszanak medrében jelenleg
is 4 db, a hossziranyu atjarhatosagot akadalyozo fenékkiiszob talalhatd. Ebbdl a tarozohoz alvizi iranyban
legko6zelebb esik a Sirok kdzigazgatasi teriiletén 1€vo fenéklépcsd. Az érintett szakaszon korabbi felmérések
eredményei szerint a kovetkez6 halfajok fordulnak elé: dévérkeszeg (Abramis brama), sujtasos kiisz
(Alburnoides bipunctatus), kiisz (Alburnus alburnus), kovi csik (Barbatula barbatula), eziistkarasz
(Carassius gibelio), vagocsik (Cobitis elongatoides), csuka (Esox lucius), fenékjaré kiillé (Gobio gobio),
domolykd (Leuciscus cephalus), kinai razbora (Pseudorasbora parva) és vorosszarnyu keszeg (Scardinius
erythrophthalmus). Ezen halfajok egyedei a volgyzarogat folotti teriiletre a késébbiekben nem juthatnak el.

A nyilt vizfelszin kiterjedésének novekedése, mint hatotényez6 hatasara a volgyzarogat folotti, mintegy 2,8
km hosszu szakaszon lizemvizszintnél egy 155 ha feliiletii alloviz jellegli él6hely fog kialakulni, melynek
maximalis vizfelillete elérheti a 215 ha-t is. A kialakult alloviz 4j él6helyet teremt az aramlaskedvelés
szempontjabol az allovizet preferald, Un. sztagnofil halfajoknak, ugyanakkor a teriiletrdl eltiinhetnek az
aramlaskedveld, un. reofil halfajok egyedei. A késébbiekben a tarozoé partszegélyében varhatéan megjelenik
a mocsari novényzet, ennek szegélyében a hinarnovényzet. Ez optimalis taplalkozohelyet nyujt a
metafitikus, azaz a novényzet kozt €16 és taplalék utan kutatdé halfajok egyedeinek. A projekt keretében
végzett felmérés eredményei alapjan a tervezett tarozotér teriiletén egy olyan halfaj jelenlétét mutattuk ki,
melynek életfeltételeit a tarozo jelentsen javitani fogja, és ez sajnos az idegenhonos és invaziosan terjedd
kinai razbora (Pseudorasbora parva) vonatkozik. A faj egyedszama vélhetden szamottevéen emelkedni fog,
ugyanakkor az Gshonos reofil fajok — mint a védett sujtasos kiisz (Alburnoides bipunctatus), kovi csik
(Barbatula barbatula) és fenékjaro kiillé (Gobio gobio) — az alloviz jellegii teriiletrdl vélhetéen kiszorulnak.

A makrozoobenton fauna szempontjabol ugyancsak kedvezétlennek tekinthetjiik a nyilt vizfelszin
kiterjedésének novekedését, ugyanis a dombvidéki patakokra jellemzé makrogerinctelen fauna elemei nem
talaljak meg optimalis ¢életfeltételeiket, ezért a tarozdval érintett teriiletrdl eltiinnek.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb tavon megjelend tényleges
hatotényezOk értékelése alapjan megallapithatd, hogy a projekt kivitelezése varhatdéan nem rontja
értékelhetd mértékben az érintett viztestek biologiai mindségi elemek alapjan torténd allapotmindsitésének
eredményeit.

A fizikai-kémiai mindségi elemek alapjan torténé allapotmindsités

A tervezett létesitmények nem jarnak ndvényi tapanyagok, szerves anyagok, savasodast vagy lugosodast
okoz6 anyagok, sok, ill. a vizgyiijtére specifikus egyéb anyagok kibocsatasaval és felszini vizbe juttatasaval.
Tovabba a beavatkozasok nem okoznak olyan jellegli valtozast az érintett felszini viztest természetes
aramlasi viszonyaiban, hidrologiai sajatossagaiban, ami a viztest oxigénhaztartasara, esetleg homérsékleti
viszonyara értékelhetd hatassal lenne. Ebbol kovetkezoen ezen beavatkozasoknak varhatéban nem lesz
értékelhetd hatdsa a fizikai-kémiai mindségi elemek (oxigénhaztartds, soétartalom, savassag, tdpanyag
tartalom) és a vizgyiijto specifikus egyéb szennyezok alapjan torténd allapotmindsitésre.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyomdn hosszabb tavon megjelend tényleges
hatotényezok értékelése alapjan megallapithato, hogy a projekt kivitelezése varhatoan nem befolyasolja
értékelhetd mértékben az érintett viztest fizikai-kémiai elemek alapjan torténd allapotmindsitésének
eredményeit.

A hidromorfolégiai mindségi elemek alapjan torténé allapotmindésités

A Tarna visszaduzzasztdsa, mint hatotényez6 a viztestek hidrologiai paraméterei koziil a duzzasztas miatti
allapot paraméterre hat. Ez a paraméter jelenleg 1-es értékil, azaz kivdlo, tehat a viztesten nincs duzzasztas,
vagy ha van, az csak a viztest felsé negyedét érinti, vagy hatdsa elhanyagolhat6. A tervezett tarozo a viztest
fels6 negyedénél lentebb fog 1étesiilni. A VGT2 — Felszini viztestek hidromorfoldgiai allapotértékelési
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rendszere (6-4. hattéranyag) alapjan er6sen modositott viztesten, ahol nem a duzzasztas miatt er6sen
modositott a viztest, dombvidéki esetében, ha a viztest hosszanak kevesebb mint 40%-a érintett
duzzasztassal, a felvett érték ,,3”. Ezek alapjan a viztest duzzasztds miatti allapota kivalordl mérsékeltre
romlik.

A nyilt vizfelszin kiterjedésének névekedese hatdtényezd a viztest hidrologiai allapotara, és azon beliil a
vizelvonas miatti allapot paraméterre hat. A vizelvonds korébe tartozik a vizfolydson létestiilt tarozok,
halastavak vizvisszatartasa és parolgasi vesztesége is, amelyek az alloviz alatti mederszakaszra vannak
hatassal. Az 6kologiai kisvizet a tarozo alatti mederszakaszon tovabbra is biztositani fogjak, hiszen a tarozo
1étesitésének egyik célja a vizhozam kiegyenlitése. A viztest esetében a vizelvonas miatti allapot paraméter
jelenleg 1-es értékil, azaz kivdlo, és ez a miiszaki leiras alapjan a tarozo létesitése utan sem fog valtozni.

A viztest vonalvezetésének megvaltozasa hatdtényezd hatisara a viztest dsszesen mintegy 330 m hossza
szakaszon 1j mederben fog haladni, tovabbi 60 méter hosszu szakaszon pedig a volgyzarogatban. Ez a
morfologiai allapotot meghataroz6 paraméterek koziil a mederszabalyozas miatti allapot paraméterre hat,
ami a viztest esetében jelenleg 1-es értékil, azaz kivdlo, ami azt jelenti, hogy a viztest medrének 0-5%
hosszban valtozott meg a kereszt- vagy hosszszelvénye. A beavatkozas hatisara kevesebb mint 1%
mederhosszon valtozik a hosszszelvény, tehat a Tarna kozépso viztest mederszabalyozas miatti llapotaban
nem lesz véltozas.

A tervezett volgyzarogat a viztest hossziranyu atjarhatésagat akadalyozo miitargy lesz. Az atjarhatosagi
allapot a viztest esetében azonban jelenleg is 5-0s értékii, azaz rossz. Tehat az atjarhatdsagi allapot tovabb
mar nem romolhat, mindazonaltal nem szerencsés a viztest medrébe egy tovabbi atjarhatdsagot lehetetlenné
tevo akadalyt 1étesiteni.

Tehat a viztest hidromorfologiai allapota az atjarhatdsagi allapot miatt jelenleg is rossz, és ebben tovabbra
sem varhat6 javulas, valamit a hidrologiai allapot is romlik a duzzasztas miatti allapot paraméterben
bekovetkez6 romlas miatt.

Osszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb tavon megjelend tényleges
hatétényezok értékelése alapjan megallapithato, hogy a projekt kivitelezése varhatéan nem befolyasolja
olyan mértékben az érintett viztest hidromorfologiai allapotat, hogy az a hidromorfologiai allapotmindsités
eredményét értékelhetéen befolyasolja, tehat mindségi osztaly valtozas nem varhaté az érintett viztest
esetében. A viztest hidroldgiai allapotaban kategériavaltozast okozo allapotromlas lesz, ez azonban a fent
részletezett okokbol a hidromorfologiai allapot osztalyan mar nem tud valtoztatni. A hidrologiai allapotban
bekovetkez6 kategoriavaltds abban az esetben keriilhetd el, ha alland6 lizemvizszinttel rendelkezd tarozo
helyett zaportarozot 1étesitenének.

A 4.4.2. fejezetben bemutatott tényleges effektiv hatdtényezék nem jarnak a Viz Keretiranyelv X.
mellékletében szerepld elsdbbségi listas, un. veszélyes anyagok kibocsatasaval és felszini vizbe juttatasaval,
a mutargy beépitése, illetve a tarozotér kialakitasa nem befolyasolja, tovabba a kdzponti miitargy miitkodése
soran a Tarna-patakba szennyezdanyag bevezetés nem torténik.

Azonban a vizmindség javitasa érdekében Pétervasara folott elgat, illetve hordalékfogd elbiilepitd tarozo
kialakitasa javasolt az el6zménytervek szerint. Az eldgat létesitésének célja, hogy az eldtte kialakult
elétarozoban az ott megtelepiilt nadas jellegli vizi névényzet a vizben 1évo kéaros szennyezddéseket (pl.
foszfor) kivonja a vizbdl, beépitve sajat novénytestébe.

Ahogy a 3.2.2. fejezetben is emlitettiik, a tervezett tarozotér kozvetlen kozelében létesiilt a pétervasarai
szennyVviztisztito telep. A telep tisztitott szennyvizét Tarndba juttatod vezetéke a tarozo tér alatt huzodik, ezért
a meglévo tisztitott szennyvizvezeték megsziintetése és Uj nyomvonalon torténd kiépitése sziikséges. A
tisztitott szennyivizvezeték kialakitasara két nyomvonalvaltozat lett megvizsgalva, az ,,A” nyomvonal,
ebben az esetben a szennyvizbevezetés a tarozotér folott valdsulna meg, igy a tisztitott szennyviz a
tarozotérbe keriilne. A ,,B” nyomvonal esetében a szennyvizbevezetés a tarozotér alatt valésulna meg.
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Amennyiben az ,,A” nyomvonal valosulna meg, a tisztitott szennyviz bevezetésénél a jovoben kiemelt
figyelmet kell forditani a vizjogi tizemelési engedélyben szerepld hatarértékek betartasara, ezzel segitve a
tarozo vizmindségének megdrzését. Megjegyeznénk, hogy a szennyviztisztitotelep tisztitott szennyvizének
bevezetése a tarozo létesitésétol fiiggetlen, jelenleg is fennalld miiszaki adottsag, a nyomvonal athelyezés
pedig érdemi hat4ssal nem jar, mivel bevezetett szennyviz mindségét nem befolyasolja.

Fentiekbdl kovetkezden Gsszességében a projekt keretében tervezett beavatkozasok nyoman hosszabb tavon

megjelend tényleges hatotényezok értékelése alapjan megallapithatd, hogy a projekt kivitelezése nem
befolyasolja az érintett viztest kémiai allapotmindsitésének eredményét.

8.2.2. Felszin alatti viztestekre gyakorolt hatasok

A vizmindségi valtozasokkal a tervezett miitargy beépitése nem jar/nem jarhat, a tervezett beruhazas sem
1étesitése, sem mikodése sordn a felszin alatti vizkészletek mindségét nem veszélyezteti.

A felszin kozeli vizek aramlési viszonyainak tekintetében részletes vizsgalatok hidnydban altalanossagban
elmondhatd, hogy a volgyzarogat megépitése, illetve a tarozotér tizemelése lokalisan kismértékli modosulast
eredményez, mely azonban sem mindségi sem mennyiségi vonatkozasban érdemi hatast nem
eredményezhet.

VK, illetve vizgyljté-gazdalkodas szempontjabol megallapithatd, hogy a tervezési teriilet sekély felszin
alatti viztestének mennyiségi allapota ,,j0”, valamint kémiai allapota szintén ,,j6”. Ezen allapotok egyikét
sem fogja megvaltoztatni a tervezett tarozo l1étesitése és lizemeltetése, mert:

e Mindségi oldalrdl az érintett felszin alatti viztest allapota ,,jo”. A tervezett beavatkozasok nem
jarnak szennyezOanyag kibocsatassal, és kozvetlen vagy kozvetett felszin alatti vizbe juttatasaval,

e Mennyiségi oldalrol a felszin alatti vizek mennyiségi allapotat Magyarorszagon szabalyozasi
modszerekkel lehet leginkabb befolyasolni. A tarozé nem noveli a vizkivétel iranti igényt; a
mederbeni beavatkozasok pedig varhatéan nem lesznek kimutathatd hatassal a vizbazisokra, és még
kevésbé a felszin alatti viztestekre, tehat a beruhazas nem csOkkenti a felszin alatti vizek
mennyiségét. Azonban a tarozo 1étesitésével megnd a tartésan vizzel boritott teriilet mennyisége,
nagyobb feliileten tud vizmennyiség a felszin alatti viztestekbe szivarogni, ezaltal a teriilet felszin
alatti vizkészletére hatast fejthet ki a tarozé. Uzemelés alatt lokalisan megemelheti a tarozobol
leszivargd vizmennyiség a talajviztiikor szintjét a tarozé alatt és kozvetlen kornyezetében, ami
pozitiv hatasnak mindsiil, vagyis semmiképpen nem befolyasolja negativan a felszin alatti viztest
,J0” mennyiségi allapotat.
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9. A VIZTESTEKRE MEGFOGALMAZOTT
INTEZKEDESEK ES A TERVEZETT
BEAVATKOZASOK KOLCSONHATASAI

9.1. FELSZINI Viz

A 4.1.1. Felszini viztestek c. fejezetben bemutatott viztest mindsitéshez kapcsoldodva az alegységi terv
célkitlizése a Tarna kdzépsd viztestre a jO Okologiai potencidl, illetve a jo kémiai allapot elérése. A
célkitlizések megvaldsitasdhoz 2027-ig kiilonbozd intézkedéseket is rendelt (lasd: aldbbi tablazat)

10. tdbldazat: A Tarna kézépsé viztestre elGiranyzott intézkedések (VGT2)
VGT
szerinti Intézkedés VKI-nek valé megfelelés
azonosito
1. SZENNYVIZTISZTITO TELEPEK EPITESE ES KORSZERUSITESE
A Szennyviz Program megvalositasa. Uj szennyviztisztitd telep
11 1étesitése, meglévo szennyviztisztito telepek korszertisitése roiekt nem befolvésolia
' (kapacitas novelés, technologia fejlesztés, rekonstrukceio), a felszini ProJ yasoy
befogadora vonatkozo hatarértékek betartasaval.
2 MEZOGAZDASAGI EREDETU TAPANYAGSZENNYEZES CSOKKENTESE
A mezdgazdasagi termelés tapanyag szennyezésének
21 csokkentésére vonatkoz6 altalanos szabalyrendszer, a tapanyag projekt nem befolyasolja
kihelyezés tényleges korlatozasa szanto és iiltetvény teriileteken
Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag kihelyezés
2.3 szantok esetében, agrar-kérnyezetgazdalkodasi programok (AKG) projekt nem befolyasolja
keretében
Az intézkedési elem célkitiizésére
a beruhazas kedvez6 hatassal
24 Miivelési ag valtas (szanto-gyep, szantd - erdd, szantd-vizes lehet, a miivelés
' ¢él6hely konverzid) megvaltoztatasaval jaro vizes
¢élohelyek teriiletének novelése és
fejlesztése kovetkeztében.
5. HOSSZIRANYU ATJARHATOSAG HELYREALLITASA, A DUZZASZTAS ES A
VIZSZINTSZABALYOZAS HATASANAK CSOKKENTESE
, s o, L ., o A projekt megvalositasa
511 V:clnd(’)rl’o el(y)rlen}’le”lshorssmrayyu mozgasat és/vagy az élettér akadalyozhatia az intézkedés
novelését elésegitd intézkedések s s
realizalodasat
6 HIDROMORFOLOGIAI VISZONYOK JAVITASA A HOSSZIRANYU ATJARHATOSAGON KiVUL
(VIZFOLYASOK ES ALLOVIZEK MORFOLOGIAI SZABALYOZOTTSAGANAK CSOKKENTESE)
Vizfolyasok és allovizek jo dkologiai allapotanak, potencidljanak
6.5 fokozatos elérése ¢s megtartasa fenntartasi munkak keretében projekt nem befolyasolja
(2021-ig).
17. TALAJEROZIOBOL ES/VAGY FELSZINI LEFOLYASBOL SZARMAZO HORDALEK- ES
SZENNYEZOANYAG TERHELES CSOKKENTESE
Szennyezdéanyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel, 2 proiekt Ssszhaneban van az
17.1 fasitassal, lejtos teriileteken teraszoldssal, beszivargo feliiletekkel, projext os 'S
A o i1aoa intézkedéssel
belteriileti névénytermesztés izolalasaval
Szennyezdéanyag lemosddas csokkentése sikvidéki teriileten agrar-
17.5 kornyezetgazdalkodasi program (AKG) keretében (pl. tdblamenti projekt nem befolyasolja
szegélyek, mélyszantas.... )
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VGT
szerinti Intézkedés VKI-nek valéo megfelelés
azonosito
17.6 A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legeldkre. projekt nem befolyasolja
Vizfolyasok és tavak melletti pufferzonak kialakitasa gyepesitéssel
178 vagy agrar-erdészeti modszerrel (6sszehangolas a parti projekt nem befolyésolja

novényzonak rehabilitaciojaval, arvizvédelmi és fenntartasi
szempontok figyelembevételével)

Az ero6zio és a lefolyas csokkentése erdéteriileteken, a jo
17.9 erddgazdalkodasi gyakorlat alkalmazasaval (zart korona vagy
aljndvényzet, tarvagas melldzése, erdei utak kijelolése)

29 MEZOGAZDASAGI TELEPEKROL (ALLATARTASBOL) SZARMAZO TERHELES CSOKKENTESE

a projekt 6sszhangban van az
intézkedéssel

29.2 Allattartotelepek korszeriisitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan projekt nem befolyasolja
30. HORDALEK ES TAPANYAG VISSZATARTAS FELSZINI BEFOGADOKBA TORTENO BEVEZETES
ELOTT

Mez6gazdasagi terliletrol szarmazo belvizek sziirése a befogadoba

30.1 o . on o B
torténo bevezetés eldtt (szliromezo)

projekt nem befolyasolja

A fenti tablazatbol lathato, hogy az intézkedések a mezdgazdasagi eredeti szennyezések, illetve a
talajer6ziobol és/vagy felszini lefolyasbol szarmazd hordalék- és szennyezdanyag terhelés csokkentésére
vonatkoznak.

A vizmindség javitdsa érdekében Pétervasara folott eldgat, illetve hordalékfogd eldiilepito tarozo kialakitisa
javasolt, mely kozvetve tdmogatja mezOgazdasagi eredetli szennyezés szlirését, hiszen az ott megtelepiilt
nadas jellegli vizi ndvényzet a vizben 1évo kéros szennyezddéseket (pl. foszfor) kivonja a vizbdl, beépitve
sajat novénytestébe, valamint ez a beavatkozas a hordalékaram lassitasaban is szerepet jatsszik.

A tarozd megvalodsitasanak elsddleges célja a tavaszi arvizveszély csokkentése, a hirtelen lezadulo
csapadékmennyiség hatasara megndvekvd vizhozam (pl. villamarvizek) lefolyasanak lassitdsa, igy
csokkentve az arhullam cstcsat és tet6zésének hosszat. A tarozo hatasara a zaporcsapadékbol szarmazo
helyi vizkarok enyhithetdk, a vizhozam kiegyenlitésével csokkenthetd a hordalékmozgas és igy a mederbeli
feltoltddés. Tovabba célja a vizmindség javitds, viztartalékolds, az aszalyos periddusok vizpotlasa, a
vizfolyas vizjardsanak egyenletesebbé tétele, valamint a felsé vizfolyas szakaszok hordalékainak részbeni
visszatartasa, mindezek altal csokkenhet a hordalékmozgis mértéke és a meder feltoltédése. Mindez
Osszhangban van a VGT2 17.1 és 17.9 célrendszerével.

Pozitiv hatas értelmezhet6 a 2.4. elem esetében.

Negativ hatas értelmezhetd az 5.1.1-es elem esetében, mivel a tarozotér kialakitasa akadalyozhatja a
wvandorlo éldlények hossziranyu mozgasat és/vagy az élettér novelését eldsegito intézkedések (5.1.1)”
realizalodasat, a halak hosszirany mozgasanak akadalyozasaval, valamint 1étrejott alloviz jellegii €l6hellyel
az 6shonos, aramlaskedveld halfajok egyedeinek élettere csokken.

Ahogy a 4.3.1-es fejezetben kifejtettiik, a Tarna k6zéps6 viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota az
atjarhatosagi paraméter alapjan rossz, ami miatt az osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapota
rossz. Az 5.1.1-es elem esetében negativ hatas értelmezhetd, a fentiekben leirtak alapjan, ugyanakkor a
viztest hidromorfologiai allapotaban — annak jelenleg is a ,,rossz” kategdriaba valo besoroldsa miatt — nem
okoz kategoriavaltast okozo allapotromlast.
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10.1.

FELSZIN ALATTI Viz

A 4.1.2. Felszin alatti viztestek c. fejezetben bemutatott viztest mindsitéshez kapcsolodva a sekély
hegyvidéki Hevesi-dombsag-Tarna-vizgytijtd viztest jo 0sszesitett allapotara valaszként az alegységi terv a
FAV mennyiségi és kémiai allapotara vonatkozoan a jo allapot fenntartdsat tlizte ki célul. A célkitlizések
megvaldsitasahoz 2021-ig, illetve folyamatosan kiilonboz6 intézkedéseket is rendelt (1asd: alabbi tablazat)

11. tablazat: A sekely hegyvideki Hevesi-dombsag-Tarna-vizgyiijto viztestre eldiranyzott intézkedések (VGT2)

VGT
szerinti
azonosito

Intézkedés

VKI-nek valé megfelelés

2. MEZOGAZDASAGI EREDETU TAPANYAGSZENNYEZES

CSOKKENTESE

projekt nem befolyasolja

3. MEZOGAZDASAGI EREDETU PESZTICID SZENNYEZES

projekt nem befolyasolja

CSOKKENTESE

7a. OKOLOGIAI SZEMPONTOK ERVENYESITESE A FENNTARTHATO VIZHASZNALATOK

MEGVALOSITASABAN

7.a2

Felszin aloli vizkivételek nyilvantartasa, feliilvizsgalata, méodositasa,
engedélyezése

projekt nem befolyasolja

8. A VIZ HATEKONY FELHASZNALASAT ELOSEGITO MUSZAKI INTEZKEDESEK, AZ ONTOZES, AZ
IPAR, AZ ENERGIATERMELES ES A HAZTARTAS TERULETEN

8.1

Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben
(novénykultara, 6ntdzési technoldgia, energiahatékonysag)

pozitiv hatas értelmezhetd

8.2

Technologiai és halozati veszteségek csokkentése

projekt nem befolyésolja

13. IVOVIZBAZISOK VEDELMET SZOLGALO INTEZKEDESEK (VEDOTERULETEK, PUFFERZONAK)

*(2021-ig)

131

Ivévizmindség biztositasa a csapnal, az EU Ivéviz Iranyelvnek
megfelelden (Az Ivovizmindség Javitd program befejezése, +
monitoring)

projekt nem befolyasolja

13.2

Ivovizbazisok védelme, véd6zonak kijeldlése, tevékenységek
szabalyozasa, modositasa (A diagnosztikai és a biztonsagba
helyezési program végrehajtasa)

projekt nem befolyésolja

13.3

A vizbazisvédelmi szabalyozason kiviili megoldasok (egyedi
megoldasok, vizbazis-védelem szempontjabol kedvezd
teriilethasznalat valtas, j6 gyakorlatok Gsztonzése,
teriilethasznalokkal valdé megegyezés)

projekt nem befolyasolja

134

Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa

projekt nem befolyésolja

21. TELEPULESEKROL, EPITETT INFRASTRUKTURABOL ES KOZLE

SZENNYEZESEK MEGELOZESE ES SZABALYOZ

KEDESBOL SZARMAZO
ASA

Kommunalis hulladéklerakok megfeleld kialakitasa, miikodtetése és

21.1 ellendrzése projekt nem befolyasolja

215 Illegaylrhs ’hullacrlelflera’kok felszamolasa, a hulladéklerakas projekt nem befolyésolja
ellenérzése, birsagolasa

217 A Szenn’yv1z Pr,ogram megvalositasa (csatornazas, egyedi projekt nem befolyésolja
szennyvizkezelés)

21.9 Tovabbi csatornarakotések eldsegitése és megvalositasa projekt nem befolyasolja
21.10 Csatornahal6zatok rekonstrukcidja projekt nem befolyasolja
23. A TERMESZETES VIZVISSZATARTAST ELOSEGITO INTEZKEDESEK
232 Csapadékgazdalkodas, tablaszintli vizvisszatartas a tablakon beliil a projekt nem befolyasolja

beszivargas novelése és a lefolyas csokkentése érdekében

36. SZAKSZERUTLENUL KIKEPZETT KUTAK ELLENORZESE,

REKONSTRUKCIOJA, FELSZAMOLASA

projekt nem befolyasolja
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A fenti intézkedések koziil jelen projekt kozvetetten hozzajarulhat a 8.1-es intézkedés megvalosulasahoz,
mivel a tarozé masodlagos céljai koz¢ tartozik a viztartalékolas, az aszalyos periddusok vizpotlasa, illetve
ontdz6viz biztositasanak lehetésége a kornyezd mezdgazdasagi teriileteken.

A beruhazashoz kapcsolodo 1étesitmények kiépitése nem akadalyozza a fentiekben felsorolt kémiai allapot
¢s vizbazisvédelmi allapot, valamint a mennyiségi allapot javitasat célzo intézkedések végrehajtasat,
tobbségiikre a beruhazas nincs hatassal. Az alegységi tervben felsorolt intézkedések megvalosithatok.
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12. AZ EDDIG ELVEGZETT VIZSGALATOK ES
VARHATO HATASOK OSSZEFOGLALASA

A Tarna kozépsé (VOR azonosito: AEQO039) viztest allando vizszallitdsu vizfolyas. A viztest a
hidromorfologiai beavatkozasok Viz Keretiranyelv (60/2000EK) iranymutatasait koveto értékelése alapjan
er6sen modositott viztestnek tekinthetd. A viztest tervezett beavatkozas el6tti alapallapota a
hidromorfologiai mindségi elemek alapjan a hidrologiai és morfologiai paraméter alapjan kivalo, az
atjarhatosagi paraméter alapjan rossz, igy osszesitett hidromorfologiai elemek szerinti allapota rossz. A
viztest fizikai-kémiai elemek szerinti allapota az oxigénhaztartés, a sdtartalom és a savassag alapjan kivalo,
a tapanyagok alapjan jo, igy Osszesitett fizikai-kémiai elemek szerinti allapota is jo. A bioldgiai elemek
szerinti allapot a makrofiton alapjan kivdlo, a makrozoobenton alapjan jo, a fitoplankton, a fitobenton
alapjan €s a halak alapjan mérsékelt, igy Osszesitett bioldgiai elemek szerinti allapota mérsékelt. A viztest
Osszesitett 6kologiai allapota szintén mérsékelt. A viztest kémiai allapota nem értékelt. A viztest integralt
allapota mérsékelt.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok altal érintett teriilet az sh.2.3 (VOR azonositd: AIQ578) sekély
hegyvidéki felszin alatti viztest felszini vetiiletét érinti. A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 5-féle
teszttel vizsgaljak, ezek a kdvetkezok: siillyedéses teszt, vizmérleg teszt, felszini viz teszt, a FAVOKO teszt
€s az intrazios teszt. Az sh.2.3 (VOR azonosito: AIQ578) sekély hegyvidéki felszin alatti viztest mennyiségi
allapota a felszini viz teszt, a FAVOKO teszt, a vizmérleg teszt és a siillyedéses teszt alapjan jo. A viztest
mennyiségi allapotardl az intrizios teszt nem ad relevans informaciot. A viztest 0sszesitett mennyiségi
allapot szerinti mindsitése: jo.

Magyarorszagon a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak értékelését a kovetkezo tesztekkel vizsgaljak:
diffaz teszt (Magyarorszagon nitratra, ammoniumra €s névényveédo szerekre torténik a vizsgalat), a szerves
mikroszennyezdékre és a klorozott szénhidrogénekre kiterjed6 pontszer(i szennyez6forrasokbol szarmazo
szennyezettség tesztje, a vizbazis teszt, a felszini viz teszt, a felszin alatti viztol fiiggd vizes élohelyek és
szarazfoldi 6koszisztémak (FAVOKO) allapota teszt és az intrizids teszt. A vizbazis teszt eredménye és a
diffaz szennyezOk tesztje, a vizbazis teszt, az Osszesitett trend szerinti mindsités és a felszini viz teszt a
viztest esetében jo. Az Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztest kémiai allapota jo.

A projekt keretében tervezett beavatkozasok, és a nyomukban fellépd tényleges hatotényezok nem érintenek
felszin alatti és felszini ivovizbazist.

Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok végrehajtasa milyen hatétényezdkon
keresztiil fejtheti ki hatasat az érintett felszini viztestekre. A kovetkez6 hatotényezoket azonositottuk, mely
varhatoan ténylegesen kozvetlen hatast gyakorolnak majd azon kornyezeti elemekre, amelyek az érintett
felszini és felszin alatti viztest VKI szerint értelmezett allapotat meghatarozzak:

A Tarna visszaduzzasztasa

A nyilt vizfelszin kiterjedésének novekedése
Felszin alatti vizbe torténd beszivargas novekedése
A viztest vonalvezetésének megvaltozasa

Ezt kdvetden értékeltiik, hogy az azonositott hatotényezok varhatéoan milyen médon és milyen mértékben
befolyasoljak az érintett felszini és felszin alatti viztest fentiekben bemutatott projekt el6tti, Un.
alapallapotat.

Ahogy korabban jeleztiik negativ hatas azonosithatd az atjarhatésagi paraméter kapcsan, azonban mivel az
jelenleg is rossz mindsitésii, igy kategoriaromlassal sem a paraméter, sem pedig a hidromorfoldgiai elemek
kapcsan nem kell szamolnunk.

A hatasértékelés soran az sh.2.3 (VOR azonosité: AIQ578) felszin alatti viztesttel kapcsolatban
megallapitottuk, hogy a projekt kivitelezése varhatéban nem befolyasolja értékelheté mértékben a viztest
okologiai és kémiai allapotmindsitésének eredményeit.
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Megvizsgaltuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok, ill. az azonositott tényleges effektiv
hatotényez6 varhatéan milyen hatast gyakorolnak a viztestekre vonatkozodan tervezett intézkedések
végrehajtasara, ill. eredményességére, hatékonysagara.

Az értékelés soran megallapitottuk, hogy a projekt keretében tervezett beavatkozasok és az ezek
kovetkeztében hosszabb tavon varhato effektiv hatotényez6 nem akadalyozzadk az érintett viztestekre
vonatkozdan tervezett fizikai-kémiai allapot javitdsat, ill. hidromorfologiai allapot javitdsat szolgalo
intézkedések végrehajtasat, ill. az intézkedések allapotjavito hatasanak realizalodasat. Bizonyos
intézkedések esetén pedig azok célrendszerével dsszhangban javito hatastak.

Osszefoglalasképpen megallapithatd, hogy a jelen projekt keretében tervezett beavatkoziasok nem
befolyasoljak negativan az érintett felszini és felszin alatti viztesttel kapcsolatban a Viz Keretiranyelv altal
meghatarozott kornyezeti célkitizések teljesiilését, tehat nincs sziikség az érintett viztestek kedvezdtlen
allapotvaltozasat okozo hatdsok mérséklése céljabol kiilon intézkedések tervezésére, valamint tovabbi,
alternativ miiszaki megoldasok részletes vizsgélatara.
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