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1. BEVEZETES - ELOZMENYEK

A Kozlekedési Hirkozlési és Viziigyi Minisztérium (tovabbiakban: KHVM) 1999 oktoberében megbizast
adott a VIZITERV Consult Kft. részére a Zagyva-Tarna vizrendszer arvizvédelmi koncepcidjanak, a
fejlesztés modszertananak kidolgozasara és a legsziikségesebb teenddk prioritasanak meghatarozasara. Ezt
figyelembe véve 2002-2003-ban a VIZITERV Consult Kft. el6készité munkat folytatott a tarozo
kialakitasara. 2002 novemberében 6 helyszini valtozat Gsszehasonlitdo vizsgalatara keriilt sor ,, Terpesi
arvizcsucs-csokkentd tarozd — Gathelyszin-valtozatok vizsgéalata” cimmel. Majd 2003. februar-aprilis
folyaman elkésziilt a Terpesi arvizcsucs-csokkentd tarozd Megvalosithatosagi tanulmanya és Eldzetes
kornyezeti hatastanulmanya.

Az Orszagos Viziigyi Foigazgatosag (OVF) a Viziigyi Igazgatdsagok bevonasaval 2014-ben feliilvizsgalta
a domb- és sikvidéki tarozok helyzetét, valamint a domb- és sikvidéki teriiletek viztarozasi lehetségeit. Ez
alapjan 447 db sik- és dombvidéki tarozasi lehetdségrol késziilt nyilvantartas. A vizsgalatot a potencialis
lehetoségek feltarasa érdekében a terepadottsagok és a vizkészlet adta lehetoségek figyelembevételével, de
részletes talajtani, hidrologiai és hidraulikai elemzések és vizigény felmérés nélkiil végezték el. A tarozasi
lehetoségeket sik- és dombvidéki jelleg, valamint elsddleges hasznositdsi cél szempontjabol kiilon
osztalyokba soroltak. Az ontdzési céllal (is) rendelkezé 161 db tarozasi lehetdségre szikitve vizsgaltak,
hogy rendelkezésre allnak-e tervek és koltségbecslés ezek megvaldsitasara. Megallapitottak, hogy a
rendelkezésre allo6 informaciok nem egyenszilardsagiak a 161 db ontdzési célu tarozo koziil 44 db nem
rendelkezett koltségbecsléssel és 76 db tervezettsége csak javaslat szintjén allt. Az orszadgos tarozo
fejlesztési program kidolgozasahoz tovabbi tervezésre, felmérésekre, a fejlesztési és az lizemelési koltségek
kalkulalasara van sziikség. Ezért az OVF elsé korben 2016- ban 9 tarozasi helyszinre vonatkozo
tanulménytervet készittetett el az OKO Zrt. és a Plantor Kft. alkotta kozds ajanlattevokkel. Az elkésziilt
tanulmanyterveknek megfeleld tartalommal 2018- ban ,,in house” szerz6dés keretében tovabbi 10, a Kozép-
Tisza-vidéki és a Koros-vidéki Viziigyi Igazgatosag teriiletén talalhatd helyszin tanulmanytervét készitette
el a Viziterv Environ Kft. (,,A Vizgazdalkodassal kapcsolatos egyes feladatok — Viztarozasi lehetéségek
tervezése; Terpes-Pétervasarai tdrozo kialakitasa” c. tanulmanyterv)

2021 aprilisaban A Viziterv Environ Kornyezetvédelmi és Viziigyi Tervezd, Tanacsado és Szolgaltato Kft.
eljarast meginditd felhivast tett kozz¢ ,,Dombvidéki tarozok komplex elokészitési feladati” targgyal. A
projekt KEHOP — 1.5.0 konstrukcio keretében tervezett. A feladat Magyarorszag teriiletén 1évé dombvidéki
tarozok (zapor, tobbcéll, arvizcsucs csokkenté) komplex elokészitési munkai — kornyezeti
hatastanulmanyok, elézetes vizsgalati dokumentaciok és élvilag-védelmi dokumentaciok elkészitése.

A Viziterv Environ Kft. egyes tervezési részfeladatokkal megbizta a BioAqua Pro Kft-t. A BioAqua Pro
Kft. megbizasabdl a Hortus Viridi Kft, mint szakérté készitette a Terpes-Pétervasarai tarozo kornyezeti

crer

Klimavédelmi Kockazatelemz6 Tanulmanyt. Az él6vilag-védelmi munkarészt a BioAqua Pro Kft. dolgozta
ki.

Jelen dokumentacio a Terpes-Pétervasarai tarozé kornyezeti hatiastanulmanyanak Kkozértheto
osszefoglalojat tartalmazza.

1.1. KORNYEZETHASZNALO ES A FELADAT LEIRASA

r__rm

1.1.1. Az engedélykéro alapadatai

Engedélykéro:
Hivatalos név: Orszagos Viziigyi Féigazgatosag
Székhely: 1012 Budapest, Marvany utca 1/D
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Alapité okirata ‘szerint Koltségvetési szerv

Megrendel6 és miiszaki tervezoé:

Hivatalos név: VIZITERV Environ Kft. Budapesti Iroda
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15.
Cégjegyzékszam: 15 09 070444

Adoszam: 13648013-2-15

Levelezési cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15.
Email cim: info@environ.hu

Kozponti telefonszam: +36 42 500 521

Kapcsolattarto: I11és Lajos tigyvezetd

1.1.2. A feladat leirasa

Megrendel6 (Viziterv Environ Kornyezetvédelmi és Viziigyi Tervezo, Tanacsado €s Szolgaltato Kft.) Kbt.
117. § szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott. ,,Dombvideki tarozok Magyarorszag teriiletén (Zapor,
Tobbeéla, Arvizestics csokkentd — tarozok)” targytt KEHOP-1.5.0 konstrukcio keretében tervezett projekt
komplex elokészitési feladatai - kornyezeti hatastanulmanyok, eldzetes vizsgalati dokumentaciok és
¢lovilagvédelmi dokumentaciok elkészitése” targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo a
torvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nyujtott be.

A feladat Magyarorszag teriiletén 1évé dombvidéki tarozok (zapor, tobbcélu, arvizesics csokkentd) komplex
el6készitési munkai — kornyezeti hatastanulmanyok, eldzetes vizsgalati dokumentaciok és élovilag-védelmi
dokumentaciok elkészitése.

A Viziterv Environ Kft. egyes tervezési részfeladatokkal megbizta a BioAqua Pro Kft-t. A BioAqua Pro
Kft. megbizasabol a Hortus Viridi Kft, mint szakért6 készitette a Terpes-Pétervasarai tarozo kornyezeti

crer

Klimavédelmi Kockazatelemz6 Tanulmanyt. Az élovilag-védelmi munkarészt a BioAqua Pro Kft. dolgozta
ki.

Jelen dokumentacio a Terpes-Pétervasarai tarozé kornyezeti hatistanulmanyanak kozértheto
osszefoglalojat tartalmazza.

A tervezés miiszaki alapjat a kovetkezo tervdokumentaciok, szakvélemények adjak:

- Terpesi tarozé VI. valtozat Megvalosithatésagi Tanulmany; Geotechnikai vizsgalatok 2002.
december

- Terpesi arvizcsucs-csokkenté tarozo — miiszaki megvalésithatosagi tanulmany 2003. februar

- Fels6-Tarna menti viztarozok; Terpesi tarozé — Elozetes kornyezeti hatastanulmany 2003.
aprilis

- Terpes-Pétervasarai tarozo kialakitasa — Tanulmanyterv 2018. december

Jelen KHT kidolgozasdaval parhuzamosan késziil a targyi tarozo vizjogi létesitési engedélyezési terve, a
vizgyiijto vizfolydsainak hidrolégiai vizsgalata, a hidrologiai és geotechnikai szakvélemény, az ERD 1,
melyek végleges formdjukban még nem keriilhettek feldolgozdsra jelen dokumentdcioban.
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A késziilo miiszaki tervek a fent felsorolt elozménytervek miiszaki tartalmdt dolgozzak tovabb, munkaljak
ki részletesen.

A fejlesztés rovid leirasa:

A tervezett fejlesztés keretében egy volgyzarogatas tarozo és a milkodéshez sziikséges mitargyak
megeépitése a cél. A tervezett tarozo kialakitasahoz volgyzarogatat, egyesitett funkcioja kozponti mutargyat,
vészarapasztd miitargyat kell épiteni. A volgyzarogat hullamverés elleni védelmét burkolattal biztositani
kell. El kell végezni a tarozotér rendezését, valamint a vizmingség javitasa érdekében a tarozotér folott a
Tarnan hordalékfogo el6iilepité tarozo kialakitasa javasolt. A tarozo fenntartasahoz sziikséges gépek,
felszerelések, valamint a védelmi anyagok tarolasara tarozo o6rtelepet kell 1étesiteni. A tervezett elontési
teriilet érint egy elektromos légvezetéket, melynek a kivaltasarol gondoskodni kell.

A tervezési teriilet lehatarolasa

A tervezett taroz6 Heves megye északi részén, Pétervasarai jarasaban, Terpes kozségtol északra,
Pétervasaratol délre helyezkedik a Tarna volgyben. A kijelolt tarozoteriilet Pétervasara, Tarnalesz,
Biikkszék, Kisfiizes telepiilések kiilteriiletén Iétesiilne. A vizgyijté teriilet a Felsé-Tarnai-dombsag teriiletét
foglalja magaban, mely 400 m tszf-i atlagmagassagu, erésen tagolt, a Tarna felsé folyastol Ny-ra esé
dombsag.

A TERVBE VETT TEVEKENYSEG CELJA

A tervezett tevékenység célja

Az ezredfordulé kornyékén (1998 6szén, 1999 tavaszan és nyaran, 2000 tavaszan) rendkiviili vizkarok
sujtottak az orszagot. A rendkiviili ar- és belvizekkel leginkabb érintett teriiletek a Tisza-volgyben, illetve
Eszakkelet-Magyarorszagon fordultak elé, ahol a helyzetet jelentés viharkarok is nehezitették. A
telepiiléseken, a mezégazdasagban és az infrastruktaraban keletkezett karok rairanyitottak a figyelmet a
vizkarmegel6zés és vizkarelharitas fontossagara.
A kovetkez6 problémak vartak megoldasra:
e A Tarna-patak ingadozo vizjarasabol adodoan nem kiegyenlitett a térség vizgazdalkodasa.
e A patak mentén nem csak a nyari aszalyos idészakok jelentenek gondot, hanem a napjainkban egyre
tobbszor eléforduld villamarvizek is.
o A térség vizgazdalkodasa nem kiegyensulyozott, igy a teriiletben rejlé potencial vizgazdalkodasi
szempontbol kihasznalatlan.
A cél a teriilet vizgazdalkodasanak fejlesztése, a térség jominéségi, ontozési vizzel térténd ellatasa, az
arvizek okozta karok csokkentése, illetve rekreacios és természetvédelmi célu viztér létrehozasa.
Fentiek altal az arvizi biztonsag kiegyenlitett fenntartasa biztosithatova valik, a teriileten az 6nt6zott
teriiletek nagysaga novekedni fog, a térségbe tarozott viz alkalmas lesz a gazdasagi célok kielégitésére, a
teriilet vizhaztartasa javulni fog, mind a tavaszi belvizes, mind a nyari aszalyos idészakban biztositott lesz.

Gazdasagi, tarsadalmi, kornvezeti hasznok

A jovbben az 6ntozés, illetve a tarozas fokozodo jelentOségével kell szamolnunk. A tarozas az elontések
elkeriilése érdekében is egyre fontosabba valik. Az elontések pedig egyebek mellett a szélséséges
csapadékmennyiségek eléfordulasanak gyakoribba valasa miatt is mind nagyobb szamban fordulnak
varhatéan elé. A tarozé 1étesitésével az arvizi biztonsag kiegyenlitett fenntartasa biztosithatova valik. A
teriileten az ontozott teriiletek nagysaga novekedni fog. A térségbe tarozott viz alkalmas a gazdasagi célok
kielégitésére.
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1.3. KORABBAN SZAMBA VETT VALTOZATOK ISMERTETESE

A 2003 februarjaban készitett, Terpesi — arvizcsucs-csokkentd tarozo, miiszaki megvalosithatosagi
tanulmanyaban (Tervszam: 1175) végzett valtozatelemzés keretében Osszesen hat tarozohelyszin
vizsgalatara kertilt sor.

A valtozatelemzés soran megallapitasra keriilt, hogy a IV. és az V. valtozat esetében az érintett helyszinen
a felszin morfologiai adottsagai miatt észszerlien nem alakithatd ki olyan térfogatu tdrozo, amely
rendelkezne a sziikséges tarozasi kapacitassal. A IV. és V. valtozat tehat nem tekinthetd miiszakilag
egyenértékll valtozatnak a masik négy valtozattal, hiszen ezek megvaldsitasa esetén a beruhdzéas nem éri el
elsddleges céljat, mert nem képes befogadni és ideiglenesen tarozni az elvart arvizi biztonsag eléréséhez
sziikséges vizmennyiséget, ill. a komplex hasznositashoz kapcsolodo célkitiizések teljesitéséhez sziikséges
vizigényt fedezd viztérfogatot. A IV. és V. vdltozat ennek kovetkeztében elvetésre keriilt.

Az 1., a Il,, a Ill. és a VI. valtozatok esetén észszerlien megvalosithaté a megfeleld tarozasi kapacitas
kialakitasa, mind az arvizi tdrozas, mind a komplex hasznositas vonatkozasaban.

Az 1., a Il. és a III. tarozdvaltozatok megvalositasa a kdzmiikivaltasokhoz, ill. legnagyobb aranyban a
Terpes-Pétervasarai 2412-es szamu kozut érintett szakaszanak athelyezéséhez (ideértve az uj titszakasz
toltésének kialakitasat, az Ut alapozasat és az utburkolat kialakitasat) kapcsolodé munkak kivitelezése
Osszességében szamottevo kdrnyezetterheléssel (pl.: levegémindségre gyakorolt hatassal, zajterheléssel) jar.
Ez a jarulékos kornyezetterhelés nem jelentkezik a VI. tarozovaltozat esetében.

A tervezett tarozo kozvetlen kornyezetében tobb jelentds régészeti lelhely talalhato. Az 1., a II. és a IIL
tarozovaltozatok megvalositasa esetén ezen jelentds régészeti leldhelyek koziil tobb teljesen vagy
részlegesen viz ala keriilne a komplex hasznositashoz kapcsolodoan, ill. a Terpes-Pétervasara kozut érintett
szakaszanak athelyezése veszélyeztetné.

Az 1., all. és a IlIl. tarozovaltozatok megvalositasa az elézetes vizsgalatok alapjan nagyobb aranyban érint
természetkozeli allapoth gyepteriileteket a volgytalpon a Tarna medre kozelében, mint a VI. tarozdvaltozat,
igy varhatoan a VI. tdrozovaltozat megvalositasa esetén a természetvédelmi értékek érintettsége is kisebb
mérteki.

Osszességében a gazdasdgossdgi, kirnyezetvédelmi, orokségvédelmi és természetvédelmi szempontok
alapjin a tobbszempontii viltozatelemzés eredményei alapjin a Tarndn Kisfiizes telepiiléstd] EK-re a
Fedémesi-patak torkolata felett elhelyezked6 V1. tdrozoviltozat keriilt kivilasztdsra és tovdabbtervezésre.
Jelen dokumentacioban a VI. tarozovaltozat tovabbtervezésével kialakult miiszaki tartalom
megvalositasanak és késobbi iizemelési fazisanak kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait mutatjuk be és
értékeljiik.
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2. ATERVEZETT TEVEKENYSEG

2.1. AKORNYEEZTI HATASVIZSGALATI ELJARAS TARGYA

A beruhazas a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapjan az alabbi pontba sorolhat6. Az 1. sz. melléklet
azon tevékenységek korét tartalmazza, melyek kornyezeti hatasvizsgalat kotelesek.

1. tablazat A tervezett tevékenység besorolasa a 314/2005. (XI1.25.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapjan

A

. B. A tevékenység megnevezés C. Kiiszobérték, feltétel
Sorszam

53 Duzzasztomi vagy viztarozé 2 millié6 m® duzzasztott, illetve tarozott vizmennyiségtdl

A Terpes-Pétervasarai tarozé térfogata arvizi tilduzzasztasi szinten: 6.200.000 m®
A KHT részét képezi a Klimavédelmi Kockazatelemz6 Tanulmany és a VKI Dokumentacio.

2.2. A TEVEKENYSEG VOLUMENE

A jelen KHT kidolgozasaval parhuzamosan késziilé vizjogi 1étesitési engedélyezési terv az elézményterv
miszaki tartalmat dolgozza ki engedélyezési terv szinten.

A tarozo varhato fobb adatai a kovetkezok:

volgyzarogat helye: Tarna-patak 71+700 km szelvény
vOlgyzarogat hossza: 832m

gat legnagyobb magassaga: 8,1m

tarozo minimalis vizszintje: 168,80 mBf
minimalis vizszinthez tartozo6 holttérfogat: 1.600.000 m3
tarozo tervezett lizemvizszintje: 170,50 mBf
tarozo felszine lizemvizszintnél: 155 ha
tarozo térfogata lizemvizszintnél: 3.700.000 m3
arvizi talduzzasztasi vizszint: 171,80 mBf
vizfelszin arvizi talduzzasztasi szinten: 215 ha
térfogat arvizi tilduzzasztési szinten: 6.200.000 m3
vizgytijtéteriilete: 285,0 km?

A tervezett tarozoteriiletet északkeletrél a 2412., délnyugatrol a 24121. sz. kozutak hataroljak. A teriiletnek
vasuti megkaozelitési lehetdsége nincs. A tervezett tarozotér tobb foldutat is érint (pl. Tarna-patak mentén).

Fejlesztéssel keletkezo, ontozésre felhasznalhaté vizkészlet:

- A patak sokévi kozépvizhozama: 570 1/s. A Q0,1%-os vizhozam: 98 m®/s, a Q1%-0s vizhozam: 69
m?/s, a Q10%-os vizhozam: 42 m?/s.

- A tarozd méretezésénél a Q0,5% = 79 m3/s (200 éves gyakorisag) ,,mértékadd” arhullam lett
figyelembe véve.

- A tarozo teljes térfogata arvizi talduzzasztési szinten 6.200.000 m®,

- Ebbdl a tdrozoban 30 év alatt varhato hordalék lerakodas 1.600.000 m®

- A teljes térfogatbol az arvizestcs-csokkentésre fenntartott térfogata 2.500.000 m®
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- A vizhasznositasra felhasznalhat6 tarozo térfogat 2.100.000 m®
- A fejlesztés eredményeként keletkezd, dntozésre felhasznalhato becsiilt vizkészlet: 2.100.000 m?
- A becslések szerint a fejlesztéssel ontozhetové valo teriiletek nagysaga kb. 1.460 hektar.

2.3. VOLGYZAROGAT ES MUTARGYAINAK LETESITESE A
TARNA-PATAKON

2.3.1. Varhato volgyzarogat

A gat teljes hossza 832 m. A vizoldali gattest vizzar6 anyagbol, a tamasztotest szemcsés anyagbol épiil.

2.3.2. Varhato kozponti miitargy

Egyesitett funkcidji, épités alatt biztositja az arvizlevezetést, a tarozd lizemelésekor a vizkivételt és a
fenékleiiritést, valamint az arvizek levezetését.

2.3.3. Varhato vészarapaszto

Tekintve, hogy a tarozo6 alatt lakott teriiletek hizodnak, a maximalis biztonsag eléréséhez a tarozo baloldali
bekotésénél vészarapaszto elhelyezése sziikséges.

2.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
KAPCSOLODO LETESITMENYEK

2.4.1. Lehetséges anyagnyerohelyek

Az anyagnyerOhelyek a tarozotéren beliil keriilnek kialakitidsra, a Tarna jobb, illetve bal partjan.
Lehatarolasukat az atnézeti helyszinrajzon feltiintettiik.

Az anyagnyer6helyek tekintetében jelenleg is folynak a geotechnikai feltarasok, azok teriilete minimalis
mértékben még valtozhat a végleges miszaki tervek kidolgozasaig.

A gat- és toltésépitéshez sziikséges, az anyagnyerd helyekrdl kitermelt foldanyag mennyisége 225 000 m®,

2.4.2. Tervezett elogat

Az elégat 1étesitésének célja, hogy az eldtte kialakult elétarozoban az ott megtelepiilt nadas jellegii vizi
névényzet a vizben 1évo karos szennyezddéseket (pl. foszfor) kivonja a vizbdl, beépitve sajat ndvénytestébe.

A jelenleg kidolgozas alatt allo vizjogi létesitési engedélyezési terv egy helyen tartja indokoltnak az el6gat,
illetve a hordalékfogo eldiilepitd tarozo kialakitasat, kozvetleniil a f6 tarozotér felett. A 1étesitmény részletes
muszaki kialakitasat és méretezését a vizjogi létesitési engedélyezési terv tartalmazza. Az el6iilepitd tarozo
jelenlegi koncepcionak megfeleld koriilhatarolasa a helyszinrajzon abrazolasra keriilt.

2.4.3. Tarozotérben huzodo 20 kV-os elektromos légvezeték kivaltasa

A tarozotér érinti a volgyfenéken htizodo 20 kV-os légvezetéket. A tarozé létesitéséhez elengedhetetlen a
vezeték kivaltasa.
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2.4.4. Fenntarto ut lehetséges létesitése

A tarozo6 koriil az lizemvizszint felett, kiillondsen az erdds, bokros részeken egy kb. 20 m széles savot ki kell
tisztitani, és tisztdn kell tartani annak érdekében, hogy a tdrozo kornyezete koriiljarhatd és ellendrizhetd
legyen (kidolt fak eltavolitdsa stb.). A kialakitandd sav egy gréderezett foldut, mely a tdrozé teljes
kortiljarhatosagat biztositja.

2.4.5. Varhato toltésépités (szennyviztelep védelme)

A jelenlegi tisztitotelep terepszintje a fejlesztést tervezd cég - Kristaly Kft. - geodéziai felmérése alapjan
172,40 mBf. taldlhatd, ami a mértékado arvizszint (171,80 mBfY) felett fekszik, azonban a teljes biztonsag
megteremtése végett a teriilet rendezése és a tarozotérbdl szarmazo viz kizarasa sziikséges. Ezért egy
hosszt6ltést 1étesitenek kozvetleniil a telep mellett. A 1étesitendd toltés hossza: ~620 m,  épitéséhez
sziikséges anyagmennyiség: 25 000 m®

2.4.6. Csapadékviz atemelo létesitése, 6varkok jo karba helyezése

A teriiletrdl lefolyd csapadékvizek elott a létesitett hossztoltés akadalyt képez, mely igy meggatolja a
lefolyast. Ezért a tisztitod telep kozvetlen kozelében talalhatdo 24121 sz. Gt mentén 1évo dvarkok jo karba
helyezése sziikséges. A 1étesitett hossztoltéssel pairhuzamosan, a mentett oldalon a lefolyo és esetlegesen
atszivargé vizek 0sszegyljtésére egy dvcesatorna kialakitasa ajanlott, mely a vizeket a toltés mentett oldali
mélypontjahoz vezeti, ahol egy 50 I/s. teljesitményii csapadékviz atemeld szivattya juttatja a vizeket a
tarozotérbe.

2.4.7. Tisztitott szennyvizvezeték kivaltasa

A tervezett tarozotér kozvetlen kozelében 1étesiilt a pétervasarai szennyviztisztito telep (hrsz 075/6). A telep
tisztitott szennyvizét Tarnaba juttatd vezetéke a tarozo tér alatt hizodik. Ezért a meglévo tisztitott
szennyvizvezeték megsziintetése, és (1j nyomvonalon torténd kiépitése sziikséges.

2.5. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE

Az érintett vizfolyas szakasz, Biikkszék 049, Pétervasara 065, Tarnalelesz 086 és Kisfiizes 021 helyrajzi
szamu, kivett vizfolyasok a Magyar Allam tulajdonaban és az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatosag
vagyonkezelésében vannak. Azonban a tervezett tarozotér, és a volgyzarogat jelentos része magankézben
1évé teriileten fekszik.

A tarozo Biikkszék, Pétervasara, Tarnalelesz, és Kisfiizes kozigazgatasi teriiletén varhatoan 77 db olyan
ingatlan érintett, mely jelenleg nincs az EMVIZIG kezelésében. Az ingatlanoknak tobb, mint 300
magantulajdonosa van. Emellett

36 db ingatlanon van az EMASZ javara szolgalmi jog bejegyezve,
4 db ingatlanon van az FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZRT. javara szolgalmi jog bejegyezve,
4 db ingatlanon van az TIGAZ-DSO FOLDGAZELOSZTO KFT. javara szolgalmi jog bejegyezve,

5 db ingatlanon van az MAGYAR TELEKOM NyRT. vagy a Magyar Tavkozlési Vallalat javara szolgalmi
jog bejegyezve,

1 db Foldmérési jelek elhelyezését biztosito hasznalati jog (Heves Megyei Foldhivatal) van bejegyezve.
A tervezett beavatkozasok altal érintett ingatlanok felsorolasat a KHT tartalmazza.

A tervezett 1étesitmény érint erdéteriileteket is. Az érintett erdérészletek felsorolasat a KHT tartalmazza.
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2.6. AZ EPITES ES A HASZNALATBA HELYEZES
MEGKEZDESENEK VARHATO IDEJE, UTEMEZESE

Megbizotol kapott adatszolgaltatas alapjan: 2022 — 2024 év.
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3. KORNYEZETI ELEMEKET ERO HATASOK
VIZSGALATA

A KHT attekintést ad a hatasfolyamatokrol, hatasokrdl, a hatdsviseldk allapotanak varhatd valtozasardl,
kornyezeti elemenként vizsglva azokat.

A hatasteriiletek a kovetkezoképpen Gsszesithetok:

- Alapvet6 fontossagu hatasteriilet a tarozo és létesitményei altal elfoglalt teriilet els6sorban azért,
mert ezen teriileteken az eddigi teriilethaszndlat megsziinik, a természetes eldvilag elpusztul,
atalakul, a vizzel boritott tarozorészeken vizi életk6zosség alakul ki.

- A térozo nagy-volumeni foldmunka épitésének zaj- és levegétisztasag védelmi hatasteriilete az
alabbiak szerint alakul:
levegoétisztasag védelem: 521 m
zajvédelem: 36,1 m
Uzemelés alatt a zaj- és levegdterhelések elhanyagolhaté mértékiiek.

- A beruhazas vizfolyast érinté hatasa miatt, az arvizekkor keletkez6 hatasok mérséklése miatt,
a hordalék — és lefolyasi viszonyok megvaltozasa a teljes mederszakaszra, valamint annak fel-
és alvizi szakaszara is kihat.

- A felszin alatti vizek szintjére gyakorolt esetleges hatdsok az arvizi tarozdskor korabbi
modellezések eredményei szerint szintén a tarozok néhany szaz m-es kornyezetében lehet majd
kimutathaté. (Igy ez nem noveli tovabb a hatasteriiletet.)

- Szamos hatétényezénél az eddig meghatarozott hatasteriiletnél bovebb hatasteriilettel is
szamolnunk kell. Ezek els6sorban kedvezd hatasok hatasteriiletei, lasd pl. tobbletvizek miatt
kedvezobb életfeltétele az Okoszisztémaknal, a tdjhaszndlatvaltis eredménye a telepiilések
¢lhetoségét tekintve. Ezeket jelen fazisban az érintett telepililések kozigazgatasi teriileteivel
azonositjuk.

Az épités alatti atmeneti hatasteriileteket a dokumentacioban abrazoltuk.

A vizsgalt 1étesitmény lizemelés alatti Osszesitett hatasteriiletét (felszini viz) mellékletben jelenitettiik meg.
A kedvezo hatasok hatésteriilete akar ennél is kiterjedtebb lehet, a Tarna egész vizgyiijtojét érintve.

3.1. FOLDTANI KOZEG ES TALAJ VEDELME

3.1.1. A Kkivitelezési munkak hatasainak vizsgalata

Talajvédelmi szempontbol a kivitelezési idoszak negativ hatasait a beruhazas teriiletfoglalasa, a f6ldmunkak
nagysagrendje, az épitdanyagok kitermelése és az anyagnyerdhelyek felhasznalasa jelentik.

A tarozotér altal elfoglalt teriileten a jelenlegi mivelési funkcid (felhagyott mezogazdasagi tertilet, rét,
legeld, ezenkiviil szantoteriiletek, erdéteriiletek, nadfoltok, és kisebb-nagyobb facsoportok) megsziinik, a
terlilet vizzel boritott lesz, illetve a miivelés aldl kiesik. Tovabbi teriiletfoglalast jelent a tarozo korili 4,00
m szélességli, mechanikailag stabilizalt ut létesitése. A teriiletfoglalds hatasa kiilonosen ott tekinthetd
jelentdsnek, ahol a teriilet-igénybevétel j6 mindségli, magas talajértékszamu talajok kiesését eredményezi a
mezdgazdasagi termelésbdl. Az orszagos és Heves megye teriiletrendezési terve alapjan a beruhazas nem
érinti sem kivalo, sem jo termohelyi adottsagh szanto teriiletét, valamint az agrotopografiai térkép alapjan
kijelenthetd, hogy kozepesnél nem jobb, kifejezetten alacsony talajértékszamu teriiletet érint a beruhazas.

A term6fold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény (Tvt.) alapjan a targyi tarozd épitéséhez
talajvédelmi terv készitése sziikséges, mivel a miivelt teriiletek igénybevétele meghaladja a 400 m2-t, ezért
a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet alapjan, talajvédelmi terven alapulé humuszgazdalkodasi tervet kell
késziteni. A tervet a term6fold mas céla hasznositasi kérelméhez kell mellékelni az illetékes foldhivatal felé
benytjtandd engedélykérelemben. A Tvt. alapjan megvalositas soran a beruhazo (kivitelez6) koteles
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gondoskodni a humuszos terméréteg megmentésérdl és hasznositasardl; tovabba a mentett humuszos
terméréteg mennyiségerdl és felhasznalasardl a beruhazo koteles kiilon nyilvantartast vezetni. A Tvt.
eldirdsai mellett az ,,MSZ 21476:1998 A talaj termoéréteg-védelmének kovetelményei foldmunkdk
végzésekor” szabvany el6irasait kell még betartani.

Az ¢érintett foldrészleten a teriiletet meg kell tisztitani a ndvényzettdl (faktol, cserjéktdl, bokroktol),
gondoskodni kell a humusz mentésérdl. A Tarna-patak eredeti medrét ki kell tisztitani és be kell tolteni a
tarozo teriiletén. A tarozé szélén a rézsik, a tervezett volgyzarogat €s a gattoltés épitése jar még nagyobb
foldmunkaval. A toltéstestek épitéséhez az anyagnyerd helyekrdl kitermelt foldanyag hasznalhato.

Az ¢épités karos hatasa a munkagépek altal okozott talajtomorodés €s az épitéshez felhasznalt nyersanyagok
kitermelése. Tovabbi kockazatokat jelenthetnek a munkagépek iizemanyaggal val6 feltdltése, a veszélyes
anyagok tarolasa és a hulladéktarolas.

A talaj tomorodés mértékét a munkateriilet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni. A
munkateriilet hatékony kijelolésével, valamint a munkagépek munkateriileten torténd mozgasanak
szervezésével a talaj tomorodése elkeriilhetd, illetve tényleges mértékre csokkenthetd.

Az épitési teriilet kialakitasa, épitési munka végzése soran a kdrnyezetet karosité anyagokat a teriilet-
el6készités soran el kell tavolitani, a feltoltés nem tartalmazhat kdrnyezetet karositd anyagokat.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok szakszerii kezelése (gylijtés, tarolas, szallitas) csak atmeneti
talajterhelést jelent, kiilon intézkedést nem igényel. Fokozottan figyelni kell a szennyezdanyagok (hulladék,
lizemanyag, kendanyag) talajra keriilésének megakadalyozasara. A Kkivitelezés soran a miiszaki
munkavédelmi eldirasok betartasa mellett talajba, féldbe nem torténik anyag, vagy energia kibocsatas.

Az épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a foldmunkagépek
lizemanyag-taroldinak, a szerel6tér helyét és kialakitasat a szennyezddésre nem érzékeny feddréteg és
talajviz kornyezetben kell kijeldlni.

A munkagépekbdl esetlegesen kifolyd lizemanyag, hidraulika olaj, vagy kiomlo festék esetén a tovabbi
kiomlést-folyast azonnal meg kell sziintetni, €s lokalizalni kell a kdrnyezeti elemekbe jutott
szennyezOanyagot.

Havaria helyzet esetén azonnal meg kell sziintetni a tovabbi szennyezést, lokalizalni kell a kornyezeti
elemekbe jutott szennyezd anyagot és ezzel egy idében értesiteni kell az illetékes Katasztrofavédelmi
Igazgatésagot, az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosagot, valamint a Heves Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyat.

A munkalatokat gy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii legyen. A
munkalatok befejezése utan az esetleg mégis fellép6 szennyez6désektol a teriiletet mentesiteni kell.

3.1.2. Tavlati, iizemelés melletti allapot vizsgalata

A tarozotér altal elfoglalt teriileten az arvizi szinthez tartozo elontéssel érintett teriileten csak ideiglenesen
szamolhatunk a term6f6ld hasznositasanak sziinetelésével. Ugyanakkor az elontés kovetkeztében az érintett
terlilet talajanak mennyiségi és mindségi valtozasai is varhatok. Az arral hordalék vagy akar szennyezés is
érkezhetett, mely a teriileten lerakodott, illetve az arviz el is moshat term6foldet a teriiletrol.

Az elontéssel érintett €s a toltéstest alatti teriiletrészre is mas nagysagu nyomas nehezedik, ezért a tdrozotér
teljes teriiletén varhato talajszerkezeti valtozas. A kifejtett nyomoer6 azonban csak a tarozo alatti talajtestre
van hatassal, tehat a kdrnyezo6 teriileteken nem érzékelhetd.

A fenntarté savon kozlekedd kis szami gépjarmiibol kikeriild (elcseppend) lizemanyag és kendanyag,
valamint a kopasokbol szarmazo azbeszt és nehézfém szennyezddések az uttestre keriilve csapadékvizzel
lemosodva juthatnak a talajba. A gaz halmazallapot szennyezdk a leveg6bdl lilepedéssel keriilnek a talaj
felszinére, ahonnan a csapadékvizzel bemosodhatnak. Tekintettel a kis forgalomra, ez a hatas
elhanyagolhaté mértéki.

A tarozo6 teriiletén beliil és kornyezetében a gyomirtas, mezégazdasagi mivelés soran felhasznalt szerek
okozhatnak vizmindségi allapotvaltozast.
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3.2. FELSZIN ALATTI VIZEK VEDELME

3.2.1. A kivitelezési munkak hatasainak vizsgalata

A kivitelezés ideje alatt felszin alatti vizvédelmi szempontbol a teriilet érzékenysége, a felszin alatti viztiikor
helyzete és a vizbazis-€rintettsége a meghatarozo.

A tervezett volgyzarogat a Biikkszék kozségi vim. (VOR azonositd: AID720) felszin alatti ivovizbazis
ivovizkivételi védteriiletének kiilsd, hidrogeoldgiai ,,A”, hidrogeologiai ,,B” és hidrogeologiai ,,C”
zondjaban valdsul meg, és lizemvizszint esetén a tarozo feliilete is ezen véddteriileteket érinti. Azonban a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo
123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet értelmében ezen beavatkozasok és a nyomukban fellépd hatotényezok
nem gyakorolnak hatést az érintett felszin alatti ivovizbazisokra.

A felszin alatti viz szintje viszonylag magasan hiizodik a teriileten. Ezt a geotechnikai szakvélemény is
alatamasztja; a jelentés alapjan a talajviz szintje a tervezési teriileten 1,9-2,6 m mélységben talalhato a
terepszint alatt. A tarozd teriiletén tervezett ndvényzet irtds befolydsolja a lefolyési, beszivargasi
viszonyokat a tervezési teriileten. A tarozo teriiletérdl tervezett talaj kitermelése is hatassal lehet a felszin
alatti viztestekre, mivel a talajviztiikor felszinhez kdzel helyezkedik el, ezért a kitermelés soran a talajviz
egy része felszinre keriilhet.

Az épités hatasa a talajvizre elsdsorban a munkagépek mozgasaval, a szallitassal, valamint a veszélyes
anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel fiigg 6ssze. Megfelel6 munkafegyelem mellett a felszin
alatti viz terhelése elkeriilhetd a beavatkozassal érintett teriileteken (munkateriilet, felvonulasi tertilet,
szallitasi utvonalak).

Az eszk6zok tarolasahoz és kisebb adminisztrativ munkak elvégzéséhez a munkateriileten szakaszonként
altalaban konténereket telepitenek. Az illemhelyek kialakitasa kihelyezett mobil eszkdzokkel torténik.

Amennyiben a szilard és folyékony kommunalis, valamint a kisebb mennyiségben varhatéan keletkez6
egyéb hulladékokkal megfeleld gondossaggal jarnak el, biztonsadggal elkeriilhet6 a felszin alatti vizek
elszennyezése.

A munkalatok ideje alatt a felszin alatti viz szennyezddése a havaria események kivételével nem
valoszintisithetd. Havariabol eredd szennyezésnek mindsiil a gépek boruldsa, illetve kendanyagok,
lizemanyagok kornyezetbe jutasa. Ezen szennyezések el6fordulasanak valoszintisége a munkagépek helyes
alkalmazasa ¢és rendszeres karbantartasa mellett minimalisra csdkkenthetd. Az esetleges havéria
eseményekre (olaj, vagy lizemanyag szivargas, gépborulas stb.) valod felkésziilés a karelharitds altalanos
eszkozallomanyanak (szivargasmentes konténer, lapat, burkolt teriiletek esetében adszorbens anyag)
készenlétben tartasaval megoldhatd. Egy esetleges szennyezddés bekovetkeztét kovetden a szennyezett
terlilet gyors lehatarolasaval és a szennyezett talaj kitermelésével a talajviz-szennyezés kialakuldsanak
veszélye biztonsaggal elharithato.

3.2.2. Tavlati, iizemelés melletti allapot vizsgalata

A tarozd létesitésével megnd a tartdsan vizzel boritott teriilet mennyisége, nagyobb feliileten tud
vizmennyiség a felszin alatti viztestekbe szivarogni, ezaltal a teriilet felszin alatti vizkészletére hatast fejt ki
a taroz6. Uzemelés alatt lokalisan megemelheti a tarozobol leszivargd vizmennyiség a talajviztiikor szintjét
a tarozd alatt és kozvetlen kornyezetében. A varhatd hatasteriilet néhany 100 méteres térségre tehetd.
Megjegyezziik, hogy egy olyan nagyobb vizfolyas, mint a Duna kb. 1km-en beliil tud hatast kifejteni a
felszin alatti vizszintekre, jelen beruhazas esetében ennél kisebb hatasteriilet varhato.

A tervezési teriileten a jelenlegi megcsapold a Tarna-patak, majd az arasztast kovetéen a tarozd és a
vizfolyas egyiittesen lesz, ezaltal a felszin alatti &ramlasi viszonyokat csak kis mértékben befolyasolhatja a
beruhazas.

A tarozo é€s toltése az lizemelés soran is hatassal van a beszivargasra és a lefolyasi viszonyokra. A toltéstest
noveli a felszini lefolyas mértékét, duzzasztja felszini lefolyas vizeit. A tarozo és a toltéstest is lokalisan
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tobblet beszivargashoz vezet. A felszini lefolyas erdzios hatasat a toltésoldalak tervezett gyepesitésével
gyakorlatilag megel6zik, ez a toltés megfeleld allékonysaganak megorzését is szolgalja.

A tarozo alja nem burkoltan tervezett, ezért egy esetleges szennyezés konnyebben érheti el a felszin alatti
viztesteket.

3.3. FELSZINI VIZEK VEDELME

3.3.1. A Kkivitelezési munkak hatasainak vizsgalata

Felszini vizek szempontjabol az épitési munkalatok elsddlegesen az érintett vizfolyds és a hozza tartozo
vizgy(ijtd teriilet vizmindségére ¢és mennyiségére, valamint a beszivargasi €s lefolyasi tényezok
megvaltoztatdsaval fejthetnek ki hatast.

Kivitelezés soran a gépek miikodése, meghibisodasa kdzben esetlegesen, havaria jelleggel szennyezhetik a
vizfolyast. A felszini vizek egyéb szemponti szennyezése csak esetlegesen (pl. elcsdppend lizemanyag,
hidraulika olaj, stb. altal) Iéphet fel, azonban ez megfeleld kivitelez6i fegyelem, odafigyelés mellett
elkeriilhetd, lokalizalhato.

A tarozotér kialakitasat volgyzardgat biztositja, valamint védelmi toltés épitése is sziikséges a 24121. sz.
allami kozat mellett talalhatd szennyviztisztitd telep arvizvédelme szempontjabol. A munkalatok soran
iigyelni kell, hogy a viz szabad aramlasat ne korlatozzak. A vizfolyasban végzett munkalatok soran tigyelni
kell, hogy ne érje szennyezés a vizet.

Kivitelezés soran a tarozotérbol célszerli minden olyan anyagot eltavolitani (pl. mezdgazdasagi balak,
lerakott hulladék, zoldhulladék, letermelt foldanyag), ami a késébbiek soran esetlegesen a tarozott viz
elszennyezését, vizmindségének romlasat okozhatja.

3.3.2. Tavlati, iizemelés melletti allapot vizsgalata

Uzemelés soran a tarozott viz, az érintett vizfolyas és a hozza tartozé vizgyiijtd teriilet vizmindségére és
mennyiségére fejthet ki hatast a beruhazas.

A tervezett tarozo volgyzarogat beépitését kovetden jonne létre €s céljat tekintve elsddlegesen a Tarna-
patakon érkezO arvizek visszatartasat biztositand. A fejlesztés az arvizi biztonsag novekedésével és
kedvezobb vizgazdalkodasi helyzettel (pl. aszalyos iddszakban is rendelkezésre all6 tobblet vizmennyiség)
gyakorol pozitiv hatast a térségre.

Az arvizi és a rendszeres, lizemi tarozas, tovabba a vizkormanyzas és a vizkészlet-gazdalkodas egyiittesen
befolyasoljak a térség vizrendszerét.

A tarozotérben a vizmélység, a vizmozgas, a vizi €l6vilag Osszetétele, a tarozasi id6 hossza, a szerves anyag
mennyisége, a befolyo vizmindség és az elontott teriilet talajabol esetlegesen kioldodo anyagok mind-mind
jelentésen befolyasoljak a tarozott viz mindségét. A hosszabb ideig tarozott vizben beindulhat, a komplex
hasznositast kedvezotleniil befolyasolo, eutrofizacio folyamata. Az egyik legszembetlinébb jelensége a
fokozott mértékii algasodas. A lebegdanyag fokozott mértéki kiiilepedése pedig a fenék-kozeli rétegekben
a viz oldott oxigén-tartalmanak csokkenéséhez, vagyis vizmindség romlasdhoz vezethet.

A kozeli mezOgazdasagi teriiletekrol a kiillonb6z6 vegyszerek, valamint szerves-, és miitragya bemosodasa
okozhat vizmindségromlast. Ez kiilondsen ott okozhat problémat, ahol az arvizi elontéssel fenyegetett
teriileteken folyik mezdgazdasagi tevékenység, mivel, ha ezen teriileteken hasznalnak vegyszereket,
valamint szerves-, s miitragyat, azokat az arvizek bemoshatjak a felszin alatti vizekbe, illetve a befogadoba.

A vizfolyasbol bevezetett viz mindsége akkor okozhat a tarozas soran vizmindségi problémat, ha mar a
bevezetés idoszakaban is szennyezett, rossz mindségii. Az OVGT alapjan a Tarna kozépso viztest mérsekelt
integralt allapoti. Alapveten jelentdsebb mértékii szennyezés csak havarias vizszennyezés esetében
valdszintsitheto.
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A tarozotér kiépitése kovetkeztében az alvizi szakaszon megvaltoznak a lefolyasi, illetve hordalék
viszonyok. Az alvizi szakaszon a vizhozam szabalyozottabba valik.

Az lizemelés alatt elsdsorban fenntartasi és karbantartdsi folyamatok havaria eseményei (pl. munkalatok
soran alkalmazott munkagépek ilizemanyag folydsa, felhasznalt anyagok vizbeboruldsa) soran érheti
szennyezés a tarozot és a Tarna-patakot.

3.4. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

3.4.1. A Kkivitelezési munkak hatasainak vizsgalata

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek levegoterhelést.
—  ¢épitési technologia,
— munkagépek,
— rakodasi muvelet,
— szallitasi forgalom.

A jelenlegi tervezési fazisban a leendé Kivitelezé vallalkozo altal hasznalni kivant géppark és pontos
organizaci6 még nem ismert. Ennek megfeleloen az épitési, felvonulasi teriileteken, valamint a

rgr. e 1

Az épitési teriileten fellépd, becsiilt 1€gszennyezések

A hatasok becslésére egy altalanos, utépités kozben hasznalt géppark terhelését szamitottuk ki.

2. tablazat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén becsiilt levegdterhelések

Mértékado Védotavolsag | Hatasteriilet

bR légszennyez6 anyag [m] [m]

A
F6ldmunka (nagyobb volumeni) sz4ll6 por védbtavolsag 521,0
nem
hatarolhat¢ le,
mivel a
hattérterhelés
Foéldmunka (kisebb volument) szallo por megegyezik a 2735
hatarértékkel
(50 pg/m?)

A legkdzelebbi védendd ingatlanok tébb mint 900 méterre talalhatéak az épitési teriilettdl, tehat a becsiilt
szamitasok szerint nem varhatoak levegotisztasag-védelmi konfliktusok az épités soran.

3.4.2. Tavlati, iizemelés melletti allapot vizsgalata

A tavlati tizemelés allapot soran nem varhato 1égszennyezés.
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3.5. ELOVILAG-VEDELEM: NOVENY- ES ALLATVILAG

3.5.1. A kivitelezési munkak hatasainak vizsgalata

A hatasbecslést megalapoz6 vizsgalatok szerint az é€pitési teriileteken a szarazfoldi teriileteken nem
talalhatoak természetvédelmi szempontbdl kiemelhetd, értékes éléhelyek, névényfajok vagy allatfajok.

A tarozo teriiletének nagy része (tobb, mint 112 ha) szanto, ugar, felhagyott szantd, vagy lucerndval kevert
allomanyti nadasodd nedves gyep. Altalanossidgban eléggé sivar éldhelyek ezek, a természetes-
természetkozeli fajkészletbdl alig 6rz6dott meg valami.

A kivitelezés idGszakdban az épitett mutvek (elOgat, volgyzard gat, iizemi ut, toltés, mitargyak)
megvalositasanak hatasa lokalisan megsziintet6-karosito, hiszen a legtobb helyszinen mar a humuszmentés
soran karosodik a talaj felso rétege. Ugyanigy megsziinteté az anyagnyerdk 1étrehozasa az anyagnyeréssel
érintett teriileteken.

Ezeknek a hatdsoknak azonban nincs természetvédelmi relevancidja, igy a negativ hatasok mértéke
¢lovilagvédelmi szempontbol elviselhetd.

Nagyobb volumenii beavatkozasok lesznek azok a fa- és cserjeirtasi munkak, amelyek sziikségesek a tarozo
tertiletének tisztitasdhoz. Ezek a munkalatok elég nagy teriileteket fognak érinteni. Az éldhelytérképezés
taniisaga szerint a teriileten az erdei élohelyek, facsoportok, fasorok, cserjések kozott tilnyomo részt
olyanok vannak, amelyek nem képeznek jelentds természeti értéket. A tarozo létesitése el6tt tisztitasi
munkaékat is elviselheté mértéki éldvilagvédelmi karnak lehet értékelni.

rrrrrr

halak koziil a kisebb mobilitasu ivadék egyedek, ill. a kevésbe mozgékony vizi makrogerinctelenek
kozvetlen hatésteriileten talalhat6 allomanyrészeinek sériilését €s esetleges pusztulasat okozhatjak, azonban
a beavatkozas kis kiterjedése miatt a hatds nem jelentds, ezért az épités hatdsat a halfaunara és a viz
makroszkopikus gerinctelen faunara nézve elviselhetének itéljik.

3.5.2. Tavlati, iizemelés melletti allapot vizsgalata

Az lizemelési id6szak lényegi hatotényezdje az allandd vizboritds. A tarozo arasztdsa utan a szarazfoldi
¢lohelyek atalakulnak vizi €léhelyekké a tervezett tizemi vizszint altal meghatarozott teriileten. A tarozo
megvalositasa el6tt a teriileten talalhaté ndvényzet abban a formajaban megsziinik, az egyedek nagy része
el is pusztul. A tarozo allando vizboritasu részének szegélyzonajaban a medermorfologiai viszonyoktol
fliggden emerz mocsari novényekbdl allo szegélyvegetacio €s ennek eldterében foltszerlien hinarndvényzet
megjelenése varhato a kivitelezést kovetden a szukcesszids folyamatok elérehaladtaval.

A hatasok az egyes él6lénycsoportok alapjan tobbféleképpen értékelhetok:

A szarazfoldi csoportok esetében az mondhato, hogy a megsziintetd hatasnak élohelyi szempontbdl nincs
természetvédelmi relevancidja, mert a teriileten a kivitelezés elotti idoszakban jellemzd élohely- és
fajkozosség nem tekintheto értékesnek, nagyrészt masodlagos. Igy a negativ hatas mértéke elviselheto.

A vizi csoportok esetében a tarozo 1étesitésének valamilyen szinten élohelyteremtd hatasa is lesz €s 0j fajok
megtelepedésével is szamolhatunk. A tdrozoban, mint allovizi jellegii él6helyen megjelend 1j fajok zomében
elére lathatdan a tagtiirésii, ennél fogva orszagos viszonylatban széleskoriien elterjedt és gyakori fajok koziil
keriilnek majd ki, a kialakulo gerinctelen k6zdsség valosziniisithetden alacsony dkologiai—természetvédelmi
értékességgel lesz jellemezhetd. A tarozd feltdltésével ugyanakkor a vizfolyas jelenlegi karakterisztikus
jellege elvész és az aramlaskedveld fajok szamara kedvezd él6helyek eltiinnek, megvaltoznak a reofil fajok
szamara kedvezd oOkologiai kdrnyezeti tényezOk az allandd duzzasztissal érintett modositott vizfolyas-
szakaszon. Ennek kovetkeztében az allando duzzasztissal érintett Tarna-szakaszrol a jelenlegi fajegyiittes
reofil (aramlaskedveld) elemeinek allomanyai el fognak tiinni. Ezen negativ hatasviseld fajok kozott
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természetvédelmi szempontbol értékes és védett fajok, illetve magas indikatorértékii fajok is el6fordulnak, mint
a védett sujtasos kiisz (Alburnoides bipunctatus), kévi csik (Barbatula barbatula) és fenékjaré kiillé (Gobio
gobio). Osszeségében a kivitelezést kovetd iizemelési idSszak vizi élélényekre gyakorolt hatasat
karositonak itéljik. A karositd hatds els6sorban a komplex hasznositdshoz kapcsolodd 4llando
duzzasztassal érintett 2,8 km hosszu Tarna-szakaszra koncentralodik. A tarozé az él6lénycsoporton
keresztiil a viztest allando duzzasztassal érintett 2,8 km hosszisagu szakaszan az Okologiai allapotot
negativan befolyasolja.

A kétéltiiek és a vizhez k6todo hiillok szempontjabol a komplex hasznositasu tarozo varhatoan jelentds 1j
¢l6helyet jelent majd, amit pozitiv értékteremtoé hatasként értékeliink.

Ugyancsak pozitiv értékteremté hatassal szamolunk a kivitelezést kovetd idoszakban a hatasteriilet
madarfajegyiittese tekintetében. Az 1j vizes él6helyen valodszinlileg tobb vizes él6helyekhez ko&tddo
madarfaj megjelenése varhato.

3.6. EPITETT KORNYEZET VEDELME

3.6.1. A Kkivitelezési munkak hatasainak vizsgalata

Epités alatt a lehetéségekhez mérten keriilni kell a lakott teriileteken, vagy annak kozelében torténé nagy
volumenti szallitdsokat, amik az épiiletek szerkezetének romlasat okozhatjak.

3.6.2. Tavlati, iizemelés melletti allapot vizsgalata

Amennyiben a tarozotéren kialakitott vizfeliilet horgasz-, és rekreacios célokat szolgal majd, a kdrnyezd
telepiiléseken a turisztikai szempontbol ismert és ,hasznositott” épitett Orokségek tomegturizmussal
szembeni érzékenysége novekedhet, de szamottevo kockazat nem azonosithato be.

Megallapithatonak tiinik, hogy a beruhazis kovetkeztében az épitett orokség kozvetleniil nem
tekintheto hatasviselonek.

3.7. TAJVEDELEM

3.7.1. A Kkivitelezési munkak hatasainak vizsgalata

Tajhasznalati médokban bekovetkezd valtozas alapvetéen a kisajatitasra keriild teriileteken, a korabbi
mivelési agak, természetes, illetve természetkozeli teriiletek megsziinésével, és helyettilk mesterséges
vizfeliilet kialakulasaval jar. Mivel a tarozoteret amértékado arvizszinthez igazodva alakitjak ki, magat a
tarozoteret pedig egy fenntartd sav fogja hatarolni, ezért a mesterséges vizfeliilet altal ténylegesen
igénybevett teriileten tal tovabbi kb. 10 m-en beliil lehet szamolni a teriilethasznalat valtozasaval.

A tarozo kialakitasa kovetkeztében kapcsolatok atvagasaval lehet szamolni, mely megvaltoztatja a térség
korabbi kapcsolatrendszerét. Ezek a valtozasok elsésorban a vizhalozatot érintik, és kihatnak az dkologiai
kapcsolatokra is.

A legjelent6sebb vizhalozatot és 6kologiai haldzatot is érintd barrier hatasu beavatkozas a volgyzarogat, és
a kozponti miitargy l1étesitése, mely jelentGsen korlatozza az eddigi szabad atjarast.

A tervezett tarozo tajvédelmi szempontbol jol érzékelhetd valtozast eredményezhet a taj karakterében, mivel
az eddigi mezOgazdasagi és felhagyott teriileteket felvaltja a mesterséges vizfeliilet.

A targyi projekt kapcsan legszembet(indbb, tajat éré valtozas a meglévé ndvényzet teljes eltiinése a
tarozotérben a mértékadod arvizszint altal hatarolt teriileten; a tarozo altal kozvetleniil érintett mezo- és
erdégazdasagi teriiletrészletek részleges vagy teljes megsziinése; 0j tajalkotd elem (mesterséges vizfeliilet)
kialakulasa.
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A beruhazas soran a kisajatitassal érintett teriiletek hasznalata megvaltozik (meglévo tajhasznalat
megszlinése, korlatozasa), a tervezett tarozo menti zoldfeliiletek atalakulnak, athelyezodnek. A kisajatitassal
érintett teriileten nyilvantartott erddtagok is talalhatok, igy erddgazdasdgi szempontbol erddteriiletek
igénybevétele, erddmuivelésbol valo teriiletkivonas is varhato.

3.7.2. Tavlati, iizemelés melletti allapot vizsgalata

A tervezett taroz6 megvaldsulasa esetén atalakul a tajszerkezet. Egyrészrdl csokken a jelenlegi
felszinboritas, masrészrél megjelenik egy Uj tajelem, a mesterséges vizfeliilet. Mivel jelenleg a felhagyott
mezdgazdasagi teriiletek, parlagok a jellemzdéek a tervezési teriiletre, a vizpart kialakulasa esztétikai
értekével és rekreacios hasznosithatosagaval, valamint a vizes él6helyek kialakulasaval nagyban hozzajarul
a tajpotencial noveléséhez.

A vizmindség javitasa érdekében a tarozotér folott a Tarnan hordalékfogod el6iilepitd tarozo keriil
kialakitasra. Az el0gatak l1étesitésének célja, hogy az eldtte kialakult el6tarozdban az ott megtelepiilt nadas
jellegl vizi ndvényzet a vizben 1év6 kéaros szennyezddéseket (pl. foszfor) kivonja a vizbdl, beépitve sajat
névénytestébe. Az elbiilepitd tarozo pontos méretezését a vizjogi 1étesitési engedélyezési terv tartalmazza,
mely jelen KHT-val parhuzamosan keriil kidolgozasra.

Az eldlilepitok Iétesitése a tajképi adottsagokban nem eredményeznek komolyabb valtozast, jol illeszkednek
az eddigi tajképi adottsagokhoz.

3.8. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

Az épitési teriileten fellépd, becsiilt zaj- és rezgésterhelések

A legkdzelebbi védendd ingatlanok tobb mint 900 méterre talalhatoak az épitési tertilettdl, tehat a becsiilt
szdmitasok szerint nem varhatdaz épitési zajterhelésbdl hatarérték tullépés. Hatasteriileten belil sem
talalhatd védendd ingatlan.

A munkateriileteken a munkagépektdl varhat6 rezgésemissziok magasak lehetnek. Az épitési teriiletektdl
legkozelebb tobb mint 900 méterre helyezkednek el a védendd ingatlanok. Ilyen tavolsagban, a talaj
csillapitd hatasa miatt mar nem szamitunk rezgésterhelésbol szarmazd konfliktusokra, hatarérték
tullépésekre.

Tavlati, izemelés melletti allapot vizsgalata

A téavlati lizemelési allapotban nem varhat6 zaj- és rezgésterhelés.

3.9. HULLADEKGAZDALKODAS

Hulladékkeletkezés nagyobb mértékben a kivitelezés (pl. z6ldhulladék) és kisebb mértékben az {izemelés
sordn varhato.

3.9.1. A Kivitelezési munkak hatasainak vizsgalata

A kivitelezés soran varhatéan keletkezd nem veszélyes hulladékokat tdblazatban mutatja be a KHT.
Veszélyes hulladékok keletkezésével csak minimalis mértékben kell szamolni. A kivitelezési munkak soran
keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabdl becsiilhetd. Az épitési
terlileten keletkez6 folyékony hulladékot az épitési teriiletre kihelyezett mobil WC-t biztositod szolgaltatd
szallitja el igény szerint.

A képz6do hulladékok szakszerl és kornyezetveszélyeztetést/szennyezést kizaré modon torténd kezelése
(gytjtés, atadas tovabbi kezelésre) a Kivitelezo feladata. Az egyes hulladék tipusok lehetdség szerinti
elkiilonitett gyiijtésérdl és hasznositasra torténd atadasaval a kdrnyezet terhelése jelentdsen csdokkenthetd.
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3.9.2. Tavlati, iizemelés melletti allapot vizsgalata

A fejlesztés teriiletén — a kiépiilést és hasznalatba vételt kovetden —veszélyes és veszélyesnek nem mindsiild
hulladékok keletkezésével kell szdmolni. Ezek fajtankénti és tipusonkénti mennyiségérdl a tervezés
jelenlegi szakaszaban nincs informacio.

A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység €s ezek
eszkdzei, anyagigénye.

3.10. EGHAJLATVEDELMI ELEMZES

A kornyezeti hatasvizsgalathoz a teljes projektre vonatkozé éghajlatvédelmi kockéazatelemzés késziilt.

Az Eurdpat érint6 klimavaltozasi hatasok vizsgalatat elvégezve megallapithato, hogy Magyarorszag, mint a
kozép-kelet eurdpai régio része, érzékeny a klimavaltozasra. A meleg szélsdségek gyakorisaga erdteljesen
novekszik, a hideg szélséségek eléfordulisa kisebb mértékben csokken. Eves viszonylatban a nyari és a
tavaszi csapadék csokkenése, valamint az dszi csapadék ndvekedése valoszinl. Kevesebb csapadékos nap
varhato, no a tartds szarazsaggal jard idoszakok hossza. A csapadék egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok formajaban fog lehullani, amely esetenként akar villamarvizi jelenségeket okozhat.

A Klimavédelmi Kockazatelemzé Tanulmany sériilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalatanak
eredménye, hogy a projekt keretében megépiild, illetve lizemeltetés elbtt allo 1étesitményeket a kdvetkezo
klimavaltozassal 0sszefliggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- atlagos felszini hémérséklet lassti novekedése,

- hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése,
- csapadék intenzitdsanak novekedése,

- aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

- megndvekvd UV sugarzas, csokkend felhoképzodés,

- viharok erejének és gyakorisaganak novekedése,

- villamarvizek kialakulasanak novekedése,

- talajmozgasok kialakulasanak novekedése.

A kockazatok értékelésekor, elemzésekor megallapitasra keriilt, hogy a vizsgalt beruhazas szempontjabol a
fentiek relevans kockazatokat is jelentenek. Ezen kockazatokat a szaktervezok csak részben tudtak
figyelembe venni a tervezés soran. A tervezOk a hatalyos jogszabalyok, az érvényben 1évo szabvanyok,
illetve tervezési utmutatdk alapjan eldirtaknak megfeleléen tervezték, valamint méretezték a
1étesitményeket.

Az éghajlatunk valtozasaval Osszefiiggésben egyre gyakoribbd valnak a heves lefolyasu, elore nehezen
megjosolhato iddjarasi események, igy példaul az intenziv csapadékesemények is, amelyek a hegy- és
dombvidékeken villamarvizet okoznak. Az éghajlat-valtozasi elérejelzések eredményei arra utalnak, hogy
a csapadékviz-elvezetés tervszerti megoldasara egyre nagyobb sziikség lesz a dombvidéki teriileteken. A
kisvizfolyasok aradéasai idében rendkiviil gyorsan zajlanak le (,,villamarviz”’). A helyi vizkarok elleni
védekezés legfontosabb eleme a megel6zés lehet. A tarozo kialakitasaval az alvizi vizfolyas szakaszok
mentén csokken a vizkarok veszélye, a vizhozamok kiegyenlitettebbek lesznek, és a tiarozétér az
érkez6 hordalék jelentds részét visszatartja.

A projekt célja tehat olyan taroz6 megvaldsitdsa, amely hozzajarul a tobbletvizek okozta kartételek
mérsékléséhez, valamint — a fenntarthatd fejlédésen keresztiil - tamogatja a vizek helyes hasznositasat,
tovabba mérsékli a klimavaltozas okozta szélsdségeket. A projekt keretében megtervezésre keriild tarozo
varhato hatésai k6z¢é tartozik, hogy mérsékli a nagycsapadékok hatdsara kialakuld helyi vizkarokat, elésegiti
a térségi vizvisszatartast, javitja a jelenlegi és az Gijabb vizigények kielégitésének miszaki feltételeit, ezaltal
noveli a mezdgazdasagi vizszolgaltatds biztonsagat. Tovabba biztosithatova valnak a fenntarthatd és
kiegyensulyozott vizkészletszabalyozas feltételei és a kornyezet allapota javul, kistérség Okoturisztikai
vonzereje no.
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A Tanulmanyban felsorolt intézkedések segitségével az azonositott kockazatok hatasai mérsékelhetok.
Megjegyezziik, hogy varhatoan a felsorolt intézkedések ellenére is szamitani lehet az tizemelés alatt karok
kialakulasara, illetden magasabb {iizemeltetési koltségekre, a gyakoribb karbantartdsi, monitorozasi
tevékenységek miatt.

A klimakockazati vizsgalaton beliil 6sszefoglaltuk tovabba a projekt klimavaltozasra valo hatasat is.
Megallapithato, hogy a projektnek nincs kiilonésebb hatasa a klimavaltozasra.
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4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI
HATASOK VIZSGALATA

A beruhdzas a foldrajzi elhelyezkedésébdl adoddan nem okoz semmilyen hatdst az orszdghataron tuli

tertiletekre.
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5. KORNYEZETVEDELMI JAVASLATOK
OSSZEFOGLALASA

5.1. JAVASOLT KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

Az alabbiakban a legfontosabb javaslatokat emeltiik ki:

5.1.1. Foldtani kozeg és talaj

A gatszelvényt ugy kell kialakitani, hogy jelentds szivargasok varhatok, mivel a feltart vizvezetd rétegek
nagy valoszinliséggel a tarozotérben is megjelennek a felszin kozelében. E rétegek térbeli elhelyezkedése
miatt rajtuk keresztiil a tdroz6 allando jellegli vizveszteségére lehet szamitani. A szivargasi szdmitasokhoz
az alabbi tényezok figyelembevételét javasoljuk:

Szemcsés talajokra:  10=0,5 A0=5
n=6 0=0,2-0,5
A gat alatti gyokerekkel atsz6tt, humuszos, szerves szennyezddésti talajok eltavolitasa sziikséges.

Az arapasztd mitargy létesitésére kijelolt helyen a fedoréteg vastagsaga 5,0-8,6 m kozott valtozik és tobb
méter vastag szerves, €s szervesen szennyezett rétegek talalhatok benne, igy a miitargy alapozasanal
mélyalapozast, esetleg vastagabb talajcserét vagy kavicscolopok alkalmazasat javasoljuk.

A tarozotéren fel kell tarni az esetleg nem ismert illegalis kisebb hulladéklerakatokat. Ezeket a tarozo
létesitésével egyiddben a teriiletrdl el kell tavolitani, mivel a tarozaskor ezek elmosodhatnak szennyezve a
felszini vizek mindségét.

Mind a tarozo, mind a kapcsolodo 1étesitmények épitése soran felhasznalasra keriil6, valamint a keletkezd
veszélyes, illetve szennyezOanyagok tarolasat, kezelését szolgald létesitményeket a foldtani kozeg
szennyezO0dését kizardo modon kell kialakitani (pl. polietilén folia, karment6 aljzat alkalmazéasaval).

A letermelt humuszos termoréteget deponiaban kell elhelyezni, és rekultivacional felhasznalni. A letermelt
humuszt lehet6ség szerint a helyszinen; a volgyzarogat feliiletén, annak mentett oldali 1abanal, arvizi
tarozotérben, és partvonal kialakitasanak tereprendezésénél kell visszateriteni. A visszateritésig azt
szakszeriien gondozni sziikséges, mely soran meg kell 6vni a kiszaradastol. Gyommentességét rendszeres
kaszalassal kell megdrizni.

A szallitasi utvonalak kijelolésénél fontos szempont, hogy minél kevesebb mezdgazdasagi miivelés alatt
allo, érzékeny teriiletet vegyenek igénybe, tovabba lehetdség szerint keriiljék a lakott tertileteket.

Toltésépitésre csak olyan anyag hasznalhato fel, amely a talajt nem karositja, ezért szennyezett talaj,
term6f6ld nem hasznalhato.

A munkalatok kozben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd szennyezddésektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabbterjedését. Havaria esetben biztositani kell a
szennyezO anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag értesitése
mellett. A kivitelezének, kezeldnek erre megfeleld készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell késziilnie.

Az épités idOszakaban a kialakitand6 tarozo mellett nagy tomegii munkagépek haladnak el, melyek
kedvez6tlen mértéki talajtomorddést idézhetnek el6. Ezért az épitési munkalatok befejeztével az érintett és
atmenetileg igénybevett mezogazdasagi teriiletek rekultivaciojat (talajlazitas) meg kell tenni.

A munkat végzé gépek ideiglenes telephelyét lehetdleg a gyengébb talajmindségii teriileteken kell
kialakitani, és a munkak befejezése utan ezeket a teriileteket rekultivalni kell.
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5.1.2. Felszin alatti vizek

Mind a tarozo, mind a kapcsolodo létesitmények épitése soran felhasznalasra keriild, valamint a keletkezo
veszélyes, illetve szennyezdanyagok tarolasat, kezelését szolgalo 1étesitményeket a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg szennyezddését kizdré modon kell kialakitani (pl. polietilén folia, karmentd aljzat
alkalmazasaval).

A munkalatok koézben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd szennyezOdésektdl a teriiletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a szennyezés tovabbterjedését. Havaria esetben biztositani kell a
szennyezO anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag értesitése
mellett. A kivitelezOnek, kezelonek erre megfeleld készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell késziilnie.

Az ¢épités iddszakaban a kialakitando tarozo mellett nagy tdmegli munkagépek haladnak el, melyek
kedvezdtlen mértékii talajtomorodést idézhetnek eld. Ezért az épitési munkalatok befejeztével az érintett és
atmenetileg igénybevett mezdgazdasagi teriiletek rekultivaciojat (talajlazitds) meg kell tenni.

A tervezett vizépitési 1étesitmények folyamatos, sziikséges idokozonkénti karbantartasarol gondoskodni
kell.

5.1.3. Felszini vizek

A viztest allapotanak védelme érdekében a vegyszerek, valamint a szerves-, és mitragyak hasznalatlanak,
illetve az allattartas korlatozéasa sziikséges a tarozo parti savjaban (a partvonaltol szamitott 6 méterig),
valamint az arvizi elontéssel fenyegetett teriileteken.

A feliszapolodas, hordaléklerakodas, feltoltodés megakadalyozasa érdekében sziikséges a meder és
tarozotér rendszeres karbantartasa.

A tervezett vizépitési létesitmények folyamatos, sziikséges idOkozonkénti karbantartasarol gondoskodni
kell.

A rendkiviili, varatlan szennyezés, szennyez0dés elkeriilése érdekében a technoldgiai elbirasok betartasat
¢s a berendezések miiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

A vizfolyas és a tarozo teriiletén szennyezdanyag elfolyassal jaro tevékenység nem végezhetd (munkagépek
karbantartasa, lizemanyag feltdltés stb.). Gépjarmiivek tisztitasat kizarolag a célnak megfelel6 mosdkban
lehet végezni. Az épités soran keletkezd szennyezett viz kornyezetre gyakorolt hatisa megfeleld
szervezéssel elkertilhetd.

Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkezé kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat elokezeldvel rendelkezé szennyviztisztito telepen kell
végezni.

5.1.4. Levegomindoség védelme, eroforras-takarékossag, klimavédelem

A jelenlegi allapot levegdmindsége orszagos viszonylatban jonak tekinthetd.

Az épitési, kivitelezési munkak soran az eldzetes (becslésekkel és bizonytalansagokkal terhelt) szamitasok
szerint varhatd levegévédelmi konfliktus a foldmunkak soran. Fontos megjegyezni, hogy szamitasainkat
becslések alapjan végeztiik el, ezért Kiviteli tervfazisban javasoljuk, hogy az Organizacios terv része legyen
egy levegobtisztasag-védelmi szakvélemény is, mely részletes vizsgalatokat mutat be, a pontos adatok
birtokaban. Itt megfogalmazhatok a pontos védelmi intézkedések, melyekkel a terhelések csokkenthetok.

A tavlati, lizemelés melletti allapotban nem varhat6 légszennyezés.
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5.1.5. Epitett kornyezet

Megvalositas iddszakara vonatkozé javaslatok

— Az ¢épitési idOszak vonatkozasaban javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
tizemanyagfogyasztasu és alacsony (zaj-, rezgés-, légszennyezé anyag- és liveghazhatast gaz-)
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot, a szallitasi igények
minimalizalasat szem el6tt tartd organizacié mellett.

— Amennyiben a kivitelezési technoldgia, a hasznélni tervezett géppark jellemzdi stb. alapjan a
vonatkozé hatarérték meghaladasa feltételezett, akkor lokalis hatasmérséklo intézkedéseket
sziikséges alkalmazni.

— A fejlesztési munkak kivitelezése eldtt a régészeti munkdk elvégzésére lehetdséget kell biztositani.

— A fejlesztési terveket a helyi teriiletrendezési tervekkel harmonizalni kell.

— A kivitelezési munkak megkezdése el6tt a levegdszennyezéssel, zajjal, egyéb zavardssal esetlegesen
érintett kozosségeket (telepiilések, iidiildteriiletek stb.) tajékoztatni, a munkédk megkezdésének
idépontjarol és varhatd befejezésérdl értesiteni sziikséges.

5.1.6. Tajvédelem

Kivitelezés idoszaka

— A novényzetirtasi munkalatok elvégzését a vegetacios idOszakon kiviili iddszakra sziikséges
idéziteni, tehat lehet6ség szerint szeptember 15. — marcius 1. kdzotti idészakra.

— A kialakitandé toltések és volgyzarogat rézstifeliiletei tajbaillesztés szempontjabol figyelmet
érdemelnek, mivel ezeken a teriileteken jelentds, tartoés beavatkozasok érik a felszint, amelyek a
tajképet is hosszu tavon befolyasoljak. A magasabb rézstifeliiletek tajbaillesztését a megfeleld
novénytelepités kialakitasa tudja legjobban eldsegiteni, amely egyben a rézsii megkotéséhez is
hozzajarul. A rézstik novénytelepitésénél a fasszari novények alkalmazasa nem lehetséges, mivel
azok ronthatjdk a toltés allékonysagat, és megnehezitik, vagy nem is teszik lehetdvé a fenntartasi
munkdk elvégzését, emiatt a gyepesités javasolt. A rézsiik gyepesitésénél eldtérbe kell helyezni az
Oshonos ¢és a tajra jellemzo fiiveket, igy el6 tudjuk segiteni a rézsiik lassu beilleszkedését a tajba,
illetve valoszinilileg az invazios fajoknak is kevesebb teret engediink. Az engedélyezési tervek
elkészitése sordn a tervezett létesitmény miiszaki tartalma pontositasra keriil, ennek megfelel6en a
novénytelepitési javaslatok pontositasa sziikséges.

— Az épitkezés befejezését kdvetden a tajban negativ latvanyelemként jelentkezd anyagnyerd helyek,
felvonulasi teriiletek, telephelyek, szallitasi utvonalak rekultivacidjat el kell végezni.

— A kozponti miitargy tajba illesztése ndvénytelepitéssel nem megoldhato, mivel a fasszari ndvények
jelenléte ronthatja a volgyzaro gat allékonysagat, valamint a rézstik és a miitargy karbantartasat is
megnehezitenék, vagy ellehetetlenitenék. Emiatt javasolt a miitargy feliiletét olyan semleges, nem
harsany szinnel lefesteni, mely nem vonzza a tekintetet.

Uzemelés

- A nem kivant gyomosodas és az invazids fajok terjedésének megakadalyozasa érdekében a
rézstfeliiletek kaszaldsarol, évente minimum egy alkalommal (a viragzast megel6zden) gondoskodni

kell.

5.1.7. Elévilag-védelem: Novény-és allatvilag

Javasoljuk, hogy a fasszaru ndvényzet (fak, bokrok) eltavolitdsaval jar6 munkafolyamatokat a madarak
fészkeleési idoszakan kiviil (szeptember 01. — marcius 01.) végezzék el, igy minimalizalhat6 a fészekaljak
sériilésének és kozvetlen pusztulasanak a veszélye. A fészkelési és fidkanevelési idOszak kivételével az
érintett fajok vagy nem tartdzkodnak a teriileten (pl.: telelési idGszakban afrikai telel6teriiletiikon
tartozkodnak), vagy pedig ropképes egyedek (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani koborlas
id6északéban), igy képesek a zavaro hatasokra elkeriild magatartassal reagalni.
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A védett erdei estike (Hesperis sylvestris) 18 toves és a biboros kosbor (Orchis purpurea) 3 téves allomanyai
esetében (amelyet a tervezett arasztas veszélyeztet) javasoljuk az érintett egyedek attelepitését a feltoltés
megkezdése elott. Az attelepités kivitelezése folyaman javasolt természetvédelmi szakfeliigyelet eldirasa.

A volgyzardgatas tarozo lizemrendjében meg kell hatarozni az alviz iranyaba folyamatosan, minimalisan
leadando6 vizmennyiséget. Sziikséges legalabb a tarozo felett mért kisvizi vizmennyiséget leadni az alvizre
még akkor is, ha az a tarozo vizszintjének idoszakos csokkenésével jarhat.

5.1.8. Hulladékgazdalkodas

Az alabbi altalanos hulladékgazdalkodasi elirasok betartasa mellett nem varhat6é hulladékgazdalkodasra
gyakorolt jelentds hatas:

- Az épités iddszakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni, amelyben pontositani sziikséges a
tervezetten keletkez6 hulladékok fajtait és mennyiségét.

- A hulladékot fajtanként elkiilonitve kell gyljteni, az erre a célra kijelolt depotérben/ gytlijtéedényben

- Minden hulladékgyiijt6 edényt, konténert, deponiat felirattal (feltiintetve a f6- és alcsoport szamat) latnak
el és csak a feliratoknak megfelel6 hulladék helyezhet6 el benne.

- A veszélyes hulladék gyljtésére csak folyadékzaré, a hulladék kémiai hatasainak ellenallo
csomagoloeszkoz hasznalhatd. Illékony komponenseket tartalmazé veszélyes hulladékok csak zart
edényben tarolhatdak. A veszélyes hulladékok gylijtését az épitésvezetdség teriiletén kialakitott tizemi
gytjtohelyen kell végezni.

- A veszélyes hulladékot mas anyaggal/hulladékkal egyiitt gyiijteni, 0sszekeverni szigorian tilos!

- A helyszinen épitési/bontasi hulladékkezelése kizarolag a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsag
jovahagyasaval végezheto.

- A hulladékok tovabbi kezelését tervezni kell, és a hasznositast eldnyben kell részesiteni az

artalmatlanitassal szemben.

- A munkateriileten nem kezelheté/hasznosithatd hulladékok csak az erre vonatkozoé érvényes engedéllyel
rendelkez0 szallitonak és kezelonek adhato at. Az engedély meglétérdl szerzodés/beszallitas elott meg kell
gy06z6dni!

- A hulladék kezelének torténd atadasat igazolo szallitds kisérd jegyeket/ mérlegjegyeket/ befogadd
nyilatkozatokat be kell kérni, és meg kell 6rizni! A forgalomba helyezéshez val6 hozzajarulas feltétele, hogy
valamennyi, a kivitelezés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék tovabbi kezelését a
megfeleld dokumentum masolatokkal igazolni kell (kisérdjegy, szallitojegy, mérlegjegy, vételi jegy,
szamla).

- A keletkezett hulladék szallitasaval, kezelésével megbizott cég érvényes engedélyének masolati
példanyat be kell kérni, és meg kell drizni!

- A keletkezett hulladékokrol a helyszinen nyilvantartast kell vezetni, mely mellett gyljteni kell a
hulladékok atadasanak igazolé dokumentumait

- Kornyezeti vészhelyzet esetén azonnal értesiteni kell a helyileg illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsagot
(Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly).

- A hulladékokat a teriilethez legkozelebbi hulladéklerakoba és kezel6 telephelyre kell szallittatni.
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5.2. KORNYEZETVEDELMI MONITORING JAVASLATOK

5.2.1. Felszini és felszin alatti viz védelme

A felszini viztest allapotanak védelméhez, javitasahoz az allapotot rendszeresen monitorozni, a monitorozas
soran Osszegyljtott bioldgiai, fizikai-kémiai, kémiai komponensek adatait az Orszagos Kornyezetvédelmi
Informéacids Rendszer felszini vizmindségi szakrendszerébe rogziteni és értékelni kell — a felszini vizek
megfigyelésének és allapotértékelésének egyes szabalyairdl szold 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 7. §-
aban foglaltaknak megfelelden - biztositva ezzel a felszini viztest allapota valtozasanak nyomon kovetését,
valamint sziikség esetén a korai beavatkozas és vizvédelmi intézkedés lehetdségét. Ajanlott monitorozni a
tarozotol felvizi iranyban, az eldiilepitd és a fétarozdba vald bevezetés kozott, valamint a tarozotér vizét is.

Amennyiben a szennyvizvezeték ugy keriil kivaltasra, hogy a tisztitott szennyviz a tarozotér felett keriil
kivezetésre, ugy a bevezetés el6tt a tisztitott szennyviz mindségét is sziikséges monitorozni.
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